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ELŐSZÓ 
 
Általános tudnivalók 
Ezt Az ETA-Útmutatót a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerrel (LARWK) foglakozó 
EOTA WG 4.02/01 munkacsoport készítette. 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak a „Polimerbitumen emulzió és oldat alapú rendszerek speciális előírásai” c. 
2. Részét az útmutató „Általános előírások” c. 1. Részével együtt kell használni. 
 
Ez a Kiegészítő Rész az Általános előírások c. 1. Részben szereplő követelményeket egészíti ki és/vagy 
módosítja a címben szereplő speciális termékcsalád figyelembe vételével. 
 
 
Vonatkozó előírások 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak a 2. Része keltezett vagy keltezetlen hivatkozásokkal előírásokat tartalmaz 
más kiadványokból is. Ezek a normatív előírások a szöveg megfelelő helyein vannak idézve, és a kiad-
ványok felsorolása az alábbiakban található. A keltezett hivatkozások esetén ezeknek a kiadásoknak a 
később bővített vagy módosított változatai csak akkor vonatkoznak erre az ETA-Útmutatóra, ha ebben a 
bővítés vagy a módosítás megjelölésével szerepelnek. A keltezetlen hivatkozások esetén a hivatkozott 
kiadvány legújabb keltezésű módosítása érvényes. 
 
EN 22592: 1993 Ásványolaj termékek – A lobbanás- és a gyulladáspont meghatáro-

zása – Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer. 

EN 22719: 1993 Ásványolaj termékek és kenőanyagok – A lobbanáspont meghatá-
rozása – Pensky-Martens szerint zárt tégelyű módszer. 

EN 29073-1: 0992 Textil – Nem szőtt kelmék vizsgálati módszerei – 1. Rész: A területi 
sűrűség meghatározása 

EN 29073-3: 1992 Textil – Nem szőtt kelmék vizsgálati módszerei – 3. Rész: Szakító-
erő és a szakadási nyúlás meghatározása. 

EN-ISO 2431: 1996 Festékek és lakkok: Folyási időtartam meghatározása mérőpoha-
rakkal. 

EN-ISO 3251: 1995 Festékek és lakkok: Festékek és lakkok, valamint festék és lakk 
kötőanyagok nem illó anyagtartalmának meghatározása. 

 

prEN 495-1:1991 Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére: - A mérettartóság 
meghatározására. 

prEN 933:1 1992 Kőanyagok geometriai tulajdonságainak vizsgálata – 1. Rész: A 
szemcsemegoszlás meghatározása – Szitavizsgálat. 
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prEN 1107-1: 1996 Hajlékony vízszigetelő lemezek: - A mérettartóság meghatározása. 

1. Rész: Bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. 

prEN 1109-1: 1996 Hajlékony vízszigetelő lemezek: - Bitumenes lemezek tetők vízszi-
getelésére – A hideghajlíthatóság meghatározása. 

prEN 1426: 1994 Ásványolaj termékek – Bitumen és bitumenes kötőanyagok – Tű 
penetráció meghatározása. 

prEN 1427: 1994 Ásványolaj termékek – Bitumen és bitumenes kötőanyagok – A 
lágyulási pont meghatározása – Gyűrűs és golyós módszer. 

prEN 1428: 1994 Ásványolaj termékek – Bitumen és bitumenes kötőanyagok – A 
bitumen emulziók víztartalmának meghatározása: Azeotrop  desztil-
lációs módszer. 

EOTA Technical Report TR-006 Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-007 Statikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása. 

ISO 1148: 1980 Műanyagok – Polimerek és kopolimerek vizes diszperziói – pH 
meghatározása. 

ISO 2555: 1990 Műanyagok – Látszólagos viszkozitásának meghatározása 
Brookfield viszkoziméterrel. 

ISO 3342: 1995 Üvegszövet – Paplanok – Szakítóerő meghatározása. 

ISO 4605: 1978 Üvegszövet – Szőtt anyagok – A feleület-tömeg meghatározása. 

ISO/DIS 13736: 1994 Ásványolaj termékek – Lobbanáspont meghatározása – Abel-féle 
zárt téri lobbanáspont meghatározás. 

ETA-005 Útmutató 1. része az 
Európai Műszaki Engedélye-
zéshez 

Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek: 1. 
Rész – Általános előírások. 
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ELSŐ FEJEZET: 
 

BEVEZETÉS 
 
 
 
1. BEVEZETŐ 
 
1.1 Jogalap 

Az ETA-Útmutatók jogalapja az „Általános előírások” c. 1. Rész 1.1. pontjában található. 

Ez az ETA-Útmutató nem lép semmilyen, már meglévő ETA-Útmutató helyére. 
 
1.2 Az ETA útmutatók jogállása 

Az ETA-Útmutatók jogállása az „Általános előírások” c. 1. Rész 1.2. pontjában található. 
 
 
 
 
 
 
2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Ez a 2. Rész az „Általános előírások” c. 1. Résszel együtt használandó. 

Ez a „Polimerbitumen emulzió és oldat alapú rendszerek speciális előírásai” c. Kiegészítő Rész 
(ETA-Útmutató 2. Rész) az építési termékek és alkotórész jellemzőik meghatározásának 
fogalommeghatározásait és definícióit és speciális igazolási módszereit írja le. 

Útmutatást ad továbbá a speciális alkalmazási utasítások értékelésére és a megfelelőség igazo-
lására az ilyen rendszerek tető vízszigetelésben történő alkalmazása esetén. 

Alkalmazható az olyan polimerbitumen emulzió és oldat alapú vízszigetelő rendszerekre, ame-
lyeket a helyszínen kefével, szórással vagy kenéssel visznek fel, hordozó réteggel vagy anélkül, 
betét anyaggal, vagy anélkül, és/vagy ásványi szemcséket tartalmazó védőfelülettel vagy anélkül, 
vagy napsugárzást visszaverő bevonattal vagy anélkül. 

A módosítás jellegét meg kell adni mindegyik rendszer (rendszercsoport) esetén. 
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3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

3.1 Meghatározások és rövidítések 
Az ETA-Útmutató ezen Kiegészítő Részére az 1. Rész 3. pontjában közölt szakági meghatározá-
sok és rövidítések, és a Műszaki Tanács által elfogadott általános fogalommeghatározások (lásd 
az 1. Rész II. Mellékletét) érvényesek. 
 
 
 

3.2 Szakági fogalommeghatározások 

Az ETA-Útmutató jelen 2.Részére a következő fogalommeghatározások érvényesek: 

3.2.1 bitumen: Viszkózus, félkemény vagy kemény széndiszulfidban oldható szénhidrogének és ezek 
származékainak komplex keveréke. Igen kevéssé illékony és melegítésre fokozatosan lágyul. 
Színe fekete és vízszigetelő valamint ragasztó tulajdonságokkal rendelkezik. Ásványolajból nye-
rik, finomítási eljárásokkal, és természetes előfordulásban is megtalálható önmagában, vagy mint 
a természetes aszfalt része, ahol is ásványi anyagokkal együtt fordul elő. 

3.2.2 bitumenes (hideg) ragasztó: Bitumen és polimerbitumen és illékony szerves oldószer(ek) ma-
gas viszkozitású homogén keveréke, amely töltőanyagokat és/vagy szálas anyagokat tartalmaz-
hat. Hidegen alkalmazott ragasztóként használható az alsó rétegként használt bitumenes vízszi-
getelő lemezek ragasztásához. 

3.3.3 bitumenes (forró) ragasztó: melegítésre fokozatosan lágyuló kemény bitumen. Melegen alkal-
mazható ragasztóként alsó rétegként használt bitumenes vízszigetelő lemezek ragasztásához. A 
bitumen oxidált vagy polimerbitumen lehet. 

3.3.4 bitumen emulzió: Jelentős mennyiségű bitumen egy vagy több megfelelő emulgeáló szerrel, 
vizes oldatban finoman diszpergálva. Az emulzió semleges töltőanyagokat és/vagy szálas anya-
gokat is tartalmazhat. Egy kefével felvihető, szórható vagy kenhető konzisztenciájú folyadék vagy 
massza, ami kiszáradása után az összeállított rendszer rétegképző része. 

3.3.5 bitumen alapozó: Alacsony viszkozitású bitumen emulzió vagy oldat a tapadás javítására, bevo-
násra és a felületek előkészítése céljából a (LARWK) rendszer alkalmazása előtt. 

3.3.6 bitumen oldat: Illékony szerves oldószerben (oldószerekben) oldott bitumen keverék, amely 
semleges töltőanyagokat, és/vagy szálas anyagokat tartalmazhat. Kefével felvihető, szórható, 
vagy kenhető konzisztenciájú viszkózus folyadék vagy massza, amely kiszáradva az összeállított 
rendszer rétegképző része. 

3.3.7 kicsapószer: Destabilizáló sóoldat, amelyet abból a célból adnak bizonyos bitumen emulzió 
rendszerekhez, hogy megtörje vagy destabilizálja az emulziót és beindítsa a kikeményedési fo-
lyamatot. 
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3.2.8 modifikált (bitumen): a speciális módosítás(ok)hoz használt modifikáló szer típusától függően (a 
használt bitumen) egy vagy több jellemzője tekintetében módosított bitumen. 

3.2.9 polimer/kopolimer (modifikáló) szer: Szilárd, sűrűnfolyó folyadék vagy folyékony emulzió 
(latex) formájú polimer/kopolimer, amely alkalmas a bitumennel történő összekeverésre az olyan 
tulajdonságok javítására, mint a kiszáradt réteg tartóssága, rugalmassága és nyújthatósága. 
Például: 
− akrilátok 
− ataktikus polipropilén (APP) 
− polikloroprén (CR) 
− etilén metilacetát (EMA) 
− etilén vinilacetát (EVA) 
− poliizoprén (IR) 
− természetes gumi (NR) 
− polibutilén (PB) 
− sztirol butadién gumi (SBR) 
− sztirol butadién sztirol (SBS). 

3.2.10 polimerbitumen: Bitumen és megfelelő polimer/kopolimer olyan arányú homogén keveréke, 
amely lehetővé teszi a kívánt teljesítőképesség-szint elérését. Melegítésre lágyuló szilárd anyag. 

3.2.11 polimerbitumen emulzió: Jelentős mennyiségű polimerbitumen egy vagy több megfelelő emul-
geáló szerrel vizes oldatban finoman eloszlatva.  
A polimert általában a gyártás során polimer emulzió (latex) formájában adják az anyaghoz. Az 
emulzió semleges töltőanyagokat, és/vagy rostos anyagokat is tartalmazhat. A kefével, szórással 
vagy kenéssel felhordott anyag kiszáradva az összeállított rendszer részét képező réteget képez. 

3.2.12 polimer bitumen oldat: illékony szerves oldószerben (oldószerekben) oldott polimerrel módosí-
tott bitumen keverék, amely semleges töltőanyagokat vagy rostos anyagokat tartalmazhat. Kefé-
vel felhordható, szórható vagy kenhető viszkózus folyadék vagy massza, amely kiszáradva, az 
összeállított rendszer részét képező réteget képez. 

3.2.13 napsugárzást visszaverő bevonat: Megfelelően világos színű olyan folyékony bevonat, amelyet 
a napsugárzás hatására bekövetkező bomlás elleni védelem céljából használnak, különösen a te-
tőfelület felmelegedésének és az ezzel együtt járó hőmozgások csökkentésére. A bevonat fém 
pikkelyeket tartalmazó bitumen alapú vagy pigmenteket és semleges töltőanyagokat és/vagy ros-
tos anyagokat tartalmazó polimer alapú lehet. A bevonó vizes vagy illékony szerves oldószer (ol-
dószer keverék) közegű lehet és az összeállított rendszer külső rétegeként alkalmazzák. 

 

3.3 Szakági rövidítések 

 Ennek az ETA-Útmutatónak a 2. Részében nincsenek szakági rövidítések. 
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MÁSODIK FEJEZET: 
 

ÚTMUTATÓ AZ ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
 
4. KÖVETELMÉNYEK 
4.0 Általános tudnivalók 

A polimerbitumen emulzió és oldat alapú LARWK-(k) alkalmasságának meghatározására szolgá-
ló teljesítőképesség követelményeknek az 1. Rész 4. fejezete szerintieknek és a jelen termékcsa-
ládra vonatkozó következő közelebbről meghatározott előírások szerintieknek kell lenniük. 
 

4.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nincsenek követelmények 
 

4.2 ER 2: Tűzbiztonság  
4.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség A 6.2.1-ben lévő közelebbről meghatá-

rozott követelmények 
 

4.2.2 Tűzben való viselkedés A 6.2.2-ben lévő közelebbről meghatá-
rozott követelmények 
 

4.3 ER 3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
(élettartammal és tartóssággal kapcsolatos szem-
pontok) 
 

A következő kiegészítő követelmények 
 

4.3.1 A kis és nagy felületi hőmérsékletek hatásai  
4.3.1.1 Hideghajlíthatóság {lásd az 1. Rész 5.3.3.4.1 (II)-t} - további különleges követelmények a 

6.3.1.1-ben 
4.3.2 Öregítésállóság  
4.3.2.1 Hőhatással történő öregítés - különleges öregítési feltételek az 

5.3.2.1-ben 
4.3.2.2 Hideghajlíthatóság az ultraibolya sugárzással történő 

öregítés után {lásd az 1. Rész – 5.3.3.5.2 (II)-t} 
 

- további különleges követelmények a 
6.3.2.1-ben 
 

4.4 ER 4: Használati biztonság Nincsenek különleges követelmények 
 

4.5 ER 5: Zajvédelem Nincsenek követelmények 
 

4.6 ER 6: Energiatakarékosság és hővédelem Nincsenek követelmények 
 

4.7 Vonatkozó használhatósági szempontok A következő további követelmények 
 Ahhoz, hogy a jelen Kiegészítő Rész hatálya alá essék,  végterméknek teljesítenie kell a követ-

kező szempontokkal kapcsolatos további követelményeket. 
 

4.7.1 A rendszer alkotó elemei és a helyszíni módszerek változásainak hatásai 
4.7.1.1 Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás - a 6.7.1-ben lévő kiegészítő követelmé-

nyek 
4.7.1.2 Statikus terheléssel szembeni ellenállás - a 6.7.1-ben lévő kiegészítő követelmé-

nyek 
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5. SPECIÁLIS IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 
 
5.0 Általános tudnivalók 

Ahol az alábbiakban más megjegyzés nincs, az 1. Rész 5. fejezetében szereplő igazolási mód-
szerek alkalmazandók. 
 
A vizsgálati eljárásokhoz a mintáknak megfelelően száraznak kell lenni {maximális nedvességtar-
talom: 4% (m/m)}. Az anyag minta céljára történő szórását követően ezt a következőkkel érhetjük 
el: 
− Természetes szárítás környezeti hőmérsékleten súlyállandóságig; 
− Gyorsított szárítás max. 40°C levegőhőmérsékleten, súlyállandóságig. 

 
5.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nem alkalmazandó 

 
5.2 ER 2: Tűzbiztonság  
5.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség A prEN 1187 szerinti igazolási módszer 

 
5.2.2 Tűzben való viselkedés A prEN 13501-1 szerinti tűzben való 

viselkedés igazolási módszere 
 
 

5.3 ER 3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
 

Különleges igazolási módszerek 

 A következő speciális igazolási módszerek vonatkoznak az élettartammal és tartóssággal kap-
csolatos szempontokra. 
 

5.3.1 A kis és nagy felületi hőmérsékletek hatásai  
5.3.1.1 Az 1. Rész – 5.3.3.4.1 (II) tekintetében: − Kiegészítő hideghajlíthatósági vizs-

gálatot a prEN 1109-2 szerint kell 
elvégezni 

 
5.3.2 Öregítésállóság  
5.3.2.1 Hőöregítés {lásd az 1. Rész – 5.3.3.5.1 (I)-et} − a bitumen modifikálás jellegétől füg-

gően, a 70+2°C-os hőöregítés két-
szeres kitételi idővel is elvégezhető 
(1. Rész – 10. táblázat). 

 
5.3.2.2 Ultraibolya sugárzással való öregítés {lásd az 1. 

Rész – 5.3.3.5.2 (II)-t} 
 

5.3.2.2.1 Az ultraibolya sugárzással való öregítési időt köve-
tően 

− el kell végezni a hideghajlíthatóság 
kiegészítő összehasonlító vizsgála-
tát az új és öregített mintákon a 
prEN 1109-2 szerint. 

 
 

5.4 ER 4: Használati biztonság Nincs különleges igazolási módszer 
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5.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazható 

 
5.6 ER 6: Energiatakarékosság és hővédelem Nem alkalmazható 

 
5.7 Vonatkozó használhatósági szempontok További igazolási módszerek 
5.7.1 A rendszer alkotó elemei és a helyszíni módszerek változásainak hatásai 

Annak ellenőrzésére, hogy megfelelő összeállított rendszer készíthető-e a megengedett időjá-
rási viszonyok teljes tartományában, és az alkotó részek arányainak a kérelmező által meg-
adott változásai mellett, a következő vizsgálatokat kell meghatározott feltételek mellett össze-
hasonlításképpen elvégezni: 
 

5.7.1.1 Az alábbiak összehasonlító vizsgálata:  
 Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás Az EOTA TR-006 műszaki jelentése szerint 
5.7.1.2 Az alábbiak összehasonlító vizsgálata:  
 Statikus terheléssel szembeni ellenállás Az EOTA TR-007 műszaki jelentés szerint 

 
5.8 Az alkotó elemek azonosítása  
5.8.0 Általános előírások  
 Igazolni kell, hogy az alkotó elemek megfelelnek a kérelmező specifikációjának (a tűréseket is 

ideértve). Ezt a vonatkozó jellemzők mérésével érjük el, lehetőleg az EN vagy ISO szabványok 
alkalmazásával. Ahol nincs megfelelő EN vagy ISO szabvány, megengedett egy jóváhagyott 
nemzeti szabvány használata is. 
 

5.8.1 Bitumen alapozó  
5.8.1.1 - jelleg nyilatkozat szerinti 
5.8.1.2 - lobbanáspont módszer: EN 22592 vagy EN 2271 
5.8.1.3 - viszkozitás módszer: EN-ISO 2431 
5.8.1.4 - nem illó anyagok, %-ban módszer: ISO 3251 

 
5.8.2 Polimerbitumen emulzió és bitumen emulzió 
5.8.2.1 - a bitumen típusa nyilatkozat szerinti 
5.8.2.2 - a modifikáló szer típusa nyilatkozat szerinti (ahol ilyen van) 
5.8.2.3 - a modifikáló szer mennyisé-

ge, %-ban 
nyilatkozat szerint (ahol ilyen van) 

5.8.2.4 - viszkozitás módszer: EN-ISO 2431 vagy ISO 2555 (Brookfield) 
5.8.2.5 - a nem illó anyagok mennyi-

sége, %-ban 
módszer: prEN 1428 

5.8.2.6  pH-érték módszer: ISO 1148 
 

5.8.3 Polimerbitumen oldat és bitumen oldat 
5.8.3.1 - a bitumen típusa nyilatkozat szerinti 
5.8.3.2 - a modifikáló szer típusa nyilatkozat szerinti (ahol ilyen van) 
5.8.3.3 - a modifikáló szer mennyisé-

ge, %-ban 
nyilatkozat szerinti (ahol ilyen van) 

5.8.3.4 - lobbanáspont módszer: ISO/DIS 13736 (Abel-féle zárt téri) vagy EN 22592 
(Cleveland-i nyitott téri) 

5.8.3.5 - viszkozitás módszer: EN-ISO 2431 vagy ISO 2555 (Brookfield) 
5.8.3.6 - a nem illó anyagok, %-ban módszer: ISO 3251 
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5.8.4 Betét anyag  
5.8.4.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.4.2 - felület-tömeg módszer: az anyag jellegének megfelelő 

(ISO 4605)(EN 29073-1) 
5.8.4.3 - szakítószilárdság módszer: az anyag jellegének megfelelő 

(ISO 3342)(EN 29073-3) 
5.8.4.4 - szakadási nyúlás módszer: az anyag jellegének megfelelő 

(ISO 3342)(EN 29073-3) 
 

5.8.5 Hordóréteg  
5.8.5.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.5.2 - típus specifikáció a nyilatkozat szerinti 
5.8.5.3 - méretállandóság módszer: prEN 1107-1 (bitumenes vízszigetelő lemezek) 

prEN 495-1 (hőre lágyuló műanyag / elasztomer vízszigetelő 
lemezek) 
 

5.8.6 Ásványi hintés  
5.8.6.1 - jelleg a nyilatkozat szerint 
5.8.6.2 - szemcseméret módszer: prEN 933-1 

 
5.8.7 Napsugárzást visszaverő bevonat (folyékony) 
5.8.7.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.7.2 - a nem illó anyagtartalom, %-

ban 
módszer: ISO 3251 

5.8.7.3 - hamutartalom, %-ban módszer: például BS 2000 pt 223 
 

5.8.8 Kicsapószer  
5.8.8.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 

 
5.8.9 Bitumen ragasztóanyag (hideg) 
5.8.9.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.9.2 - lobbanáspont módszer: EN 22592 vagy EN 22719 
5.8.9.3 - viszkozitás módszer: EN-ISO 2431 vagy ISO 2555 (Brookfield) 
5.8.9.4 - nem illó anyagtartalom, %-

ban 
módszer: ISO 3251 
 
 

5.8.10 Bitumen ragasztóanyag (meleg) 
5.8.10.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.10.2 - lágyuláspont, gyűrűs-golyós módszer: prEN 1427 
5.8.10.3 - penetráció módszer: prEN 1426 
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6. A TERMÉKEK RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ 
 ALKALMASSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 
 
6.0 Általános előírások 
 

Az 1. Rész – 6. fejezetében lévő követelmények alkalmazandók, kivéve, ahol az alábbiakban 
más szerepel vagy ahol a jelen Kiegészítő Rész 5. fejezetében az szerepel, hogy az illető vizsgá-
lat nem szükséges. 

 
6.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nem alkalmazandó 

 
6.2 ER2: Tűzbiztonság 

 
 

6.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség A prEN 1187 szerinti értékelés 
 

6.2.2 Tűzben való viselkedés A prEN 13501-1 szerinti osztályozás 
 

6.3 ER 3: Higiénia, egészség- és környezet- 
 védelem 
(élettartammal és tartóssággal kapcsolatos 
szempontok) 

Kiegészítő értékelés 
 
 
 

 Az 1. Rész – 6. fejezetében szereplő követelményeken kívül vagy ezekkel ellentétben a követ-
kező részletesebb követelményeket kell figyelembe venni az alkalmasság értékeléséhez. 
 

6.3.1 A kis és nagy hőmérsékletek hatásai  
6.3.1.1 Hideghajlíthatóság A vizsgálati eredményeknek teljesíteniük kell a 

kérelmezett TL-kategória szerinti hőmérsékle-
tet (lásd az 1. Részben a 6a. táblázatot) 
 

6.3.2 Öregítésállóság  
6.3.2.1 Ultraibolya sugárzással történő öregítés  
 Az ultraibolya sugárzással történő öregítéskor 

és vizsgálatkor 
- a jóváhagyó szervnek meg kell győződnie 

arról, hogy az 5.3.2.2.1 szerint gyűjtött ada-
tokra alapozott várható élettartam megfelel-e 
a meghatározott élettartam kategóriáknak. 

 
 

6.4 ER 4: Használati biztonság Nincs különleges értékelés 
 
 

6.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazandó 
 
 

6.6 ER 6: Energiatakarékosság és hővédelem Nem alkalmazandó 
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6.7 Vonatkozó használhatósági szempontok 
6.7.1 A rendszer alkotóelemei és a helyszíni módszerek változásainak hatásai 

A jelen dokumentum 5.7.1.1 és 5.7.1.2 pontja szerinti összehasonlító vizsgálat eredményekép-
pen a mért tulajdonságoknak a kérelmező nyilatkozatában megadott elfogadott határértékek közé 
kell esni és ezek nem befolyásolhatják a rendszer rendeltetésszerű felhasználásra való alkal-
masságát. 
 
 

 
 
6.8 Az alkotóelemek azonosítása 
 A jelen dokumentum 5.8 pontja szerinti igazolás esetén az alkotóelemek jellemzőinek a kérelme-

ző általi nyilatkozatban megadott határértékeken belül kell lenni. 
 
 A jóváhagyó szervnek értékelnie kell a nyilatkozatban szereplő tűréseknek az összeállított rend-

szer teljesítőképesség értékeire gyakorolt esetleges hatásait. 
 
 
6.8.1 Hordozó réteg 
 A hordozó rétegként használt szabad méretváltozása 0,7%-nál kisebb legyen. 
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7. A TERMÉKEK ÉPÍTMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ELŐFELTÉTELEK 
 
 
7.1 Alkalmazási módszerek és tervezési előírások 
 (összeállítási utasítások) 
 Az 1. Rész – 7. pontjában jelzett valamennyi szükséges információt a gyártó műszaki dokumen-

tációjában (MTD) kell kidolgozni a következő fő szempontok figyelembe vételével: 
 
7.1.1 Szállítás és tárolás 
  
 
7.1.2 Az időjárási viszonyok hatása 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.3 Az alkotó elemek alkalmazása 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.4 Részletek 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.5 Segédanyagok 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.6 A termékekből származó hulladékok 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.7 Speciális intézkedések 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
7.1.8 Balesetvédelmi intézkedések 
 Nincsenek különleges követelmények 
 
 
 
 
7.2 Karbantartás és javítás 
 Nincsenek különleges követelmények 
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HARMADIK FEJEZET 
 

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 
 
 
 
8. MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE ÉS IGAZOLÁSA 
8.1 EC-határozat 
 
 A határozat az 1. Rész – Általános előírások c. részében található. 
 
 
 
8.2 Megfelelőség igazolási eljárások 
 
 Az ETA-Útmutatónak ez a Kiegészítő Része nem tartalmaz az 1. Rész – Általános előírások c. 

részével ellentétes eljárásokat. 
 
 Mivel az építményekbe történő beépítés a végtermék elkészítését jelenti, az alkalmazási utasítá-

soknak tartalmazniuk kell egy vagy több olyan gyakorlati paramétert is, amelyek néhány olyan 
szempont igazolására szolgálnak, amelyek utalnak a szóban forgó végtermék tervezett minő-
ségére is. 

 
 Következésképpen az alkalmazási utasításoknak nemcsak az 1. Rész – 7.1.3 „Alkotóelemek 

alkalmazása” c. pontjában jelzett helyszíni folyamat ellenőrzésre kell útmutatást adniuk, hanem 
utasításokat kell tartalmazniuk a következőkre is, amelyek helyszíni minőség ellenőrzésként te-
kintendők: 

 
− az alkalmazott réteg vastagsága és az esetlegesen szükséges korrekciós intézkedések iga-

zolása; 
− az emulziók megtörési ideje és az esetlegesen szükséges korrekciós intézkedések igazolása; 
− aljzathoz való tapadás igazolása; 
− ajánlások a rögzítés nélküli szabad bevonat minták helyszíni készítésére, a helyszíni igazolá-

sa céljából; 
− útmutató a helyszíni igazolás eredményének bejegyzésére a záró jegyzőkönyvben. 

 
 
 
 
8.3 CE-jelzés és információk 
 
 
 Az ETA-Útmutatónak ez a Kiegészítő Része nem tartalmaz az 1. Rész – Általános előírások c. 

részében a CE-jelzéssel kapcsolatos adatokhoz és/vagy követelményekhez képest további, vagy 
ezektől eltérő információkat és/vagy követelményeket. 
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NEGYEDIK FEJEZET 
 
 
 
 
9. AZ ETA TARTALMA 
 
 
 
9.1 Kivételek 
 
 Nincsenek kivételek az 1. Rész – 9. pontjában említett feltételek alól. 
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I. Melléklet (tájékoztató) 
 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 A folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek (LARWK) ETA-Útmutatója jelen 2. 

Részének elkészítésével kapcsolatban hivatkozásként a következő dokumentumokra utalunk: 
 
  

BS 2000 – Part 223: 1993 Ásványolaj és ásványolaj termékek vizsgálati módsze-
rei – ásványi anyagot tartalmazó ásványolaj termékek 
hamutartalmának meghatározása. (IP223/93). 

 


