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ELŐSZÓ 
 
Általános tudnivalók 
 
Ezt Az ETA-Útmutatót a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerekkel (LARWK) 
foglakozó EOTA WG 4.02/01 munkacsoport készítette. 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak a „Melegen felhordott polimerbitumen alapú rendszerek speciális előírásai” c. 
5. Részét az Útmutató „Általános előírások” c. 1. Részével együtt kell használni. 
 
Ez a Kiegészítő Rész az Általános előírások c. 1. Részben szereplő követelményeket egészíti ki és/vagy 
módosítja a címben szereplő speciális termékcsalád figyelembevételével. 
 
 
Vonatkozó előírások 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak a 4. Része keltezett vagy keltezetlen hivatkozásokkal előírásokat tartalmaz 
más kiadványokból is. Ezek a vonatkozó kötelező előírások a szöveg megfelelő helyein vannak 
megjelölve és a kiadványok felsorolása az alábbiakban található. A keltezett hivatkozások esetén 
ezeknek a kiadásoknak a később bővített vagy módosított változatai csak akkor vonatkoznak erre az 
ETA-Útmutatóra, ha ebben a bővítés vagy a módosítás megjelölésével szerepelnek. A keltezetlen 
hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legújabb keltezésű módosítása érvényes. 
 
 
EN22592: 1993 Ásványolaj termékek – A lobbanás-és a gyulladáspont 

meghatározása – Cleveland szerinti nyitott tégelyes 
módszer 
 

EN 22719: 1993 Ásványolaj termékek és kenőanyagok – A 
lobbanáspont meghatározása – Pensky-Martens 
szerinti zárt tégelyes módszer 
 

EN 29073-1: 1992 Nem szőtt kelmék vizsgálati módszerei – 1. Rész: A 
felületi sűrűség meghatározása 
 

EN 29073-3: 1992 Nem szőtt kelmék vizsgálati módszerei – 3. Rész: 
Szakítóerő és szakadási nyúlás meghatározása 
 

ENV 1991-2-4: 1995 Eurocode 1 – Tervezési alapok és a szerkezetekre 
gyakorolt hatások – 2. és 4. Rész – A szerkezetekre 
gyakorolt hatások: Szélhatás 



 ETAG 005-5 
5. oldal 

 
EN-ISO 2431: 1996 Festékek és lakkok: Folyási időtartam meghatározása 

mérőpoharakkal 
 

EN-ISO 3251: 1995 Festékek és lakkok, valamint festék és lakk kötőanyagok 
nem illó anyagtartalmának meghatározása 
 

ASTM D 1191-84: 1994 Beton hézagok tömítőanyagainak vizsgálati módszere 
 

ASTM D 3407-78: 1994 Hézagtömítő anyagok vizsgálata: Melegen felhordott 
öntött tömítőanyagok beton és aszfalt burkolatokhoz 
 

CAN/CGBS .- 37.50 – M89: 1989 Melegen felhordott gumibitumen keverék tetőfedéshez 
és vízszigeteléshez 
 

ETAG-005 Európai Műszaki 
Engedélyezési Útmutató 1. 
Része 

Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő 
rendszerek: 1. Rész – Általános előírások 
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ELSŐ FEJEZET 
 

BEVEZETÉS 
 
 
1. BEVEZETŐ 
 
1.1 Jogalap 
 

Az ETA-Útmutatók jogalapja az „Általános előírások” c. 1.Rész 1.1 pontjában található. 
 
Ez az ETA-Útmutató nem lép semmilyen, már meglévő ETA-Útmutató helyére. 
 
 
 

1.2 Az ETA-Útmutatók jogállása 
 
Az ETA-Útmutatók jogállása az „Általános előírások” c. 1. Rész 1.2 pontjában található. 
 
 
 

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 
 Az 5. Rész az „Általános előírások” c. 1. Résszel együtt használandó. 
 
A „Melegen felhordott polimerbitumen alapú rendszerek speciális előírásai” c. Kiegészítő 
Rész (ETA-Útmutató, 5. Rész) az építési termékek és alkotórész jellemzőik 
meghatározásának fogalommeghatározásait, definícióit, és speciális igazolási 
módszereit írja le. 
Útmutatást ad továbbá a speciális alkalmazási utasítások értékelésére és a 
megfelelőség igazolására az ilyen rendszerek tető vízszigeteléshez történő alkalmazása 
esetén. 
 
Alkalmazható az olyan polimerbitumen alapú tető vízszigetelő rendszerekre, amelyet 
tömbök formájában szállítanak és olvasztanak meg a helyszínen, majd öntik, kenik, és 
védőréteggel látják el. Az összeállított vízszigetelő rendszerek erősített vagy erősítés 
nélküli rendszerek lehetnek, és csak beton aljzatokra hordhatók fel, viszont egyes 
részleteknél más aljzatok is (például fém, tégla, fa, stb.) megengedettek. 
 
Az összeállított vízszigetelő rendszerek mindenkor védve vannak fordított rétegrendű 
tetőszigetelő rendszerekkel, leterhelő réteggel, tetőkertekkel vagy zöldtetőkkel, és ezért 
csak maximum 27%-os (15°-os) lejtésű tetőkön használhatók. 
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Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen! 
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3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 
3.1 Meghatározások és rövidítések 

Az ETA-Útmutató ezen Kiegészítő Részére az 1. Rész 3. pontjában közölt szakági 
meghatározások és rövidítések és a Műszaki Tanács által elfogadott általános 
fogalommeghatározások (lásd az 1. Rész – II. Mellékletét) érvényesek. 

 
3.2 Szakági fogalommeghatározások 

 
Az ETA-Útmutató jelen 5. Részére a következő fogalommeghatározások érvényesek: 
 

3.2.1 bitumen: Viszkózus, félkemény vagy kemény, széndiszulfidban oldható szénhidrogének 
és ezek származékainak komplex keveréke; igen kevéssé illékony és melegítésre 
fokozatosan lágyul. Színe fekete és vízszigetelő, valamint ragasztó tulajdonságokkal 
rendelkezik. Ásványolajból nyerik finomítási eljárásokkal és természetes előfordulásban 
is megtalálható, önmagában, vagy mint a természetes aszfalt része, ásványi anyagokkal 
együtt fordul elő. 

 
3.2.2 bitumen emulzió: Jelentős mennyiségű bitumen egy vagy több megfelelő emulgeáló 

szerrel vizes oldatban finoman diszpergálva. Az emulzió semleges töltőanyagokat 
és/vagy szálas anyagokat is tartalmazhat. Egy kefével felvihető, szórható vagy kenhető 
konzisztenciájú folyadék vagy massza, amely kiszáradása után a folyékony állapotban 
felhordott tető vízszigetelő rendszer összeállított rendszerének rétegképző része. 

 
3.2.3 bitumen alapozó: Alacsony viszkozitású bitumen emulzió vagy oldat a tapadás, 

szigetelés javítása, és a felületek előkészítése céljából, az LARWK rendszer 
alkalmazása előtt. 

 
3.2.4 bitumen oldat: Illékony szerves oldószerben (oldószerekben) oldott bitumen keverék, 

amely semleges töltőanyagokat és/vagy rostos anyagokat tartalmazhat. Kefével 
felvihető, szórható vagy kenhető konzisztenciájú viszkózus folyadék vagy massza, 
amely kiszáradva a folyékony állapotban felhordható tető vízszigetelő rendszerek 
összeállított rendszerének rétegképző része. 

 
3.2.5 tömb: A helyszínre szállított olyan polimerbitumen tömb, amelyet fel kell hevíteni a 

melegen felhordható folyékony állapotú tető vízszigetelő réteg alkalmazásának lehetővé 
tétele céljából. 

 
3.2.6 polimer/kopolimer (modifikáló szer): Olyan szilárd halmazállapotú, sűrűn folyó 

folyadék vagy folyékony emulzió (latex) formájú polimer/kopolimer, amely alkalmas a 
bitumennel történő keverésre abból a célból, hogy javítsa a kiszáradt réteg olyan 
tulajdonságait mint a tartósság, a rugalmasság és a nyújthatóság. 
Például: 

- ataktikus polipropilén (APP); 
- polikloroprén (CR); 
- etilén vinilacetát (EVA); 
- poliizoprén (IR); 
- természetes gumi (NR); 
- polibutilén (PB; 
- sztirol butadién gumi (SBR); 
- sztrirol butadién sztirol (SBS). 

 
3.2.7 töltőanyagos polimerbitumen: Bitumen és megfelelő polimer/kopolimer, valamint 

szervetlen töltőanyagok olyan arányú homogén keveréke, amely biztosítja a kívánt 
teljesítőképesség szint elérését. Hevítésre lágyuló, szilárd halmazállapotú anyag. 
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3.2.8 védőréteg: Elválasztó anyagréteg (lásd az 1. – Rész 3.1.19. pontját) a melegen 

felhordott tető vízszigetelő rendszeren későbbi műveletei által okozott 
megrongálódásának elkerülése érdekében. 
Például: PE-fólia, nem-szőtt anyagok, bitumen lemezek vagy táblák, stb. 

 
 
3.3 Szakági rövidítések 
 

Ennek az ETA-Útmutatónak az 5. Részében nem használunk szakági rövidítéseket. 
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MÁSODIK FEJEZET: 
 

ÚTMUTATÓ AZ ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSÉRE 
 
 
4. KÖVETELMÉNYEK 
 
4.0 Általános előírások 

A melegen felhordott polimerbitumen alapú LARWK(k) alkalmasságának 
meghatározására szolgáló teljesítőképesség követelményeknek az 1. Rész – 4. fejezete 
szerintieknek, és a jelen termékcsaládra vonatkozó, következőkben részletezett 
előírások szerintieknek kell lenniük. 

 
4.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nincsenek követelmények 

 
4.2 ER 2: Tűzbiztonság  
4.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség - A 6.2.1-ben lévő korlátozott 

követelmények 
 

4.2.2 Tűzben való viselkedés - A 6.2.2-ben szereplő különleges 
követelmények 

 
4.3 ER 3: Higiénia, egészség- és 

 környezetvédelem 
(élettartammal és tartóssággal kapcsolatos 
szempontok) 
 

A következő kiegészítő követelmények
 

4.3.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás 
Rétegelválási szilárdság 

- a 5.3.1-ben szereplő különleges 
követelmények 

 
4.3.2 Öregítésállóság  
4.3.2.1 Hőöregítés 

 
-  az 5.3.2.1-ben szereplő különleges 

hőöregítési feltételek 
 

4.3.2.2 Hideghajlíthatóság hőöregítés után - a 6.3.1.1-ben lévő kiegészítő 
követelmények 

 
4.2.3.3 Öregítés ultraibolya sugárzással - nincsenek követelmények (lásd az 

5.3.2.2-t) 
 

4.3.2.4 Öregítés vízzel - az 5.3.2.3-ban szereplő különleges 
követelmények 

 
4.3.2.5 Hideghajlíthatóság a vízzel történő öregítést 

követően 
- a 6.3.2.1-ben lévő kiegészítő 

követelmények 
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4.4 ER 4: Használati biztonság Az 5.3.1.1-ben és az 5.4-ben lévő 

korlátozott követelmények 
 

4.5 ER 5: Zajvédelem Nincsenek követelmények 
 

4.6 ER 6: Energiatakarékosság és hővédelem Nincsenek követelmények 
 

4.7 Vonatkozó használhatósági szempontok Kiegészítő követelmények 
 A végterméknek teljesítenie kell a következő szempontokkal kapcsolatos kiegészítő 

követelményeket ahhoz, hogy ennek a Kiegészítő Résznek a hatálya alá essék 
 

4.7.1 Alkalmazási feltételek hatásai  
4.7.1.1 Az újraolvasztás hatásai  
 A polimerbitument az ismételt újraolvasztás esetleg károsan befolyásolja, ezért bizonyítani 

kell, hogy az újrahevítés a kérelmező által megengedett formában nem gyakorol negatív 
hatást az összeállított vízszigetelő rendszerre. 
 

4.7.1.2 A tartós hevítés hatása  
 A tartós hevítés esetleg káros hatást gyakorolhat a polimerbitumenre, ezért bizonyítani kell, 

hogy a hevítési eljárás a kérelmező által megengedett formában nem gyakorol negatív hatást 
az összeállított vízszigetelő rendszerre. 
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5. SPECIÁLIS IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 
 
5.0 Általános előírások 

Ahol az alábbiakban más megjegyzés nincs, az 1. Rész – 5. fejezetében szereplő 
igazolási módszerek alkalmazandók. 

 
5.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nem alkalmazandó 

 
5.2 ER 2: Tűzbiztonság  
5.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség Mivel az összeállított vízszigetelő 

rendszereket mindenkor védik fordított 
rétegrendű tetőszigetelő rendszerek, 
leterhelő rétetek tetőkertek vagy zöldtetők 
(lásd a 2. Alkalmazási terület c. részt) a tető 
teljesítőképességét külső tűz esetén ennek a 
védelemnek a jellege határozza meg. 
Ennélfogva elmarad a külső tűzben tanúsított 
teljesítőképesség igazolása (lásd az 1. Rész 
– 5.2.1 cikkelyét). 
 

5.2.2 Tűzben való viselkedés A prEN 13501-1 szerinti igazolási módszer. 
 

5.3 ER 3: Higiénia, egészség- és  
 környezetvédelem 

Speciális igazolási módszerek 

 A következő speciális igazolási módszerek vonatkoznak az élettartammal és tartóssággal 
kapcsolatos szempontokra. 
 

5.3.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás  
5.3.1.1 Az 1. Rész – 5.3.3.1 pontjával kapcsolatban Annak ellenére, hogy az összeállított 

vízszigetelő rendszerek teljes felületükön 
ragasztott rendszerek, mindenkor fordított 
rétegrendű tetők, leterhelő rétegek, 
tetőkertek vagy zöld tetők alatt használják, és 
ennélfogva a szél szívóhatásával szembeni 
ellenállás tekintetében rögzítés nélkül 
lerakott és leterhelt összeállított 
rendszerekként lehet őket kezelni. A szél 
szívó hatásával szembeni ellenálló 
képességet a védőréteg súlyának 
számításával lehet meghatározni. A 
rétegelválási szilárdság meghatározása 
elhagyható. 
 

5.3.2 Öregítésállóság  
5.3.2.1 Hőöregítés {lásd az 1. Rész – 5.3.3.5.1 (I) 

pontját} 
A bitumen modifikálásának jellegétől függően 
a 70+2°C-os hőöregítés kétszeres kitételi 
időre is megengedett (lásd az 1. Rész – 10. 
táblázatát). 
 

5.3.2.1.1 Hőöregítési után El kell végezni a hideg hajlíthatóság 
kiegészítő összehasonlító vizsgálatát az új 
és öregített mintákon a CAN/CGSB 37.50-
M89 módszer szerint. 
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Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen! 
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5.3.2.2 Öregítés ultraibolya sugárzással (lásd 

az 1. Rész – 5.3.3.5.2 pontját) 
Az összeállított rendszereket mindenkor fordított 
rétegrendű tető szigetelő rendszerek, leterhelő 
rétegek, tetőkertek vagy zöld tetők védik. Ezért 
elmaradnak az összes olyan vizsgálatok, amelyek 
a nedvesség jelenlétében az ultraibolya sugárzás 
melletti mesterséges időjárási viszonyok 
hatásainak meghatározására szolgálnak. 
 

5.3.2.3 Öregítés vízzel (lásd az 1. Rész – 
5.3.3.5.3 pontját) 

E termékcsalád esetében a vízzel való öregítés 
szempontjából nincsenek különleges feltételek. 
 

  Mivel az összeállított rendszereket tetőkerteknél, 
zöld tetőknél, és fordított rétegrendű tetőknél 
alkalmazzák, a legszigorúbb (P4/W3) kitettségi 
feltételeket kell választani a vízzel való öregítés 
hatásainak megállapítását szolgáló vizsgálatok 
végzésekor (lásd az 1. Rész – 13. táblázatát). 
 

5.3.2.3.1 A vízzel történő öregítést követően 
{lásd az 1. Rész – 5.3.3.5.3 (II) pontját}

Elmarad a rétegelválási szilárdság meghatározása 
(lásd az 5.3.1.1-et is). 
 

6.3.2.3.2 A vízzel történő öregítést El kell végezni a hideghajlíthatóság kiegészítő 
összehasonlító vizsgálatát az új és öregített 
mintákon a CAN/CGSB 37.5 – M89 módszer 
szerint. 
 

5.4 ER4: Használati biztonság Annak ellenére, hogy az összeállított vízszigetelő 
rendszerek teljes ragasztott rendszerek, mindenkor 
fordított rétegrendű tetők, leterhelő rétegben, 
tetőkert, vagy zöld tetők alatt használják, ezért a 
szél szívóhatásával szembeni ellenállásuk 
tekintetében úgy lehet őket tekinteni, mint rögzítés 
nélküli leterheléssel rögzített rendszereket. A szél 
szívóhatásával szembeni ellenálló képességet a 
védőréteg súlyának számításával lehet 
meghatározni. A rétegelválási szilárdság 
meghatározása elhagyható. Ugyanígy a fenti 
okokból nem szükséges elvégezni a súrlódási 
tényezők meghatározását sem. 
 

5.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazandó 
 

5.6 ER 6: Energiatakarékosság és 
 hővédelem 

Nem alkalmazandó 
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5.7 Vonatkozó használhatósági 

szempontok 
Kiegészítő igazolási módszerek 
 

5.7.1 Az alkalmazási feltételek hatásai  
5.7.1.1 Az újraolvasztás hatásai  
 A polimerbitumen újraolvasztását a kérelmező által megengedett eljárások és a maximális 

gyakoriság betartásával kell végezni, a következő tulajdonságok mérésével: 
 

 I) Penetráció 50°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
 

 II) Folyás 60°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
 

5.7.1.2 A tartós hevítés hatásai  
 A polimerbitument a kérelmező által megengedett maximális ideig a maximális hőmérsékleten 

kell tartani és a következő tulajdonságokat kell mérni. 
 

 I) Penetráció 50°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
 

 II) Folyás 60°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
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5.8 Az alkotóelemek azonosítása  
5.8.0 Általános előírások  
 Igazolni kell, hogy az alkotóelemek megfelelnek-e a kérelmező leírásánál (a tűréseket is 

ideértve). Ezt a vonatkozó jellemzők mérésével érjük el, lehetőleg az EN vagy ISO 
szabványok alkalmazásával. Ahol nincs megfelelő EN vagy ISO szabvány, megengedett egy 
jóváhagyott nemzeti szabvány használata is. 
 
 

5.8.1 Bitumen alapozó  
5.8.1.1 - jelleg nyilatkozat szerinti 
5.8.1.2 - lobbanáspont módszer: EN 22719 (Pensky-Martens zárt téri) 

vagy EN 22592 (clevelandi nyílt téri) 
5.8.1.3 - viszkozitás módszer: EN-ISO 2431 
5.8.1.4 - szilárdanyag-tartalom módszer: ISO 3251 

 
 

5.8.2 Polimerbitumen  
5.8.2.1 - penetráció 25°C-on és 50°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
5.8.2.2 - folyás 48°C-on és 60°C-on módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
5.8.2.3 - viszkozitás módszer: CAN/CGSB 37.50 – M89 
5.8.2.4 - szilárdanyag-tartalom módszer: ISO 3251 
5.8.2.5 - nyúlás módszer: ASTM D 1191 
5.8.2.6 - rugalmasság módszer: ASTM D 3407 

 
 

5.8.3 Belső réteg  
5.8.3.1 - jelleg nyilatkozat szerinti 
5.8.3.2 - felület tömeg módszer: EN 29073-1 
5.8.3.3 - szakító szilárdság módszer: EN 29073-3 
5.8.3.4 - szakadási nyúlás módszer: EN 28073-3 

 
 

5.8.4 Védőréteg(ek)  
5.8.4.1 - jelleg nyilatkozat szerinti 
5.8.4.2 - felület tömeg módszer: EN 29073-1 
5.8.4.3 - szakítószilárdság módszer: EN 29073-3 
5.8.4.4 - szakadási nyúlás  módszer: EN 29073-3 
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6. A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ 
 ALKALMASSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 
 
6.0 Általános előírások 

Az 1. Rész – 6. fejezetében lévő követelmények alkalmazandók, kivéve ahol az 
alábbiakban más szerepel, vagy ahol a jelen Kiegészítő Rész 5. fejezetében az 
szerepel, hogy az illető vizsgálat nem szükséges. 
 

 
6.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és 

 Szilárdság 
Nem alkalmazandó 
 
 

6.2 ER 2: Tűzbiztonság  
6.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítő képesség Nincs értékelés 

 
6.2.2 Tűzben való viselkedés Besorolás a prEN 13501-1 szerint 

 
6.3 ER 3: Higiénia, egészség- és  

 környezetvédelem 
Kiegészítő értékelés 

 (élettartammal és tartóssággal kapcsolatos szempontok) 
  

Az 1. Rész – 6. fejezetében szereplő követelményeken kívül, vagy ezekkel ellentétben az 
alábbiakban részletezett követelményeket kell figyelembe venni az alkalmasság 
értékeléséhez. 
 

6.3.1 Öregítésállóság  
6.3.1.1 Hőöregítés − a jóváhagyó szervnek meg kell 

győződnie arról, hogy az 5.3.2.1.1 
alapján kapott adatokon alapuló várható 
élettartam megfelel-e a meghatározott 
élettartam kategóriáknak. 

 
6.3.2.1 Öregítés vízzel − a jóváhagyó szervnek meg kell 

győződnie arról, hogy az 5.3.2.3.2 
alapján kapott adatokon alapuló várható 
élettartam megfelel-e a meghatározott 
élettartam kategóriáknak. 

 
 

6.4 ER 4: Használati biztonság − nincs rétegelválási szilárdsági értékelés 
− nincs csúszósság értékelés 
 
 

6.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazandó 
 
 

6.6 ER 6: Energiatakarékosság és hővédelem Nem alkalmazandó 
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6.7 Vonatkozó használhatósági szempontok 
6.7.1 Az alkalmazási feltételek hatásai 
6.7.1.1 Az újraolvasztás hatásai 

A jelen dokumentum 5.7.1.1 pontja szerinti vizsgálat esetében a mért tulajdonságoknak 
a kérelmező nyilatkozatában szereplő elfogadott határértékeken belül kell lenniük, és 
nem befolyásolhatják a rendszerek rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. 

 
6.7.1.2 Tartós hevítés hatásai 

Jelen dokumentum 5.7.1.2 pontja szerinti vizsgálatkor a mért tulajdonságoknak a 
kérelmező nyilatkozatában megadott elfogadott határértékeken belül kell lenniük és nem 
befolyásolhatják a rendszerek rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. 
 
 
 

6.8 Az alkotóelemek azonosítása 
 A jelen dokumentum 5.8 pontja szerinti igazolás esetén az alkotóelemek jellemzőinek a 

kérelmező nyilatkozatában lévő határértékeken belül kell lenni. 
 

A jóváhagyó szervnek értékelnie kell a nyilatkozatban szereplő tűréseknek az 
összeállított rendszer teljesítőképesség értékeire gyakorolt esetleges hatásait. 
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7. A TERMÉKEK ÉPÍTMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS ELŐFELTÉTELEK 

 
7.1 Alkalmazási módszerek és tervezési előírások (alkalmazási útmutatók) 

Az 1. Rész – 7. pontjában jelzett valamennyi szükséges információt a gyártó műszaki 
dokumentációjában (MTD) kell kidolgozni a következő fő szempontok 
figyelembevételével: 

 
7.1.1 Szállítás és tárolás 

Nincsenek különleges követelmények. 
 
7.1.2 Az időjárási viszonyok hatása 

A rendszerek egyszerű lehűlésük révén képeznek réteget; a rendszerekre közvetlenül 
felhordásuk után nincs hatással az eső, a hó, illetőleg a fagy, azonban a felhordást 
szüneteltetni kell rossz időjárási viszonyok mellett. 

 
7.1.3 Az alkotóelemek alkalmazása 

A túlhevítés, a magas hőmérsékleten való tartós tárolás vagy az ismételt átolvasztás 
hatással lehet a polimerbitumen tulajdonságaira. Ezért a kérelmező alkalmazási 
útmutatóinak pontos, részletes adatokat kell tartalmazniuk az elfogadható olvasztási és 
tárolási eljárásokról és feltételekről. 

 
7.1.4 Részletek 

Nincsenek különleges követelmények. 
 
7.1.5 Segédanyagok 
 Nincsenek különleges követelmények. 
 
7.1.6 A termékekből származó hulladékok 
 Nincsenek különleges követelmények. 
 
7.1.7 Különleges intézkedések 

Az előírt védőrétegeknek annak megakadályozása érdekében, hogy a vízszigetelő réteg 
a további felső rétegek beépítése vagy karbantartása következtében megsérüljön, még 
az alatt kell a réteg felső részébe beágyazódni, amíg az meleg. 

 
7.1.8 Balesetvédelmi intézkedések 

Mivel a rendszerek melegen felhordott anyagokból állnak, és az alapozók oldószer 
alapúak, a kérelmező utasításainak tartalmazniuk kell a biztonságos használatot, és a 
felhasználásukat lehetővé tévő szükséges információkat. Ezeknek az információknak 
tartalmazniuk kell a megolvasztott anyag maximális biztonságos hőmérsékletét, a 
szükséges védőruházat részleteit és a baleset esetén teendő intézkedéseket. Speciális 
hevítő berendezésekről (például kettős falú melegítő tartályok, stb.) szükséges és 
pontos balesetvédelmi előírásokat kell adni. 
 
 

7.2 Karbantartás és javítás 
 Nincsenek különleges követelmények. 
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HARMADIK FEJEZET 
A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

 
 
 
8. MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
 
8.1 EC-határozatok 
 
 A határozat az 1. Rész – Általános előírások c. részében található. 
 
 
8.2 Megfelelőség igazolási eljárások 
 

Az ETA-Útmutatónak ez a kiegészítő része nem tartalmaz az 1. Rész – Általános 
előírások c. részével ellentétes eljárásokat. 
 
Mivel az építményekbe történő beépítés a végleges vízszigetelő réteg elkészítését 
jelenti, az alkalmazási útmutatóknak tartalmazniuk kell egy vagy több olyan gyakorlati 
paramétert is, amelyek néhány olyan szempont igazolására szolgálnak, amelyek utalnak 
a szóban forgó elkészült vízszigetelő réteg tervezett minőségére is. 
Következésképpen az alkalmazás útmutatóknak nemcsak az. 5. Rész – 7.1.3 
„Alkotóelemek alkalmazása” c. pontjában jelzett helyszíni folyamat-ellenőrzésre kell 
utasítást adniuk, hanem utasításokat kell tartalmazniuk a következőkre is, amelyek 
helyszíni minőségellenőrzésként tekintendők: 
 
− az elkészült réteg vastagságának, és az esetlegesen szükséges korrekciós 

intézkedéseknek az igazolása; 
− az aljzathoz való tapadás igazolása; 
− ajánlások a helyszíni beépítetlen rétegminták készítésére, azok helyszíni 

igazolásának a lehetővé tétele céljából; 
− a helyszíni igazolás eredményeinek a kész állapotot rögzítő záró jegyzőkönyvbe 

történő rögzítéssel kapcsolatos utasítások. 
 
 

 
8.3 CE-jelzés és információk 
 

Az ETA-Útmutatónak ez a kiegészítő része nem tartalmaz az 1. Rész – Általános 
előírások c. részében a CE-jelzéssel kapcsolatos adatokhoz és/vagy követelményekhez 
képest további vagy ezektől eltérő információkat, és/vagy követelményeket. 
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NEGYEDIK FEJEZET 
 
 
 
9. AZ ETA TARTALMA 
 
 
 
9.1 Kivételek 
 
 Nincsenek kivételek az 1. Rész – 9. pontjában említett feltételek alól. 
 


