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ELŐSZÓ 
 
Általános tudnivalók 
Ezt Az ETA-Útmutatót a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerrel (LARWK) foglakozó 
EOTA WG 4.02/01 munkacsoport készítette. 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak az „Üvegszál erősítésű rugalmas telítetlen poliészter gyanta alapú 
rendszerek speciális előírásai” c. 3. Részét az Útmutató „Általános előírások” 1. Részével együtt kell 
használni. 
 
Ez a Kiegészítő Rész az Általános előírások c. 1. Részben szereplő követelményeket egészíti ki és/vagy 
módosítja a címben szereplő termékcsalád figyelembe vételével. 
 
 
 
 
 
Vonatkozó kötelező előírások 
 
Ennek az ETA-Útmutatónak a 3. Része keltezett vagy keltezetlen hivatkozásokkal más kiadványokból is 
tartalmaz előírásokat. Ezekre a vonatkozó kötelező előírásokra a szöveg megfelelő helyein találunk 
hivatkozásokat, és a hivatkozott kiadványok felsorolása az alábbiakban található. A keltezett 
hivatkozások esetén ezeknek a kiadásoknak a később bővített vagy módosított változatai csak akkor 
vonatkoznak erre az ETA-Útmutatóra, ha ebben a bővítés vagy a módosítás megjelölésével szerepelnek. 
A keltezetlen hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legújabb keltezésű módosítása érvényes. 
 
 
 
EN 60: 1977 (1996) Üvegszál erősítésű műanyagok: - Az égési veszteség 

meghatározása 
 

EN 61: 1977 (1996) Üvegszál erősítésű műanyagok: - A húzó igénybevétel 
melletti tulajdonságok meghatározása 
 

EN 63: 1977 (1996) Üvegszál erősítésű műanyagok: - A rugalmassági 
tulajdonságok meghatározása – Hárompontos módszer 
 

EN-ISO 527-3: 1995 Műanyagok: - A húzó igénybevétel melletti 
tulajdonságok meghatározása – 3. Rész: Rétegek 
(hártyák) és lemezek vizsgálati feltételei 
 

EN-ISO 3251: 1995 Festékek és lakkok – A festékek, lakkok és festékek és 
lakk kötőanyagok nem illékony anyagának 
meghatározása 
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prEN 933-1: 1992 Adalékanyagok geometriai tulajdonságainak vizsgálatai 

– 1.Rész: A szemcseméret megoszlás meghatározása 
- Szita módszer (szemcse elemzés). 
 

prEN 23219: 1994 Műanyagok – Polimerek/gyanták cseppfolyós 
állapotban, emulziókként vagy diszperziókként – A 
viszkozitás előírt meghatározott nyírási sebességű 
rotációs viszkozitásmérő használatával. (ISO 3219 – 
1993) 
 

EOTA TR-004 Műszaki Jelentés Rétegszétválással szembeni ellenállóképesség 
meghatározása 
 

EOTA TR-014 Műszaki Jelentés Üvegszál erősítésű telítetlen poliészter gyanták két órás 
vízforralással gyorsított öregítési eljárása. 
 

ISO 2535: 1974 Telítetlen poliészter gyanták: - A gélesedési idő mérése 
25°C-on 
 

ISO 3374: 1990 Üvegszövet paplanok: - Az egységnyi területre eső 
tömeg meghatározása. 
 

ISO 3521: 0976 Műanyagok – Poliészter és epoxi öntőgyanták – A teljes 
térfogat zsugorodás meghatározása. 
 

ETA-005 Európai Műszaki Engedélyezési 
Útmutató 1. Része 

Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő 
rendszerek: 1. Rész – Általános előírások 
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ELSŐ FEJEZET 
 

BEVEZETÉS 
 
 
1. BEVEZETŐ 
 
 
1.1 Jogi alapok 
 

Az ETA-Útmutatók jogalapja az „Általános előírások” c. 1. Rész 1.1 pontjában található. 
 
 Ez az ETA-Útmutató nem lép semmilyen, már meglévő ETA-Útmutató helyére. 
 
 
 
1.2 Az ETA-Útmutatók jogállása 
 

Az ETA-Útmutatók jogállása az „Általános előírások” c. 1. Rész 1.2 pontjában található. 
 
 
 
 
 
2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 

Ez a 3. Rész az „Általános előírások” c. 1. Résszel együtt használandó. 
 
Ez az „Üvegszál erősítésű rugalmas telítetlen poliészter gyanta alapú rendszerek speciális 
előírásai” c. Kiegészítő Rész (ETA-Útmutató 3. Rész) az építési termékek és alkotórészek 
fogalommeghatározásait, definícióit és speciális felülvizsgálati módszereit írja le.  
 
Útmutatást ad továbbá a speciális alkalmazási utasítások értékelésére és a megfelelőség 
igazolásara az ilyen rendszerek tető vízszigeteléshez történő alkalmazása esetén. 
 
Alkalmazható az olyan üvegszál erősítésű rugalmas telítetlen poliészter gyanta alapú vízszigetelő 
rendszerekhez, amelyeket a helyszínen alkalmaznak meghatározott fa alapú aljzatokra, kézi 
felkenéssel (azaz kézi felrakással). Feltételezzük színezett folyékony bevonat (hártya) 
alkalmazását esztétikai és védő felületkiképzésként. 
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3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 
3.1 Meghatározások és rövidítések 

Az ETA-Útmutató ezen Kiegészítő Részére az 1. Rész 3. pontjában közölt szakági 
meghatározások és rövidítések és a Műszaki Tanács által elfogadott általános 
fogalommeghatározások (lásd az 1. Rész – II. Mellékletét) érvényesek. 
 
 

3.2 Szakági fogalommeghatározások 
 
Az ETA-Útmutató jelen 3. Részére a következő fogalommeghatározások érvényesek: 
 

3.2.1 adalékanyagok (gyosító/késleltető szer): olyan vegyület, amely a poliészter gyantához adva, 
szabályozza a reakciót és egy katalizátorral együtt lehetővé teszi a hő alkalmazása nélküli 
kikeményítést. A gyorsító/késleltető szereket a keverés alatt lehet adagolni vagy a poliészter 
gyantával készre keverve lehet szállítani (előgyorsított gyanta); 

 
3.2.2 érdesítő adalékanyagok: a locsolófestékhez adott vagy kevert ásványi adalékanyag az 

összeállított rendszer csúszásgátló tulajdonságainak biztosítása céljából; 
 
3.2.3 alapréteg: az összeállított rendszer első rétegeként alkalmazott rugalmas poliészter, amelybe az 

üvegszálas erősítést beágyazzák és rögzítik; 
 
3.2.4 katalizátor: egy poliészter gyantához a kikeményítési folyamat beindítása céljából adagolt 

vegyület. A katalizátorokat pépként, képlékenyítőben folyékony diszperzióként vagy közömbös 
töltőanyagban lévő porként lehet szállítani; 

 
3.2.5 munkanap vége miatti csatlakozás: a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rétegnek 

a munka (például munkanap végi) felfüggesztése miatti ideiglenes befejezése miatt szükségessé 
váló csatlakoztatása; 

 
3.2.6 locsoló festék: egy összeállított rendszer erősítés nélküli fedőrétegeként alkalmazott színezett 

rugalmas poliészter, szigetelt színes felület biztosítása céljából; 
 
3.2.6 belső réteg: nem szőtt, gyantával ragasztott, vágott üvegszál paplan; 
 
3.2.7 rugalmas poliészter: olyan telítetlen poliészter gyanta, amely belső üvegszál réteggel erősítve 

teljesíti a 6.7.1 „Húzó igénybevétel melletti tulajdonságok” c. részben megadott követelményeket. 
 
 
 
3.3 Szakági rövidítések 
 

Ennek az ETA-Útmutatónak a 3. Részében nem használunk szakági rövidítéseket. 
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MÁSODIK FEJEZET: 
 

ÚTMUTATÓ AZ ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
4. KÖVETELMÉNYEK 
 
4.0 Általános követelmények 

Az üvegszál erősítésű rugalmas telítetlen poliészter gyanta alapú LARWK-k alkalmasságának 
meghatározására szolgáló teljesítmény követelményeknek az 1. Rész - 4. fejezetében tárgyalt és 
a következő – jelen termékcsaládra a vonatkozó – feltételeknek. 

 
4.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és állékonyság Nincsenek követelmények 

 
4.2 ER 2: Tűzbiztonság  
4.2.1 Külső tűz esetén tanúsított teljesítmény A 6.2.1-ben lévő közelebbről 

meghatározott követelmények 
 

4.2.2 Viselkedés tűz esetén A 6.2.2-ben lévő közelebbről 
meghatározott követelmények 
 

4.3 ER 3: Higiénia, egészség és környezet 
(élettartammal és tartóssággal kapcsolatos 
szempontok) 
 

A következő kiegészítő követelmények 
 

4.3.1 Fárasztó igénybevétellel szembeni 
ellenállóképesség 
 

- az 5.3.1.1-ben közelebbről 
meghatározott aljzat 

4.3.2 Alacsony és magas felületi hőmérsékletek 
hatásai 

 

4.3.2.1 Magas felületi hőmérsékletek - az 5.3.2.1-ben lévő korlátozott 
követelmények 

4.3.3 Öregítés állóság  
4.3.3.1 Vízzel történő öregítés 

 
- az 5.3.3.3-ban lévő kiegészítő 
követelmények 
 

4.4 ER 4: Használati biztonság Nincsenek speciális követelmények 
 

4.5 ER 5: Zajvédelem Nincsenek követelmények 
 

4.6 ER 6: Energia takarékosság és hővédelem Nincsenek követelmények 
 

4.7 Vonatkozó használhatósági szempontok Kiegészítő követelmények 
4.7.1 Húzó igénybevétel melletti jellemzők  
 Ahhoz, hogy ennek a Kiegészítő Résznek a hatálya alá essen, a rendszerben használt 

gyantának teljesítenie kell a 6.7.1-ben a rugalmas poliészterrel kapcsolatban adott 
követelményeket. 
 

4.7.2 A munkanap vége miatti csatlakozások hatásai 
 

4.7.2.1 Rétegszétválási szilárdság - az 5.7.2-ben lévő kiegészítő 
követelmények 
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5. SPECIÁLIS IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 
 
5.0 Általános előírások 

Ahol az alábbiakban más megjegyzés nincs, az 1. Rész – 5. fejezetében szereplő igazolási 
módszerek alkalmazandók. 

 
5.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és szilárdság Nem alkalmazandó 

 
5.2 ER 2: Tűzbiztonság  
5.2.1 Külső tűz esetén tanúsított teljesítmény A prEN 1187 szerinti igazolási módszer 

 
5.2.2 Viselkedés tűz esetén A prEN 13501-1 szerinti módszer tűz esetén 

adott reakcióra 
 
 

5.3 ER 3: Higiénia, egészség és környezet 
 

Speciális igazolási módszerek 

 A következő speciális igazolási módszerek vonatkoznak az élettartammal és tartóssággal 
kapcsolatos szempontokra. 
 

5.3.1 Fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállóképesség 
5.3.1.1 Az 1. Rész – 5.3.3.3 pontjával kapcsolatosan Mivel a rendszereket csak meghatározott fa 

alapú aljzatokra használják, a 
fáradásállóság meghatározását ezeken az 
aljzatokon kell végezni. Ahol az összeállított 
esetében az aljzatban vagy az előformázott 
részekben lévő illesztéseket speciálisan 
kezelik, ott az igazolásnak ezekre is ki kell 
terjednie. 
 

5.3.2 Az alacsony és magas felületi hőmérsékletek hatásai 
5.3.2.1 Az 1. Rész – 5.3.3.4.3 (i, ii, iii) pontjával 

kapcsolatosan 
Mivel a rugalmas poliészter gyanta hőre 
keményedő, valószínűtlen, hogy erre a 
megemelt felületi hőmérséklet hatást 
gyakorolna. A használata során várható 
magas hőmérsékleteken nem folyik meg, 
illetőleg nem lágyul meg; következésképpen 
elhagyjuk az 1. Részben meghatározott 
megemelt hőmérsékletek hatásainak 
meghatározását. 
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5.3.3 Öregítő közeggel szembeni ellenállás  
5.3.3.1 Hőhatással történő öregítés {lásd az 1. Rész – 

5.3.3.5.2 (i) pontját}: 
Nincsenek közelebbről meghatározott 
hőhatással történő öregítési feltételek e 
termékcsalád meghatározott igazolási 
módszerei tekintetében 
 

5.3.3.2 Ultraibolya sugárzással történő öregítés {lásd az 
1. Rész – 5.3.3.5.2 (ii) pontját}: 

A nedvesség jelenlétében történő ultraibolya 
sugárzással való öregítést követően a 
rugalmassági tulajdonságok meghatározása 
az EN 63 szerinti. 
 

5.3.3.3 Vízzel való öregítés {lásd az 1. Rész – 5.3.3.5.3 
pontját} 

Nincsenek speciális feltételek a vízzel való 
öregítésre az 1. Részben meghatározott 
igazolási módszerekkel kapcsolatosan. 
 

5.3.3.3.1 A vízzel való öregítést követően Ennél a termékcsaládnál nem szükséges a 
rétegszétválási szilárdság meghatározása 
az EOTA TR-004 Műszaki Jelentés szerint. 
 

5.3.3.3.2 Speciális kétórás vízforralásos vizsgálat Ennek a termékcsaládnak az esetében a 
vízzel való öregítés hatásait 
kiegészítésképpen 3 próbadarabnak kétórás 
vízforralásos vizsgálat alá vetésével 
igazolják az EOTA TR-014 Műszaki Jelentés 
szerint. 
 

5.3.3.3.3 A kétórás vízforralásos vizsgálatot követően A húzó igénybevétel melletti tulajdonságok 
további összehasonlító vizsgálatát kell 
elvégezni az EN 61 szerint a vízforralásos 
vizsgálatban részt vett és abban részt nem 
vett mintadarabokon; III. típusú próbadarab; 
2 mm/perces vizsgálati sebesség. 
 

5.4 ER 4: Használati biztonság Nincs speciális igazolási módszer 
 

5.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazandó 
 

5.6 ER 6: Energia takarékosság és hővédelem Nem alkalmazandó 
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5.7 Vonatkozó használhatósági szempontok További igazolási módszerek 

 
5.7.1 Húzó igénybevétel melletti tulajdonságok  
 Kiegészítő szakadó nyúlás mérés az EN 61 szerint 2 mm/perces vizsgálati sebesség 

alkalmazásával, a következő mintákból vett III. típusú próbadarabokon: 
a. – a megadott alkalmazási hőmérséklet tartomány szélső értékeinél készített minták 
     és 
b. – alkalmazási hőmérsékletnél készített és az EOTA TR-014 Műszaki Jelentés szerinti 2 

órás vízforralásos vizsgálatnak alávetett minták. 
 

5.7.2 A munkanap vége miatti csatlakozások 
hatásai 

 

 A kiszáradt összeállított rendszerre frissen alkalmazott összeállított rendszer 
összeférhetőségének ellenőrzése céljából: 
 

 Réteg szétválási szilárdság A rétegszétválási szilárdság vizsgálatát az 
EOTA TR-004 Műszaki Jelentés szerint kell 
végezni. 
− Az aljzat a tapadás szempontjából 

legmegfelelőbb (általában beton) 
aljzatra ragasztott összeállított rendszer, 
amelyet normál feltételek mellett a 
kérelmező által megadott ideig 
szárítottak ki. 

− A próbadarab az erre az aljzatra felvitt 
friss rendszer. 

 
5.7.3 A rendszer alkotóelemeiben és a helyszíni módszerekben történő változások hatásai 

Annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelően összeállított rendszer biztosítható-e a 
megengedett időjárási viszonyok teljes tartományában és a kérelmező által megadott összetevők 
arányainak változásai mellett, a következő vizsgálatokat kell meghatározott feltételek mellett 
előkészített szabad hártyákon (rétegeken) összehasonlításképpen elvégezni. 
 

5.7.3.1 A szakadó nyúlás meghatározása az EN 61 szerint. 
 

5.7.3.2 A szakadó nyúlás meghatározás kétórás vízforrásos vizsgálat után. 
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5.8 Az alkotóelemek azonosítása 
5.8.0 Általános előírások 

Igazolni kell, hogy az alkotóelemek megfelelnek-e a kérelmező specifikációjának (a tűréseket is 
ideértve). Ezt a vonatkozó jellemzők mérésével érjük el, lehetőleg az EN vagy ISO szabványok 
alkalmazásával. Ahol nincs megfelelő EN vagy ISO szabvány, megengedett egy jóváhagyott 
nemzeti szabvány használata is. 

 
5.8.1 Belső réteg  
5.8.1.1 - jelleg vágott üvegszál paplan 
5.8.1.2 - kötőanyag tartalom (%) a nyilatkozat szerinti 
5.8.1.3 - egységnyi területre eső tömeg módszer: ISO 3374 
 
5.8.2 Rugalmas poliészter (alap bevonat) gyanta 
5.8.2.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.2.2 - viszkozitás módszer: prEN 23219 
5.8.2.3 - gélesedési idő módszer: ISO 2535 
5.8.2.4 - illékony anyagtartalom módszer: EN-ISO 3251 
 
5.8.3 Rugalmas poliészter (locsoló festéshez használt) gyanta 
5.8.3.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.3.2 - viszkozitás módszer: prEN 23219 
5.8.3.3 - gélesedési idő módszer: ISO 2535 
5.8.3.4 - illékony anyagtartalom módszer: EN-ISO 3251 
 
5.8.4 Adalékanyagok (például katalizátor, gyorsító, késleltető szer) 
5.8.4.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
 
5.8.5 Festékanyagok 
5.8.5.1 - jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.5.2 - diszperzió(s) a nyilatkozat szerinti 
 
5.8.6 Érdesítő adalékanyagok (homok) 
5.8.6.1 Jelleg a nyilatkozat szerinti 
5.8.6.2 szemcse eloszlás módszer: prEN 933-1 
 
5.8.7 Előformázott tartozékok (szélső részek, kiálló részek) és kikeményített rétegelt  

anyag 
5.8.7.1 - szakítószilárdság/nyúlás módszer: EN 61 (vizsgálati sebesség: 2 mm/perc) 
5.8.7.2 - üveg/gyanta arány módszer: EN 60 
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6. A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ 
 ALKALMASSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 
 
6.0 Általános előírások 
 

Az 1. Rész – 6. fejezetében megadott követelmények alkalmazandók, kivéve, ahol az 
alábbiakban más szerepel, vagy ahol a jelen Kiegészítő rész 5. fejezetében az szerepel, hogy az 
illető vizsgálat nem szükséges. 

 
6.1 ER 1: Mechanikai ellenállás és 

 állékonyság 
Nem alkalmazandó. 
 

6.2 ER 2: Tűzbiztonság  
 

6.2.1 Külső tűz esetén tanúsított teljesítmény A prEN1187 szerinti értékelés 
 

6.2.2 Viselkedés tűz esetén A prEN 13501-1 szerinti osztályozás 
 

6.3 ER 3: Higiénia, egészség és környezet 
(élettartammal és tartóssággal kapcsolatos 
szempontok) 
 

Kiegészítő értékelés 
 
 

 Az 1. Rész – 6. fejezetében szereplő követelményeken kívül vagy ezekkel ellentétben a 
következő részletesebb követelményeket kell figyelembe venni a használatra való alkalmasság 
értékeléséhez. 
 

6.3.1 Fárasztó igénybevétellel szembeni 
ellenállóképesség 

 
Nincs további értékelés 
 

6.3.2 Az alacsony és magas felületi hőmérsékletek hatásai 
6.3.2.1 A magas felületi hőmérsékletek hatásai Nincs értékelés 

 
6.3.3 Öregítő közeggel szembeni ellenállás  
6.3.3.1 Ultraibolya sugárzással történő öregítés  
 Az ultraibolya sugárzással történő öregítéskor 

és vizsgálatkor 
a jóváhagyó szervnek meg kell győződnie arról, 
hogy az 5.3.3.2 szerint gyűjtött adatokon 
alapuló várt élettartam megegyezik-e a 
meghatározott élettartam kategóriákkal. 
 

5.3.3.2 A kétórás vízforralásos próba hatásai Az összehasonlító vizsgálatot követően a 
jóváhagyó szervnek meg kell győződnie arról, 
hogy a várt élettartam az 5.3.3.3.3 szerint 
gyűjtött adatok alapján megegyezik-e a 
meghatározott élettartam kategóriákkal. 
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6.4 ER 4: Használati biztonság Nincs speciális értékelés 

 
 

6.5 ER 5: Zajvédelem Nem alkalmazandó 
 
 

6.6 ER 6: Energia takarékosság és hővédelem Nem alkalmazandó 
 
 

6.7 Vonatkozó használhatósági szempontok  
6.7.1 Húzó igénybevétel melletti tulajdonságok  
 Az 5.7.1(a) és 5.7.1(b) szerint vizsgálva, a szakadó nyúlásnak legalább 1,5%-nak kell lenni. 

 
6.7.2 A rendszer alkotóelemeiben és a helyszíni módszerekben történő változások hatásai 
 A jelen dokumentum 5.7.2 pontjában említett változásoknak a kérelmező által megadott 

elfogadott határértékeken belül kell esniük és nem befolyásolhatják a rendszer 
rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát. 
 

6.7.2.1 Szakadó nyúlás 
A megadott hőmérséklet tartomány szélső értékeinél készített mintákon vizsgálva, a mért 
tulajdonságok változásának 20%-nál kisebbnek kell lenni. 
 

6.7.2.3 Szakadó nyúlás 2 órás vízforralásos vizsgálat után 
A megadott maximális alkalmazási hőmérsékleten készített mintán vizsgálva, a mért 
tulajdonság nem csökkenhet 15%-nál többel. 
 
 

6.8 Az alkotóelemek azonosítása 
 A jelen dokumentum 5.8 pontja szerinti igazolás esetén az alkotóelemek jellemzőinek a 

kérelmező által (nyilatkozatban) megadott határértékeken belül kell lenni. 
 
A jóváhagyó szervnek értékelnie kell a nyilatkozatban szereplő tűréseknek az összeállított 
rendszer teljesítmény értékeire gyakorolt esetleges hatásait. 

 



 ETAG 005-3 
15. oldal 

 

 
 
 
7. A TERMÉKEK BEÉPÍTÉSI ELŐFELTÉTELEI 
 
7.1 Alkalmazási módszerek és tervezési előírások (szerelési utasítások) 

Az 1. Rész – 7. pontjában jelzett valamennyi szükséges információt a gyártó műszaki 
dokumentációjában (MTD) kell kidolgozni a következő részletes előírások figyelembe vételével: 

 
7.1.1 Szállítás és tárolás 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
 
7.1.2 Az időjárási viszonyok hatása 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények 
 
7.1.3 Az alkotóelemek alkalmazása 

A kérelmező visszaszerelési utasításainak pontos tájékoztatást kell adniuk a különböző rétegek 
szükséges minimális vastagságáról, valamint a fa felület előkészítéséről, s ezeknek tartalmazniuk 
kell az illesztéseknél a mozgás korlátozásához szükséges rögzítési követelményeket, stb. is. 
Meg kell adni az elfogadható fa felület meghatározását. 

 
7.1.4 Részletek 

A részleteket általában előformázott, üzemben gyártott elemek felhasználásával alakítják ki. 
Meg kell adni ezek elérhetőségének és használatának pontos részleteit. 

 
7.1.5 Segédanyagok 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
 
7.1.6 A termékekből keletkező hulladékok 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
 
7.1.7 Speciális intézkedések 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
 
7.1.8 Balesetvédelmi intézkedések 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
 
 
 
 
7.2 Karbantartás és javítás 
 Nincsenek közelebbről meghatározott követelmények. 
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HARMADIK FEJEZET 
 

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 
 
 
8. MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE  
8.1 EC-határozat 
 
 A határozatok az 1. Rész – Általános előírások c. részében található. 
 
 
 
8.2 Megfelelőség igazolási eljárások 
 

Az ETA-Útmutatónak ez a Kiegészítő Része nem tartalmazza az 1. Rész – Általános előírások c. 
részével ellentétes eljárásokat. 
 
Mivel az építményekbe történő beépítés a végtermék elkészítését jelenti, a szerelési 
utasításoknak tartalmazniuk kell egy vagy több olyan gyakorlati paramétert is, amelyek néhány 
olyan szempont igazolására szolgálnak, amelyek utalnak a szóban forgó végtermék tervezett 
minőségére is. 
 
Következésképpen az összeállítási utasításoknak nemcsak az 1. Rész – 7.1.3 „Alkotóelemek 
alkalmazása” c. pontjában jelzett helyszíni folyamat ellenőrzésre kell útmutatást adniuk, hanem 
utasításokat kell tartalmazniuk a következőkre való tekintettel is, amelyek helyszíni minőség 
ellenőrzésként tekintendők: 
 
− az aljzathoz való tapadás igazolása, 
− az alkalmazott réteg vastagságának és az esetlegesen szükséges korrekciós intézkedések 

igazolás, 
− ajánlások az ezt a helyszíni igazolást lehetővé tévő rögzítés nélküli helyszíni rétegminták 

készítésére vonatkozóan, 
− a helyszíni igazolás eredményeinek a készre jelentésbe történő bevételével kapcsolatos 

utasítások. 
 
 
 
 
8.3 CE-jelzés és információk 
 

Az ETA-Útmutatónak ez a Kiegészítő Része nem tartalmaz az 1. Rész – Általános előírások c. 
részében a CE-jelzéssel kapcsolatos adatokhoz és/vagy követelményekhez képest további vagy 
ezektől eltérő információkat és/vagy követelményeket. 
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NEGYEDIK FEJEZET 
 

AZ ETA TARTALMA 
 
 
 
 
9. AZ ETA TARTALMA 
9.1 Kivételek 
 

Nincsenek kivételek az 1. Rész – 9. pontjában említett feltételek alól. 
 


