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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 
Ebben a részben az 1. Részt kiegészítő és csak az ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapokra 

vonatkozó követelményeket, kritériumokat és vizsgálati adatokat közöljük. Az egyes szakaszokat 

ugyanúgy számozzuk, mint az 1. Részben. Amennyiben egy szakaszról nem teszünk említést, az 1. 

Részben lévő szöveg változtatás nélkül érvényes. 
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2 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
2.1 Csapok 
2.1.1 Típusok és működési alapelvek 
 
Ez az Útmutató a következő típusú ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapokkal foglalkozik: 

 

a) Egykúpos (2.2a ábra) vagy többkúpos hüvely típusú terpesztett csapok 

b) Egykúpos (2.2b ábra) vagy többkúpos csavar típusú terpesztett csapok 

c) Az a) és b) kombinációja 

 

 
 

2.2 ábra: Ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok 
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5 IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 
5.2 A 4.1 (Mechanikai ellenállásra és állékonyságra) vonatkozó módszerek 
5.1.2 Alkalmassági vizsgálatok 
A vizsgálatok típusai, a kiegészítő vizsgálatok a vizsgálati feltételek és az előírt vizsgálatok száma, 
valamint az eredményekre alkalmazott kritériumok az 5.1 (A repedt és nem-repedt betonban használatos 
csapok) és az 5.2 (A csak a nem-repedt betonban használatos csapok) táblázatban vannak megadva. 
Általában az összes vizsgálatokat csak a csapokkal kell elvégezni a perem és osztástávolság miatti 
hatások figyelembe vétele nélkül, húzó terheléssel. Csak az egyes táblázatok 7. sorában lévő vizsgálatok 
esetén a csavaró nyomatékot legalább T = 1,3 Tinst-ra növeljük (lásd az A. mellékletet). 
 
5.1.3 A megengedett használati feltételekre való vizsgálatok 

A vizsgálati feltételek az 1. Rész 5.1.3 pontjában és B. mellékletében szerepelnek. Ezek az 1. Rész 5.4. 
táblázatában vannak összefoglalva. Az 5.4 táblázat a repedt és nem-repedt betonban használandó 
csapokra vonatkozik az 1. választási lehetőség szerint. 
 
5.1. táblázat: A repedt és nem-repedt betonban használható ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok 

alkalmassági vizsgálatai 
 

A vizsgálatok minimális 
száma az alábbi 

csapméreteknél (1) 

Kritériumok  A vizsgálat célja Beton Repe-
dés-

tágas-
ság 
∆w 

(mm) 

Fúrófej Alkal-
mazott 

nyomaték
T/Tinst  

s 
 
i 

 
m 

 
i 

 
l 

Terhe-
lés a-
latti el-
mozdu-
lási vi-
selke-
dés 

Törő-
teher 
Előírt 
α (3) 

Meg- 
jegy- 
zés 

Az A. 
mel-

léklet-
ben 
leírt 
vizs-
gálati 
eljá-
rás 

1 C 50/60 
 
 
 

0,3 dcut.,m 0,5 5 5 5 5 5 > 0,8 
(4) 

(5), (6) 5.2.1 

2 

Beépítés  
biztonsága –  
(a) rögzítés erőssége 
(b) érintkezés a 
vasalással C 20/25 0,3 dcut,.m 1,0/0,5 

(7) 
5 5 - - - > 0,7 

(4) 
(2), (6) 5.8 

3 Működés alacsony 
szilárdságú betonban 

C 20/25  dcut,.max 1,0/0,5 
(7) 

5 5 5 5 5 > 0,8 (5), (6) 5.2.1 

4 Működés nagy szi-
lárdságú betonban 

C 50/60 0,5 dcut,.min 1,0/0,5 
(7) 

5 5 5 5 5 

 
 
 
 

1.Rész 
6.1.1.1 

> 0,8 (5), (6) 5,2,1 

5 Működés repedés 
mozgásokban 

C 20/25 0,1-
0,3 

dcut,.max 1,0/0,5 
(7) 

5 5 5 5 5 1.Rész, 
6.1.1.1 

és 
6.1.1.2 

(a) 

> 0,9 (5), (6) 5.5 

6 Működés ismétlődő 
terhelések mellett 

C 20/25 0 dcut,.m 1,0/0,5 
(7) 

- - 3 - - 1.Rész, 
6.1.1.1 

és 
6.1.1.2 

(b) 

> 1,0  (8) 5.6 

7 Maximális csavaró 
nyomaték 

C 50/60 0 dcut,.m > 1,3 5 5 5 5 5 - (9) (10) 5.10 
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Megjegyzések: lásd az 5. és 6. oldalt. 
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5.2 táblázat: Csak nem repedt betonban használandó ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok 

alkalmassági vizsgálatai 
 

A vizsgálatok minimális 
száma az alábbi 

csapméreteknél (1) 

Kritériumok  A vizsgálat célja Beton Fúrófej Alkal-
mazott 

nyomaték
T/Tinst  

s 
 
i 

 
m 

 
i 

 
l 

Terhelés 
alatti el-
mozdu-
lási vi-
selke-
dés 

Törő-
teher 
Előírt 
α (3) 

Meg- 
jegy- 
zés 

Az A. 
mel-

lékletben 
leírt vizs-

gálati 
eljárás 

1 C 50/60 
 
 
 

dcut,,m 0,2 5 - 5 - 5 > 0,8 
(4) 

(6), (8) 5.2.1 

2 

Beépítés  
biztonsága –  
(a) rögzítés erőssége 
(b) érintkezés a 
vasalással C 20/25 dcut,,m 1,0/0,5 

(7) 
5 5 - - - > 0,7 

(4) 
(2), (6) 5.8 

3 Működés alacsony 
szilárdságú betonban 

C 20/25 dcut,,max 1,0/0,5 
(7) 

5 - 5 - 5 > 0,8 (6), (8) 5.2.1 

4 Működés nagy szi-
lárdságú betonban 

C 50/60 dcut,,min 1,0/0,5 
(7) 

5 - 5 - 5 

 
 
 
 

1. Rész 
6.1.1.1 

> 1,0 (6), (8) 5.2.1 

5 Működés ismétlődő 
terhelések mellett 

C 20/25 
C 50/60 

dcut,,m 1,0/0,5 
(7) 

- - 3 
3 

- - 1. Rész, 
6.1.1.1 

és 
6.1.1.2 

(b) 

> 1,0 (8) 5.6 

6 Működés tartós 
terhelések mellett 

C 20/25 dcut,,m 1,0/0,5 
(7) 

- - 4 - - 1. Rész, 
6.1.1.1 

és 
6.1.1.2 

(c) 

> 1,0 (8) 5.7 

7 Maximális csavaró 
nyomaték 

C 50/60 dcut,,m > 1,3 5 5 5 5 5 - (9) (10) 5.10 

 
 
 
Megjegyzések az 5.1 és 5.2 táblázathoz 
(1) Csapméret 

s = legkisebb 

i = közbenső 

m = közepes 

l = legnagyobb 

(2) Csak a 150 mm-nél sűrűbb vasalás kiosztású betonelemekben használandó hef < 80 mm-es 

csapok esetén szükséges 

(3) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Részben a (6.2) egyenletet. 

(4) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját. 

(5) Ha kevesebb mint három méretű csapot vizsgálunk együtt, és/vagy a különböző méretű csapok  
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geometriájuk tekintetében, a kúp és a hüvely közötti súrlódás tekintetében (belső súrlódás) és a 

hüvely és a beton közötti súrlódás tekintetében (külső súrlódás) nem egyformák, akkor a 

vizsgálatok számát 10-re kell növelni az összes méretű csap esetében. 

(6) Ha a törőterhek relatív szórása v > 10%, vagy az F = 0,5 FRu,m teher melletti csap-elmozdulások 

relatív szórása v > 30% (ahol, FRu,m = az átlagos törőteher a vizsgálatsorozatban), akkor ebben a 

vizsgálatsorozatban a vizsgálatok számát n = 10-re kell növelni. 

(7) A Tinst csavaró nyomaték alkalmazása után 10 perccel, a csavaró nyomatékokat T = 0,5 Tinst-re 

kell csökkenteni. 

(8) Amennyiben a csapok geometriájuk tekintetében, a kúp és a hüvely közti súrlódás és a hüvely és 

a beton közti súrlódás tekintetében nem hasonlóak, akkor a más méretűeket is meg kell 

vizsgálni. 

(9) Lásd az 1. Rész, 6.1.1.2(d) pontját és (a 2. Rész, 2.2b ábráján lévő) csavaros típusú csapok 

esetében a 2. Rész, 6.1.1.2(d) pontját is. 

(10) A hüvelyes típusú csapok esetében (lásd a 2. Rész, 2.2a ábráját) a vizsgálandó méretek számát 

csökkenteni lehet vagy ezeket a vizsgálatokat el lehet hagyni, ha a tapasztalatok alapján 

kimutatható, hogy az 1. Rész, 6.1.1.2(d) pontja szerinti követelmény teljesülni fog. 

 

6 A CSAPOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 

6.1 A 4.1 (Mechanikai szilárdsággal és állékonysággal) kapcsolatos értékelés és megítélés 
6.1.1.1 Az összes vizsgálatra érvényes kritériumok 
(a) Terhelési/elmozdulási viselkedés 

A csap ellenőrizetlen megcsúszására kerül sor, ha a terpesztett hüvely mozog a fúrt lyukban. Ezt 

a terhelés csökkenésének és/vagy a terhelési/elmozdulási görbe vízszintes vagy közel vízszintes 

része csökkenésének alapján lehet felismerni (v.ö. az 1. Részben a 6.1 ábrával). Amennyiben 

kétségünk lenne a csap viselkedése felöl, akkor a terpesztett hüvelynek a fúrt lyukban elfoglalt 

helyzetéhez képesti elmozdulását kell regisztrálni, megfelelő eszközökkel a szakító vizsgálatok 

során vagy után. Amennyiben beigazolódik az ellenőrizetlen megcsúszás, nézzük meg az 1. 

Rész 6.1.1.1(a) pontját. 

 

6.1.1.2 A speciális vizsgálatokra érvényes kritériumok 
(d) Csavaró vizsgálat: 5.1 és 5.2 táblázat, 7. sor 

Az 1. Rész 6.1.1.2(d) pontjában adott követelményen kívül a csavaros típusú csapok esetében 

(lásd a 2. Rész, 2.2b ábráját) a csap T = 1,3 Tinst csavaró nyomatékig nem fordulhat el. 

 

6.7 A csap azonosítása 
Az 1. Részben említett vizsgálatokon kívül a kúpfelület és a hüvely belső felületének érdességét kell 

mérni. Továbbá, ha a kúp és/vagy a hüvely bevonattal van ellátva, azonosítani kell ezt a bevonatot és 

mérni kell vastagságát. Az eredményeket össze kell hasonlítani az előírásokkal (lásd a 1. Rész 6.7 

pontját). 
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Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 
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8 A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSE 
 

8.3 Vizsgálati terv 
 

Az ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok esetében a működés jelentős mértékben függ a kúp és a 

hüvely közti belső súrlódástól, amelyre viszont a geometriai kialakítás, valamint a kúp és a hüvely 

keménysége és felületi érdessége gyakorol befolyást. Az alkalmassági vizsgálatokban nem ellenőrizzük e 

paraméterek tűréseinek hatását a csap viselkedésére ezek esetleges kombinációinak figyelembe 

vételével. Ennélfogva a kúp és a hüvely közti belső súrlódás mérésére szolgáló vizsgálatokra rendszeres 

időközönként kerül sor. Ezt a hasítóerő és a húzóerő arányának mérésével végezhetjük. A vizsgálati 

eredményeknek a jóváhagyó vizsgálatokban használt csapokon mért hasító és húzóerő közötti 

összefüggés szórási tartományán belül kell lenni. Mivel a hasító- és a húzóerő közötti arányt a vizsgálat 

elrendezése és a vizsgálati eljárás befolyásolhatja, a gyártásellenőrzési vizsgálatokat ugyanúgy kell 

végezni, mint a jóváhagyási vizsgálatokat. 

 
Ha nem végzik el ezeket a vizsgálatokat, akkor rendszeres időnként el kell végezni a nagyszilárdságú 

betonban történő vizsgálatokat az 1. Rész 5.1 táblázatának 4. sora szerint. A vizsgálati eredményeknek 

teljesíteniük kell az 1. Rész 6.1.1.1 pontjának követelményeit. 

 


