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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 
 
Ebben a Részben az 1. Részt kiegészítő és csak az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapokra 

vonatkozó követelményeket, kritériumokat és vizsgálati adatokat közöljük. Az egyes szakaszokat 

ugyanúgy számozzuk, mint az 1. Részben. Amennyiben egy szakaszról nem teszünk említést, az 1. 

Részben lévő szöveg változtatás nélkül érvényes. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

NEGYEDIK RÉSZ: 
ELLENŐRZÖTT ALAKVÁLTOZÁSÚ TERPESZTETT CSAPOK 

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
2.1 Csapok 

2.1.1 Típusok és működési alapelvek 

3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
3.2 Szaknyelvi fogalommeghatározások és rövidítések 

3.2.1 Általános tudnivalók 

4 A LÉTESÍTMÉNYEK IRÁNTI KÖVETELMÉNYEK 
4.1 Mechanikai ellenállás és állékonyság (1. Alapvető Követelmény) 

4.1.2 Alkalmasság 

4.1.2.8 Az összeszereletlen csapok szállítása 

5 IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 
5.1 A 4.1 (mechanikai ellenállásra és állékonyságra) vonatkozó módszerek 

5.1.2 Alkalmassági vizsgálatok 

5.1.3 A megengedett használati feltételekre való vizsgálatok 

6 A CSAPOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 

6.1 A 4.1 (mechanikai szilárdsággal és állékonysággal) kapcsolatos értékelés és megítélés 

6.1.1 Alkalmasság 

6.1.1.1 Az összes vizsgálatra érvényes kritériumok 

6.1.1.2 A speciális vizsgálatokra érvényes kritériumok 

5.1.2 Megengedett használati feltételek 

7 ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSI FELTÉTELEK 
7.3 A csapok beépítése 



 

 – 3 –

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
2.1 Csapok 
2.1.1 Típusok és működési alapelvek 

Az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapoknak az 1. Rész 2.1.1 pontjában adott meghatározásán 
kívül a következő feltételek érvényesek: 
 
– a terpesztést a csap beépítésével érjük el, és annak mértéke nem változhat a csap terhelésével, 
– a csapok beépítése henger alakú fúrt furatokba történik. A terpesztő erőket a csap beépítése során 

hozzuk létre, a feszítő erők átvitele a betonra főként súrlódás útján történik. 
 
Az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok beépítése bekalapálással vagy ütvefúró géppel történik. 
 
A gyártó beépítési előírása szerinti megfelelő terpesztésnek ellenőrizhetőnek kell lennie a beépítés után. 
 
Ez az Útmutató a következő típusú ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapokkal foglalkozik. 

a) kúpos csap („drop-in” csap – 2.1 (a) ábra), 

b) orsós csap („stud” csap – 2.1 (b) ábra), 

c) hüvelyes csap (2.1 (c) ábra), 

d) hüvelyes csap („stud” változat – 2.1 (d) ábra). 

 
2.1. ábra:  Az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok példái 
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2.1. ábra: Ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok példái 
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5.0 ábra: Beépítési vizsgálatok (vázlatos) elrendezése 
  (a rajzon a kúpos csapok beépítése látható) 
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Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 
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3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

3.2 Szaknyelvi fogalommeghatározások és rövidítések 

3.2.1 Általános tudnivalók 

Teljes terpesztés: 
Az a terpesztés, amelyet a csapnak a gyártó írásos beépítési utasításai szerinti beépítésekor érünk el. A 
teljes terpesztést használjuk a megengedhető használati feltételek meghatározására szolgáló 
vizsgálatoknál. 

Vonatkoztatási terpesztés: 
Egy előírt terpesztési energia alkalmazásával elért terpesztés (lásd az 5.0 táblázat 5. sorát). A 
vonatkoztatási terpesztést az alkalmassági vizsgálatoknál használjuk.  

Beépítési terpesztés: 
A vonatkoztatási terpesztéshez képest csökkentett előírt terpesztési energia alkalmazásával elért 
terpesztés (lásd az 5.0 táblázat 6. sorát). A beépítési terpesztést a beépítés biztonságának vizsgálatainál 
használjuk. 

4 AZ ÉPÍTMÉNYEK IRÁNTI KÖVETELMÉNYEK 

4.1 Mechanikai ellenállás és állékonyság (1. Alapvető Követelmény) 

4.1.2 Alkalmasság 

4.1.2.8 A szereletlen csapok beállítása 

Ha a csapokat szereletlenül szállítják a felhasználó részére, a jóváhagyó szervnek értékelnie kell a csap 
helytelen összeszerelésének hatását is. 

5 IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 

5.1 A 4.1 (mechanikai ellenállásra és állékonyságra) vonatkozó módszerek 

5.1.2 Alkalmassági vizsgálatok 

5.1.2.1 Általános előírások 

A vizsgálatok fajtái a vizsgálati feltételek és az előírt vizsgálatok száma, valamint az eredményekre 
alkalmazott kritériumok az 5.1 táblázatban vannak megadva (a repedt és nem-repedt betonban 
használatos csapok esetében), illetőleg az 5.2 táblázatban (a csak nem-repedt betonban használatos 
csapok esetére). Általában az összes vizsgálatot különálló csapokkal kell elvégezni a perem és kiosztás 
miatti hatások figyelembe vétele nélkül, húzóterheléssel. 

A csap viselkedése függhet a terpesztés fokától. A csap terpesztésének foka a következőktől függ: 

• a kézzel vagy géppel gyakorolt ütések energiája, ideértve a beépítő szerszámot is, 

• a csap és a beépítő szerszám kialakítása (anyaga, geometriai viszonyai, tűrései, stb.), 

• a fúrt lyuk átmérője, 

• a beton szilárdsági osztálya. 

Ezeknek a paramétereknek a csap viselkedésére gyakorolt hatásával a vonatkoztatási terpesztéssel 
történő vizsgálatok foglalkoznak. A vonatkoztatási terpesztés és a beépítési terpesztés értékelése az 
5.1.2.2-ben szereplő módszerek szerinti beépítési vizsgálatok keretében történik. 

5.1.2.2 Beépítési vizsgálatok 

A beépítési vizsgálatok az egyes méretek esetében legalább 5 csappal történnek, C 50/60 szilárdsági 
osztályú betonnal, a nem-repedt betonelem külső oldalán dcut,m vágóél átmérőjű fúrófej alkalmazásával. A 
terpesztés előtt a csapok beépítése a gyártó írásos formájú beépítési előírásai szerint történik. 

A csapok terpesztése B és C szerkezeti alakú (lásd az 5.0 ábrát) ütő szerszámmal történik (például 
általában az 1997. novemberi kiadású, DIN 18127 szerintivel, vagy az 1990-es kiadású BS 1377, 4. 
Része szerintivel). Az ütőszerszámot a csapra és a beépítő szerszámra függőlegesen tartjuk. Az 
ütőszerszám ejtő súlya végzi a terpesztést a beépítő szerszámhoz való csapódása következtében.  
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Az ütőszerkezetnek, a beépítő szerszámnak és a csapnak egyvonalban kell lenniük, hogy 
megakadályozzuk a járulékos súrlódás miatti energiaveszteségeket, amit például a beépítő szerszám 
betonon kívüli részének lerövidítésével és a beépítő szerszámnak a csap tengelyével egyvonalban 
tartására szolgáló speciális eszköz alkalmazásával érünk el. 
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Az első ütés előtt és legalább az 5.0 táblázat 5. és 6. sora szerinti ütésszám után mérni kell a csap 
terpesztését. 

Ezt a hüvely külső vége és a kúp, illetőleg a szeg felülete közötti távolság mérésével a 2.1 (a)-(c) szerinti 
csapok esetében. A 2.1 (d) ábra szerinti csapok esetében ezt a szárnak a betonfelülethez képesti 
elmozdulásának mérésével vagy a csapon lévő jelölésnek a betonfelülethez képesti távolságának a 
mérésével tehetjük meg. 

A meghatározás szerint a beépítési terpesztés az az átlagos terpesztés, amelyet a beépítési vizsgálatok 
során érünk el az 5.0 táblázat 6. sora szerinti számú ütéssel. 

A meghatározás szerint a vonatkoztatási terpesztés az az átlagos terpesztés, amelyet a beépítési 
vizsgálatok során érünk el az 5.0 táblázat 5. sora szerinti számú ütéssel. 

5.0 táblázat: Vizsgálati feltételek a beépítési vizsgálatoknál 
 

1 Csap méret M6 M8 M10 M12 M15 M20 

2 A beütőeszköz típusa B B B B C C 

3 Súly kg 4,5 4,5 4,5 4,5 15 15 

4 Ejtési magasság mm 450 450 450 450 600 600 

 
5 

A vonatkoztatási terpesztés 
értékeléséhez szükséges 
ütések száma(1). Ezt a 
terpesztést használjuk az 5.1 
és 5.2 táblázat 2-6. sora 
szerinti vizsgálatokhoz 

 
-- 

 
3 

 
5 

 
6 

 
7 

 
4 

 
5 
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A beépítési terpesztés 
értékeléséhez szükséges 
ütések száma(1). Ezt a 
terpesztést használjuk az 5.1 
és 5.2 táblázat 1. sora 
szerinti vizsgálatokhoz 

 
-- 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

(1)  A beépítési vizsgálatokat ütésenként állandó energiát alkalmazó szabványosított eszközzel 
végezzük. A gyakorlatban a csap kézi kalapáccsal történő beépítése során alkalmazott energia a 
csap méretétől függ. Ezért különbözik az ütések száma a különböző méretű csapok esetén. 

Ha a gyártó írásos beépítési utasításában géppel történő beépítést javasol, akkor igazolandó, hogy a 
gépi beépítési vizsgálat során elért beépítési és vonatkoztatási terpesztés legalább az 5.0 ábra szerinti 
ütőeszközzel végzett beépítési vizsgálat során elért megfelelő terpesztéssel egyenlő. 

A gépi beépítési vizsgálatokat az egyes méretek esetén legalább 5 csappal kell elvégezni C 50/60 
szilárdsági osztályú betonnal a nem-repedt betonelem külső oldalán dcut,m vágóél átmérőjű fúrófej 
alkalmazásával. A beépítést függőlegesen felfelé kell elvégezni a gyártó beépítési előírásaiban 
meghatározott legkisebb leadott energiájú beépítő géppel. Ügyelni kell arra, hogy a gépet a csap 
tengelyével egyvonalban tartsuk. Az első ütés előtt és maximum 10 és 15 másodperces beépítési idő 
után kell mérni a terpesztést. 
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A beépítési terpesztést az ütőeszközös beépítési vizsgálat során érjük el. A gép alkalmazásával végzett 
beépítési vizsgálatoknál ezt a terpesztést átlagosan maximum 10 másodperces beépítési idő után kell 
elérni. A vonatkoztatási terpesztést az ütőeszközös beépítési vizsgálat során érjük el. Géppel végzett 
beépítési vizsgálatok esetén ezt a terpesztést átlagosan maximum 15 másodperces beépítési idő után 
kell elérni. 
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5.1 táblázat: A repedt és nem-repedt betonban használatos ellenőrzött alakváltozású terpesztett 
csapok alkalmassági vizsgálatai 

 
Kritériumok 

 

 

 

 

A vizsgálatok  

minimális száma 
az alábbi csap- 
méreteknél (1) 

 A vizsgálat célja Beton Repedés 
tágasság 

∆w 

(mm) 

Fúrófej 

 

Alkalmazott 
terpesztés 

s i m i l 

Terhelés
alatti el-

mozdulási
viselkedés

Törőteher 
előírt α 

(3) 

Meg- 

jegyzés 

Az 
alábbiakban  

leírt 
vizsgálati 

eljárás 

0 Beépítési 
vizsgálat 

C 50/60 0 dcut,m 
 5 5 5 5 5   5.1.2.2 

1 

 

 

 

C 20/25  0,3 dcut,m 
Beépítési 
terpesztés 

(7) 

5 5 5 5 5 > 0,8 (4) (5), (6) A. Melléklet 

5.2.1 

2 

Beépítés 
biztonsága 

(a) rögzítés 
erőssége 

(b) érintkezés a 
vasalással 

 
C20/25 0,3 dcut,m 

Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

5 5 5 5 - > 0,7 (4) (2), (6) A. Melléklet 

5.8 

3 Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C20/25 0,5 dcut,max 
Vonatkoz-

tatási 
terpesztés 

(7) 

5 5 5 5 5 > 0,8 (5), (6) A. Melléklet 

5.2.1 

4 Működés nagy-
szilárdságú 
betonban 

C 50/60 0,5 dcut,min 
Vonatkoz-

tatási 
terpesztés 

(7) 

5 5 5 5 5 

 

 

 

1. Rész 

6.1.1.1. 
pont 

> 0,8 (5), (6) A. Melléklet 

5.2.1 

5 Működés 
repedés 
mozgásokban 

C 20/25 0,1-0,3 dcut,max 
Vonatkoz-

tatási 
terpesztés 

(7) 

5 5 5 5 5 1. Rész 

6.1.1.1 és 

6.1.1.2 (a) 

> 0,9 (5), (6) A. Melléklet 

5.5 

6 Működés 
ismétlődő 
terhelések 
mellett 

C 20/25 0 dcut,m Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

- - 3 - - 1. Rész 

6.1.1.1 és 

6.1.1.2 (b) 

> 1,0 (8) A. Melléklet 

5.6 

7 Maximális 
csavaró 
nyomaték 

C 50/60 0 dcut,m Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 

T > 

1,3 Tinst 

(11) 

5 5 5 5 5 - (9) (10) A. Melléklet 

5.10 

8 Túlkalapálás C 20/25 0,5 dcut,m Túlkalapálás

(12) 

5 5 5 5 5  > 0,8   

Megjegyzések: lásd a 10. oldalon. 

5.1.2.3 Az alkalmassági vizsgálatok részletes adatai 

Az alkalmassági vizsgálatok részletes adatai az 5.1 és 5.2 táblázatban találhatók. 

A teljes terpesztést a csapnak a gyártó írásos beépítési utasításai szerinti beépítésével érjük el, például a 
(2.1a ábra szerinti) kúpos csapoknál akkor, amikor a beépítő szerszám válla egyvonalba esik a hüvely 
felületével, a (2.1b ábra szerinti) száras csapoknál akkor, amikor a terpesztőszeg egyvonalba esik a szár 
felületével, a (2.1c ábra szerinti) hüvelyes csapoknál akkor, amikor a hüvely egyvonalba esik a beton 
felületével, a (2.1d ábra szerint) hüvelyes csapoknál pedig akkor, amikor a jelölés egyvonalba kerül a 
beton felületével. 

Abban az esetben, ha a beépíti vizsgálatok keretében értékelt vonatkoztatási terpesztés és/vagy 
beépítési terpesztés kisebb mint a teljes terpesztés, akkor ezeket az értékeket kell használni az 
alkalmassági vizsgálatokban. A különböző vizsgálatsorozatokban alkalmazott terpesztések az 5.1 és 5.2 
táblázat „Alkalmazott terpesztés” oszlopában vannak meghatározva. 

A vonatkoztatási és/vagy beépítési terpesztést a következőképpen érhetjük el: 
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A 2.1a ábra szerinti csapokat oly módon lerövidített beépítő szerszámmal terpeszthetjük, hogy akkor, 
amikor a szerszám a hüvelyre fekszik fel, biztosítva legyen a beépítési, illetőleg vonatkoztatási 
terpesztéshez előírt távolság a kúp és a hüvely külső vége között. 
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A 2.1b ábra szerinti száras csapok esetében a terpesztőszeg hosszát úgy lehet lerövidíteni, hogy akkor, 
amikor a terpesztőszeg egyvonalba kerül a hüvely külső végével, biztosítva legyen a terpesztő szegnek a 
beépítési illetőleg vonatkoztatási terpesztéshez előírt út hossza. 

A 2.1 c) és d) ábra szerinti csapok esetében az 5.1 és 5.2 táblázat 1. sora szerinti vizsgálatok tényleges 
terpesztésének átlagértékének az 5.1.2.2 szerint értékelt beépítési terpesztéssel kell egyenlőnek lennie 
és az 5.1 és 5.2 táblázat 2-6. sora szerinti vizsgálatok tényleges terpesztésének átlagértékének az 
5.1.2.2 szerint értékelt vonatkoztatási terpesztéssel kell egyenlőnek lennie. 

5.2 táblázat: Csak nem-repedt betonban használandó ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok 
alkalmassági vizsgálatai 

 
Kritériumok 

 

 

 

 

A vizsgálatok  

minimális száma 
az alábbi csap- 
méreteknél (1) 

 A vizsgálat célja Beton Fúrófej 

 

Alkalmazott 
terpesztés 

s i m i l 

Terhelés
alatti el-

mozdulási
viselkedés

Törőteher 
előírt α 

(3) 

Meg- 

jegyzés 

A vizsgálati 
eljárás 

leírásának 
helye 

0 Beépítési vizsgálat C 50/60 dcut,m  5 5 5 5 5   5.1.2.2 

1 

 

 

 

C 20/25  dcut,m Beépítési 
terpesztés 

(7) 

5 - 5 - 5 > 0,8 (4) (5), (6) A. Melléklet

5.2.1 

2 

Beépítés biztonsága 

(a) rögzítés 
erőssége 

(b) érintkezés a 
vasalással 

 C20/25 dcut,m Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

5 5 5 5 - > 0,7 (4) (2), (6) A. Melléklet

5.8 

3 Működés alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C20/25 dcut,max Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

5 - 5 - 5 > 0,8 (5), (6) A. Melléklet

5.2.1 

4 Működés nagy-
szilárdságú 
betonban 

C 50/60 dcut,min Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

5 - 5 - 5 

 

 

 

 

 

 
 

1. Rész 

6.1.1.1 

> 1,0 (6), (8) A. Melléklet

5.2.1 

5 Működés ismétlődő 
terhelések mellett 

C 20/25 

C 50/60 
dcut,m 

Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

- - 3 - - 1. Rész 

6.1.1.1 és 

6.1.1.2 (b) 

> 1,0 (8) A. Melléklet

5.6 

6 Működés tartós 
terhelések mellett 

C 20/25 dcut,m Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 
(7) 

- - 4 - - 1. Rész 

6.1.1.1 és 

6.1.1.2 (c) 

> 1,0 (8) A. Melléklet

5.7 

7 Maximális csavaró 
nyomaték 

C 50/60 dcut,m Vonatkoz-
tatási 

terpesztés 

T > 

1,3 Tinst 

(11) 

5 5 5 5 5 - (9) (10) A. Melléklet

5.10 

8 Túlkalapálás C 20/25 dcut,m Túlkalapálás

(12) 

5 5 5 5 5  > 0,8   

 Megjegyzések: lásd a 10. oldalon. 
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Megjegyzések az 5.1 és 5.2 táblázathoz 

(1) Csapméret 
s = legkisebb 
i = közbenső 
m = közepes 
l = legnagyobb. 

(2) Csak a 150 mm-nél kisebb vasalás-kiosztású betonelemekben használandó hef < 80 mm-es 
csapok esetén szükséges. 

(3) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Rész 6.1.1.1.d. pontját. 

 A (6.2a,b) egyenletben lévő r
Rk

r
mRu N és N , értékek a teljes terpesztésű különálló csapokon 

húzóterheléssel végzett 5.1.3 szerinti megengedhető használati feltételekre vonatkozó 
vizsgálatokból származnak a perem és kiosztás miatti hatások figyelembe vétele nélkül. Ezeket a 
vizsgálatokat repedt betonban kell végezni, ha az alkalmassági vizsgálatok repedt betonban 
történnek vagy nem repedt betonban kell végezni, ha az alkalmassági vizsgálatok nem repedt 
betonban történnek. 

(4) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját. 

(5) Ha kevesebb mint három csapméretet vizsgálunk együtt, és/vagy a különböző méretű csapok 
geometriailag nem hasonlók, akkor a vizsgálatok számát 10-re kell növelni az összes méretű csap 
esetében. 

(6) Ha az F = 0,5 FRu,m teher melletti csap-elmozdulások relatív szórása v > 30% (ahol FRu,m = átlagos 
törőteher a vizsgálat-sorozatban, akkor ebben a vizsgálat-sorozatban a vizsgálatok számát n = 
10-re kell növelni. 

 Ha a törőterhek relatív szórása 10 < v < 20% vagy 20 < v < 30%, akkor az ebben a vizsgálat-
sorozatban lévő vizsgálatok számát n = 10-re, illetőleg n = 20-ra kell növelni.  

(7) A beépítési és vonatkoztatási terpesztés értékeléséhez a vizsgálati feltételek az 5.1.2.2-ben 
találhatók. 

(8) Amennyiben a csapok nem hasonló geometriájúak, akkor a más méretű csapokat is meg kell 
vizsgálni. 

(9) Lásd az 1. Rész 6.1.1.2(d) pontját a csavar hüvellyel történő helyettesítése esetén. 

(10) A vizsgálandó méretek számát csökkenteni lehet, vagy ezeket a vizsgálatokat el lehet hagyni, ha 
a tapasztalat alapján igazolható, hogy teljesülni fog az 1. Rész 6.1.1.2(d) pontjában lévő előírás. 

(11) A maximális csavaró nyomaték-vizsgálatoknál 1,3 Tinst csavaró nyomaték szükséges az előfeszítő 
erő mérésére. 

(12) A vizsgálatok csak a 2.1 c) és d) ábra szerinti csapok esetén szükségesek. 
A csap teljes terpesztésének elérése után még két ütést kell mérni a csapra az 5.0 ábra szerinti 
ütőszerkezet alkalmazásával. 
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5.1.3 A megengedett használati feltételekre való vizsgálatok 

A vizsgálati feltételek az 1. Rész 5.1.3 pontjában és B. Mellékletében szerepelnek. Ezek az 1. rész 5.4 
táblázatában vannak összefoglalva. Az 5.4 táblázat a repedt és nem-repedt betonban használandó 
csapokra vonatkozik az 1. választási lehetőség szerint. 

Valamennyi vizsgálatot a csapok gyártó által előírt módon való beépítésével kell végezni. 
 

6 A CSAPOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉE ÉS MEGÍTÉLÉSA 

6.1 A 4.1 (mechanikai szilárdsággal és állékonysággal) kapcsolatos értékelés és megítélés 

6.1.1 Alkalmasság 

6.1.1.1 Az összes vizsgálatra érvényes kritériumok 

(a) Terhelési/elmozdulási viselkedés 

Az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok esetében a hüvely megcsúszhat a furatban. A 
statikus és csúszó súrlódás közötti különbségek eltéréseket eredményezhetnek a 
terhelési/elmozdulási görbén, úgy, ahogy ez a 6.1a (2) és (5) ábrán látható. Továbbá a repedt 
betonban a súrlódási ellenállás legyőzése után a húzóterhelést a terpesztett csap mechanikai 
kötése átviszi és ez sokkal alacsonyabb csap-merevséget eredményez. Ez annak a tehernek a 
csökkenését is eredményezheti, amelyet a csap egy meglehetősen rövid elmozdulása során 
vehet fel, úgy ahogy ez a 6.1a (4) és (5) ábrán látható. Ezt nem tekinthetjük ellenőrizetlen 
megcsúszásnak.  
A törőteher a vizsgálat során regisztrált maximális teher az elmozdulástól függetlenül. 
 

 

 
 
 

6.1a ábra: Tipikus elfogadható terhelési/elmozdulási viselkedés 

 

A csap ellenőrizetlen megcsúszására csúszó súrlódási feltételek mellett kerül sor, amikor a teher 
növekedését csak a fúrt lyuk pontatlanságai okozzák (például az átmérő változása a furat hossza 
mentén, a központosságtól való eltérés a furat hossza mentén). 
Ez arról ismerhető fel, hogy a terhelési/elmozdulási görbe meghosszabbítása a δ = > 0 
elmozdulásoknál metszi azt a tengelyt, amelyen az elmozdulásokat ábrázoljuk (lásd a 6.1b 
ábrát). Az eltérés az 1. Rész 6.1.1.1.a pontja szerinti N1 terhelést a terhelés/elmozdulási görbe 
vízszintes ága határozza meg. 
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6.1.b ábra: Terhelési/elmozdulási viselkedés ellenőrizetlen megcsúszás esetén 

Mivel nehézséget okozhat egy görbe vonal meghosszabbításának megrajzolása, a következő 
egyszerűsítés alkalmazható. 

Az ellenőrizetlen megcsúszást az jelzi, ha a terhelési/elmozdulási görbe a csúcsterhelés 
(törőteher) és a nullapont közötti összekötő vonal alá esik bármelyik területen (lásd a 6.1.c ábrát). 

 

 
 

6.1.c ábra: Terhelés/elmozdulási viselkedés ellenőrizetlen megcsúszás esetén 

Az 1. Rész 6.1.1.1.a) pontja szerinti N1 terhelést úgy határozhatjuk meg, mint az ábrán lévő 
egyenes vonal és a terhelési/elmozdulási görbe alsó metszéspontját. 
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A 6.1.b és 6.1.c ábra szerinti értékelési eredmények összehasonlításakor a 6.1.b ábrán szereplő 
típusú az irányadó. 
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(c) Mindegyik vizsgálat-sorozatban a törőteher relatív szórásának kisebbnek kell lennie v = 30%-nál. 

 A maximális terhek 15% < v < 30%-os relatív szórása esetén egy kiegészítő biztonsági 
résztényezőt kell megadni az ETA-ban. 

γ3 = 1 + [v (%) – 15] 0,03 

6.1.1.2 A speciális vizsgálatokra érvényes kritériumok 

(d) Csavaró vizsgálatok 

Az 1. Rész 6.1.1.2(d) pontjának előírásain kívül a 2.1(c) ábra szerinti csapok esetében igazolni 
kell, hogy a csavar nem érintkezik a kúppal T = 1,3 Tinst csavaró nyomaték alkalmazásakor a 
leghosszabb csavar alkalmazása esetén. 

6.1.2 Megengedhető használati feltételek 

6.1.2.1 Kritériumok 

(a) Az összes húzóvizsgálat során a terhelési/elmozdulási viselkedésekkel kapcsolatos 
követelményeknek és a törőterhekre vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük az 1. Rész 
6.1.1.1(a) pontjában és a 4. Rész 6.1.1.1(a) pontjában szereplőknek. 

 

7 ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSI FELTÉTELEK 

7.3 A csapok beépítése 

Az ellenőrzött alakváltozású terpesztett csapok esetében az alkalmasságra és a megengedett használati 
feltétételekre nagy hatást gyakorol a hüvely megfelelő terpesztése.  

A gyártó által kiadott beépítési előírás részletezi, hogy hogyan kell a megfelelő terpesztést elérni és 
ellenőrizni. Például a kúpos csapoknál egy megfelelő beépítő szerszámot lehet biztosítani a csap 
meghatározott terpesztésének biztosítása érdekében. A beépítés után a beépítő szerszámot arra is 
felhasználhatjuk, hogy ellenőrizzük a csap helyes beépítését is. 
 
 


