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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

Ebben a részben a könnyűszerkezetekhez való, betonban használatos csoportos felhasználású 
fémhorgonyok  követelményeit, kritériumait és vizsgálati adatait közöljük. Az egyes szakaszokat ugyanúgy 
számozzuk, mint az 1. Részben. Amennyiben egy szakaszról nem teszünk említést, az 1. Részben lévő 
szöveg módosítás nélkül érvényes. 
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2 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
2.0 Általános tudnivalók 
Az Útmutatónak ez a Része a normál betonba utólag beépített, nem szerkezeti rendeltetésszerű fém 

rögzítőelemek vizsgálatát tárgyalja. 

Ezeknek a rögzítőelemeknek az alkalmazásánál az Építési Termék Irányelv 4. számú Alapvető 

Követelményében (ER 4) meghatározott használati biztonsági előírásokat kell kielégíteni. A rögzítés 

tönkremenetele közvetlen veszélyt jelent az emberi életre. 

Ezek a horgonyok csoportos rögzítésekhez kerülnek felhasználásra (lásd a 2.6-ot). 

2.1 Rögzítőelemek 
2.1.1 Típusok és működési elvek 
Az Útmutatónak ez a Része a következő működési elvű, fúrt lyukakba elhelyezett fém rögzítőelemekre 

vonatkozik: 

- ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok 
- ellenőrzött elmozdulású terpesztett csapok 
- alámetsző csapok 
- ragasztott csapok 
- ellenőrzött terhelésű terpesztett csapok 
- más működési elvek üreges lemezek esetén 

A különböző típusú rögzítőelemek példái az 1. Rész 2.2 ábráján láthatók. 

2.1.2 Anyagok 
Az 1. Rész 2.1.2 pontja érvényes. Ezenkívül az Útmutatónak ez a része az acéltól különböző fémekből 

készült rögzítőelemekre is érvényes, azonban az ilyen rögzítőelemek esetén a tartóssággal, korrózióval stb. 

kapcsolatos további értékelések szükségesek. 

2.1.3 Méretek 
Az útmutatónak ez a Része a minimum M5-ös méretű vagy minimum 5 mm-es fúrt lyuk átmérőjű 

rögzítőelemekre vonatkozik. 

A min hef hatásos rögzítési mélység legalább 30 mm legyen; speciális esetekben (csak beltéri környezet) a 

min hef- érték 25 mm-re lehet csökkenthető. Az előre gyártott, előfeszített üreges panel elemekben a 

rögzítőelemeket minimum 17 mm-es vastagságú falba lehet rögzíteni (lásd a 2.3 ábrát). 

 
2.3 ábra: Előre gyártott, előfeszített üreges elemek példája 
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2.2 Beton 
2.2.1 Anyagok 
Az Útmutatónak ez a Része a rögzítőelemeknek az EN 206-1:200-12 (8) szerinti C 12/15 és C 50/60 közötti 

szilárdsági osztályú normál betonban történő használatára vonatkozik.  

Az Útmutatónak ez a része nem foglalkozik az olyan kiegyenlítő-, vagy felbetonban lévő rögzítésekkel, 

amelyek  betonja rendhagyó minőségű, és/vagy különlegesen gyenge. 

2.2.2 Betonelemek 
Az Útmutatónak ez a Része azokra az alkalmazásokra vonatkozik, ahol azoknak az elemeknek a minimális 

vastagsága, amelyekbe a rögzítőelemeket szerelik, h > 2 hef,, de legalább h = 80 mm. A ragasztott csapokra 

vonatkozóan lásd az 5. Részt. Az előregyártott, előfeszített üreges elemek esetében a falvastagság legalább 

17 mm legyen. 

2.3 Hatások 
Az 1. Rész 2.3 pontja érvényes. Ezenkívül a rögzítőelemekre ható terheléseknek a csoportos elrendezésű 

rendszerektől kell származniuk 

2.4 Kategóriák 
Ez a Rész a következő szempontokból vonatkozik a rögzítésekre: 

a) felhasználási kategória 

 - repedt és nem-repedt betonban történő használat (csoportos használat); 

b) tartóssági kategóriák 

 - száraz, beltéri feltételeknek kitett szerkezetekben történő használat, 

- más környezeti feltételeknek kitett szerkezetekben történő használat. 

2.6 A csoportos horgony használat meghatározása 
A horgonyok csoportos használatánál feltételezzük, hogy egy horgony túl nagy megcsúszása vagy 

tönkremenetele esetében a terhelés átvihető a szomszédos horgonyokra a rögzített elemre vonatkozó 

használhatósági és végső határállapotbeli követelmények lényeges megsértése nélkül (lásd a 7.1-et). 

A csoportos horgony használat meghatározását a tagországok az 1. Mellékletben adják meg. 

4 AZ ÉPÍTMÉNYEKKEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK 
4.1.1.2 Hőmérséklet 
Az 1. Rész 4.1.1.2 pontja érvényes, a ragasztott csapokra pedig az 5. Rész 4.1.1.2 pontja. 

4.1.2.1 Megfelelő beépítés 
Az 1. Rész 4.1.2.1 pontja érvényes, a ragasztott csapokra pedig az 5. Rész 4.1.2.1 pontja. 

4.3 Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
A ragasztott csapokra az 5. Rész 4.3 pontja érvényes. 
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5 IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 

5.1.2 Használhatósági vizsgálatok 
A vizsgálatok típusai a vizsgálati feltételek, az előírt vizsgálatok száma és az eredményekre alkalmazott 

kritériumok az 5.1a – 5.1e táblázatban találhatók a különböző típusú rögzítőelemek esetén. Általában az 

összes vizsgálatot egyedülálló csapokkal kell elvégezni, a peremtávolság és elemkiosztás miatti hatás nélkül, 

húzóterheléssel. 

5.1a táblázat:  Csoportos felhasználású, ellenőrzött nyomatékú terpesztett csapok 
használhatósági vizsgálatai 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Minimális számú 
vizsgálat a következő 
méretű csapoknál (1) 

Kritériumok 

 A vizsgálat célja Beton 

Repedés-
tágasság 

∆w 
(mm) 

Fúrófej 

s i m  I l 

Terhelés/ 
elmozdu-
lási visel-
kedés 

Előírt 
törőteher 
α(2) 

Megjegy-
zés 

Az A. 
Melléklet-
ben leírt 
vizsgálati 
eljárás 

1 

Beépítési 
biztonság – 
rögzítés 
erőssége 

C 50/60 0,2 Dcut,m 5 5 5 5 5 > 0,8 (3) (4) 5.2.1 

3 

Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C 20/25 (5) 0,35 Dcut,max 5 5 5 5 5 > 0,75  5.2.1 

4 
Működés 
nagyszilárdságú 
betonban 

C 50/60 0,35 Dcut,min 5 5 5 5 5 

6.1.1.1 

> 0,75  5.2.1 

6 

Működés 
ismételt 
terhelések 
mellett 

C 20/25 (5) 0 Dcut,m - - 3 - - 

6.1.1.1 
és  

1. Rész 
6,1,1,2(b) 

> 1,0 (6) 5.6 

 
Megjegyzések az 5.1a táblázathoz: 

(1) Csapméret: s = legkisebb, i = közbenső, m = közepes l = legnagyobb 

(2) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Részben a 6.2 egyenletet. 

(3) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját 

(4) A csap beépítése T inst = 0,5 req. csavaró nyomatékkal. T inst a 2. Részben lévő 5.1 táblázat szerinti. 

(5) A rögzítés C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazása esetén; a vizsgálatokat henger alakú 
próbatesten mért Fcm < 20 MPa nyomószilárdságú vagy kocka alakú próbatesten mért fcm < 25 MPa 
nyomószilárdságú betonban kell végezni. 

(6) Ha a csapok nem hasonló geometriai felépítésűek, a kúp és a betét közötti súrlódást és a betét és a 
beton közötti súrlódást, majd más méreteket is vizsgálni kell. 
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5.1b táblázat: Csoportos felhasználású, ellenőrzött elmozdulású terpesztett csapok 
használhatósági vizsgálatai 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Minimális számú 
vizsgálat a következő 
méretű csapoknál (1) 

Kritériumok 

 A vizsgálat célja Beton 

Repedés-
tágasság 

∆w 
(mm) 

Fúrófej 

s i m  I l 

Terhelés/ 
elmozdu-
lási visel-
kedés 

Előírt 
törőteher 
α(2) 

Megjegy-
zés 

Az A. 
Melléklet-
ben leírt 
vizsgálati 
eljárás 

0 Rögzítési 
vizsgálat C 50/60 0 Dcut,m 5 5 5 5 5   (3)  

1 

Beépítési 
biztonság – a 
rögzítés 
erőssége 

C 20/25 (4) 0,2 Dcut,m 5 5 5 5 5 > 0,8 (5) (6) 5.2.1 

3 

Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C 20/25 (4) 0,35 Dcut,max 5 5 5 5 5 > 0,75 (7) 5.2.1 

4 
Működés 
nagyszilárdságú 
betonban 

C 50/60 0 Dcut,min 5 5 5 5 5 

6.1.1.1 

> 0,75 (7) 5.2.1 

6 

Működés 
ismételt 
terhelések 
mellett 

C 20/25 =4) 0 Dcut,m - - 3 - - 

6.1.1.1 
és  

1. Rész 
6,1,1,2(b) 

> 1,0 (7,), (8) 5.6 

 
Megjegyzések az 5.1b táblázathoz: 

(1) Csapméret: s = legkisebb, i = közbenső, m = közepes, l =legnagyobb 

(2) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Rész a 6.2 egyenletet. 

(3) Rögzítési vizsgálatok a 4. Részben lévő 5.0 táblázat szerint. 

(4) (5) A rögzítés C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazása esetén; a vizsgálatokat henger 
alakú próbatesten mért Fcm < 20 MPa nyomószilárdságú vagy kocka alakú próbatesten mért fcm < 25 
MPa nyomószilárdságú betonban kell végezni. 

(5) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját. 

(6) A rögzítési vizsgálatok által meghatározott beépítési terpesztéssel végzett vizsgálatok. 

(7) A rögzítési vizsgálatok által meghatározott referencia terpesztéssel végzett vizsgálatok. 

(8) Ha a csapok nem azonos geometriai felépítésűek, más méreteket is vizsgálni kell. 
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5.1.c táblázat: Csoportos felhasználású alámetszett csapok használhatósági vizsgálatai 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Minimális számú 
vizsgálat a következő 
méretű csapoknál (1) 

Kritériumok 

 A vizsgálat célja Beton 

Repedés-
tágasság 

∆w 
(mm) 

Fúrófej 

s i m  I l 

Terhelés/ 
elmozdu-
lási visel-
kedés 

Előírt 
törőteher 
α(2) 

Megjegy-
zés 

Az A. 
Melléklet-
ben leírt 
vizsgálati 
eljárás 

1 

Beépítési 
biztonság – 
rögzítés 
erőssége 

C 20/25 (3) 0,2 (4) 5 5 5 5 5 > 0,8 (5) (4) 5.2.1 

3 

Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C 20/25 (3) 0,35 Dcut,max 5 5 5 5 5 > 0,75  5.2.1 

4 
Működés 
nagyszilárdságú 
betonban 

C 50/60 0,35 Dcut,min 5 5 5 5 5 

6.1.1.1 

> 0,75  5.2.1 

6 

Működés 
ismételt 
terhelések 
mellett 

C 20/25 (3) 0 Dcut,m - - 3 - - 

6.1.1.1 
és  

1. Rész 
6,1,1,2(b) 

> 1,0 (6) 5.6 

 
Megjegyzések az 5.1c táblázathoz: 

(1) Csapméret: s = legkisebb, i = közbenső, m = közepes l = legnagyobb 

(2) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Részben a 6.2 egyenletet. 

(3) A rögzítés C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazása esetén; a vizsgálatokat henger alakú 
próbatesten mért Fcm < 20 MPa nyomószilárdságú vagy kocka alakú próbatesten mért fcm < 25 MPa 
nyomószilárdságú betonban kell végezni. 

(4) A vizsgálati feltételek a 3. Rész 5.1.2b pontja szerintiek. 

(5) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját 

(6) Ha a csapok nem azonos geometriai felépítésűek, más méreteket is vizsgálni kell. 
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5.1.d táblázat: Csoportos felhasználású ragasztott csapok használhatósági vizsgálatai 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Minimális számú 
vizsgálat a következő 
méretű csapoknál (1) 

Kritériumok 

 A vizsgálat célja Beton 

Repedés-
tágasság 

∆w 
(mm) 

Fúrófej 

s i m  I l 

Terhelés/ 
elmozdu-
lási visel-
kedés 

Előírt 
törőteher 
α(2) 

Megjegy-
zés 

Az A. 
Melléklet-
ben leírt 
vizsgálati 
eljárás 

1 Beépítési 
biztonság (5) C 20/25 (3) 0 Dcut,m 5 - 5 - 5 > 0,8 (4) (5) 5.1.2.1 

(a)–(d) 

3 

Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C 20/25 (3) 0,35 Dcut,m 5 - 5 - 5 > 0,75  5.1.2.2 

4 
Működés 
nagyszilárdságú 
betonban 

C 50/60 0,35 Dcut,m 5 - 5 - 5 

6.1.1.1 

> 0,75  5.1.2.2 

6 

Működés 
ismételt 
terhelések 
mellett 

C 20/25 (3) 0 Dcut,m - - 5 - - 

6.1.1.1 
és  

1. Rész 
6,1,1,2(b) 

> 1,0  5.1.2.4 

7 
Működés tartós 
terhelések 
mellett 

C 20/25 (3) 0 Dcut,m - - 5 - - 

6.1.1.1 
és  

5. Rész 
6.1.1.1(e) 

> 0,9  5.1.2.5 

8 
Működés 
fagyás/felen-
gedés mellett 

C 20/25 (3) 0 Dcut,m - - 5 - - 

6.1.1.1 
és  

5. Rész 
6.1.1.1(f) 

> 0,9  5.1.2.7 

9 
Működés 
beépítési irány 
szerint 

C 20/25 (3) 0 Dcut,m - - 5 - - 

6.1.1.1 
és  

5. Rész 
6.1.1.1(g) 

> 0,9  5.1.2.8 

 
Megjegyzések az 5.1d táblázathoz: 

(1) Csapméret: s = legkisebb, i = közbenső, m = közepes l = legnagyobb 

(2) Az α-ra vonatkozóan lásd az 5. Részben a 6.13 egyenletet. 

(3) A rögzítés C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazása esetén; a vizsgálatokat henger alakú 
próbatesten mért Fcm < 20 MPa nyomószilárdságú vagy kocka alakú próbatesten mért fcm < 25 MPa 
nyomószilárdságú betonban kell végezni. 

(4) γ2 = 1,2-re érvényes, más γ2 értékek esetén lásd az 5. Rész 6.1.2.2.2 pontját és a 6.1 táblázatot 

(5) Az 5. Rész 5.1 táblázata szerinti vizsgálatok a különböző alkalmazási esetekre. 
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5.1e táblázat: Csoportos felhasználású, ellenőrzött terhelésű terpesztett csapok használhatósági 
vizsgálatai 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Minimális számú 
vizsgálat a következő 
méretű csapoknál (1) 

Kritériumok 

 A vizsgálat célja Beton 

Repedés-
tágasság 

∆w 
(mm) 

Fúrófej 

s i m  I l 

Terhelés/ 
elmozdu-
lási visel-
kedés 

Előírt 
törőteher 
α(2) 

Megjegy-
zés 

Az A. 
Melléklet-
ben leírt 
vizsgálati 
eljárás 

1 

Beépítési 
biztonság – 
rögzítés 
erőssége 

C 50/60 0,2 Dcut,m 5 5 5 5 5 > 0,8 (3) (4) 5.2.1 

3 

Működés 
alacsony 
szilárdságú 
betonban 

C 20/25 (5) 0,35 Dcut,max 5 5 5 5 5 > 0,75  5.2.1 

4 
Működés 
nagyszilárdságú 
betonban 

C 50/60 0,35 Dcut,min 5 5 5 5 5 

6.1.1.1 

> 0,75  5.2.1 

6 

Működés 
ismételt 
terhelések 
mellett 

C 20/25 (5) 0 Dcut,m - - 3 - - 

6.1.1.1 
és  

1. Rész 
6,1,1,2(b) 

> 1,0 (6) 5.6 

 
Megjegyzések az 5.1e táblázathoz: 

(1) Csapméret: s = legkisebb, i = közbenső, m = közepes l = legnagyobb 

(2) Az α-ra vonatkozóan lásd az 1. Részben a 6.2 egyenletet. 

(3) γ2 = 1,2-re érvényes, a γ2 más értékei esetén lásd az 1. Rész 6.1.2.2.2 pontját. 

(4) A csap beépítése a gyártó beépítési utasításaiban megadott terhelés 50%-ával. 

(5) A rögzítés C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazása esetén; a vizsgálatokat henger alakú 
próbatesten mért Fcm < 20 MPa nyomószilárdságú vagy kocka alakú próbatesten mért fcm < 25 MPa 
nyomószilárdságú betonban kell végezni. 

(6) Ha a csapok nem hasonló geometriai felépítésűek, a kúp és a betét közötti súrlódást és a betét és a 
beton közötti súrlódást, majd más méreteket is vizsgálni kell. 
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5.1.3 A megengedett használati feltételekre való vizsgálatok 
A vizsgálati feltételek az 1. Rész 5.1.3 pontjában és a B. Mellékletben találhatók. A vizsgálati eljárás leírása 

az A. Mellékletben van. 

A repedt betonban végzett összes vizsgálat esetén a repedés ∆w tágasságának > 0,2 mm-nek kell lenni. 

A C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazások esetén nem szükségesek további vizsgálatok. 

A ragasztott csapok esetében további vizsgálatokat kell végezni az 5. Rész 5.1.3.1 és 5.1.4 pontja szerint a 

hőmérséklet növekedés hatása, az alacsony beépítési hőmérséklet, a minimális keményedési idő és 

tartósság vizsgálata céljából. 

A C tervezési módszer alkalmazásakor az előírt kiosztások és peremtávolságok meghatározására szolgáló 

vizsgálatok elhagyhatók a következő értékek betartásakor: 

 Ellenőrzött elmozdulású terpesztett 
csapok 

Összes egyéb csapok 

Elemkiosztás scr 
Peremtávolság ccr 
A betonelem vastagsága 

> 200 mm és > 4 hef 
> 150 mm és > 3 hef 
> 80 mm és > 2 hef 

> 200 mm és > 4 hef 
> 150 mm és > 3 hef 
> 80 mm és > 2 hef 

Az A vagy B tervezési módszer alkalmazása esetén az 1-5. Rész és a B Melléklet az irányadó. 

5.3 A 4.3-mal (higiénia, egészség- és környezetvédelem) kapcsolatos módszerek 
A ragasztott csapok esetében az 5. Rész 5.3 pontja érvényes. 

6 A CSAPOK RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 

6.1 A 4.1-gyel (mechanikai szilárdsággal és állékonysággal) kapcsolatos értékelés és megítélés 
A különböző vizsgálatok kritériumait illetően az 1. Rész 6.1 pontja érvényes a következő módosításokkal. 

A ragasztott csapokat illetően az 5. Rész 6.1 pontja szerinti kritériumokat kell figyelembe venni. 

6.1.1 Használhatóság 
6.1.1.1 Az összes vizsgálatra érvényes kritériumok 
(a) Az 1. Rész 6.1.1.1 (a) pontjában lévő terhelési/elmozdulási görbékre vonatkozó előírás érvényes. 

Azonban az alábbi terhelésig nem fogadható el az erő csökkenés és/vagy a görbe vízszintes vagy 

közel vízszinteshez részének rövidülse a csap ellenőrizetlen megcsúszása miatt. 

N1 = 0,4 NRu a 6.1a egyenlet szerinti 0,7 NRu helyett. 

(b) Nincsenek a terhelési/elmozdulási görbék szórására vonatkozó követelmények 

(c) és (d) Az 1. Rész 6.1.1.1(c) és (d) pontjai érvényesek. 

6.1.2 Megengedett használati feltételek 
6.1.2.1 Kritériumok 
(a) A terhelési/elmozdulási görbékre vonatkozó 1. Rész 6.1.1.1(a) pontjában lévő előírás érvényes. 

Azonban az alábbi terhelésig nem fogadható el az erő csökkenése és/vagy a görbe vízszintes vagy 

közel vízszintes részének rövidülése a csap ellenőrizetlen megcsúszása miatt: 

N1 = 0,4 NRu a 6.1a egyenlet szerinti 0,7 NRu helyett. 

(b) Nincsenek a terhelési/elmozdulási görbék szórására vonatkozó követelmények. 

(c) Az 1. Rész 6.1.2.1(c) pontjában mondottak érvényesek. 
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6.1.2.2.1  Az Önálló rögzítőelem jellemző ellenállása 
Az 1. Rész 6.1.2.2.1 pontjában mondottak érvényesek. 

A C 12/15 szilárdságú betonban történő alkalmazások esetén a jellemző ellenállást a C20/25 beton 

megengedett használati feltételeinek vizsgálataiból kell származtatni a √βw szokásos összefüggés figyelembe 

vételével. 

Az 1. Rész (a) Általános tudnivalók szakaszában megadott lekerekített jellemző ellenállások a 

következőképpen egészíthetők ki: FRk [kN] = 0,75 / 0,9 /1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5. 

Az (a) és (b) szakasz összes többi pontja továbbra is érvényes. 

6.3 A 4.3-mal (higiéniával, egészség- és környezetvédelemmel) kapcsolatos értékelés és 
megítélés 

A ragasztott csapokra az 5. Rész 6.3 pontja érvényes. 

7 A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSÉNEK FELTÉTELEI  
7.1 A rögzítések tervezési módszerei 
A rögzítés kialakítása olyan, hogy a csap túl nagy megcsúszása vagy tönkremenetele esetén a terhelés a 

szomszédos csapokra, a rögzítés használhatóságára és végső határállapotára vonatkozó követelmények 

lényeges megsértése nélkül legyen átvihető. 

Például a rögzítés tervében elő lehet írni a rögzítő rögzítésére szolgáló rögzítési pontok n1 számát és a 

rögzítési pontonkénti csapok n2 számát. Továbbá az egy rögzítési pontra ható hatások NSd azon méretezési 

értékének < n3 (kN) értékre történő előírásával, ameddig a rögzítés erőssége és merevsége teljesül, 

biztosítjuk azt, hogy a rögzítés tervezésénél ne kelljen figyelembe venni a terhelésátvitelt a csap túl nagy 

megcsúszása vagy tönkremenetele esetében. 

Ennek meghatározását a tagországok az 1. Melléklet szerint adják meg. 

Az 1. Rész 7.1 pontja érvényes, a ragasztott csapok esetében pedig az 5. Rész 7.1 pontja. 

7.2 A csomagolásra, szállításra és tárolásra vonatkozó ajánlások 
Az 1. Rész 7.2 pontja érvényes, a ragasztott csapokra pedig az 5. Rész 7.2 pontja. 

7.3 A rögzítőelemek beépítése 
Az 1. Rész 7.3 pontjában mondottak érvényesek, a ragasztott csapokra pedig az 5. Rész 7.3 pontjában 

mondottak. 

Ezeken kívül a csapok nem építhetők be előfeszített elemekbe az olyan szerkezeti rongálódások 

veszélyének figyelembe vétele nélkül, amelyek a csapok beépítése következtében keletkezhetnek, 

különösen azokban a zónákban, ahol előfeszítő erőket alkalmaznak. 

Nemzeti előírások hiányában azt javasoljuk, hogy a fúrt lyuk oldala és az előfeszített betét külső része közötti 

távolság legalább 5 mm legyen; az előfeszített betét szerkezetben lévő helyének megállapítása céljából 

megfelelő készüléket (például betét érzékelőt) kell használni. 
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8 MEGFELŐSÉG IGAZOLÁSA 
8.1 EC határozat 
A Construct 96/195 Megbízás 3. Mellékletében részletezett európai bizottság által előírt megfelelőség 

igazolási rendszer a 89/106/EGK tanácsi irányelv III. Mellékletének 2.(II) pontjában leírt 2+ rendszer, amely a 

következőket tartalmazza: 

(a) a gyártó feladatai 

 (1) a termék első típusvizsgálata 

(2) üzemi gyártásellenőrzés (lásd az 1. Rész 8.2.3 pontját) 

(3) az üzemben a gyártó által vett minták további vizsgálata egy előírt vizsgálati terv szerint (lásd 

az 1. Rész 8.2.2 pontját) 

(b) a jóváhagyott (bejegyzett) szervezet feladatai 

 (4) az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása a következők alapján: 

 - az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés első ellenőrzése (lásd az 1. Rész 8.2.4 

pontját), 

 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása (lásd 

az 1. Rész 8.2.4 pontját). 

Megjegyzés az (1)-hez: 
Az első típusvizsgálat az ETA számára készült termékértékeléshez szükséges munka részeként áll 
rendelkezése. 
A vizsgálatokat a jóváhagyó szerv végzi, illetőleg a jóváhagyó szerv vállalja ezekért a felelősséget (amelynek 
részeként ezek egy részét egy jóváhagyott/bejegyzett laboratórium vagy a gyártó végezheti) a jelen ETAG 5. 
fejezetének megfelelően. A jóváhagyó szerv ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit a jelen ETAG 6. 
fejezete szerint az ETA kiadási eljárás részeként értékeli. 
Megfelelő esetben ezt az értékelést kell a jóváhagyott/bejegyzett szervezetnek felhasználnia a megfelelőség 
igazolás céljára. 
 

9 AZ ETA TARTALMA 
Az ETA-nak tartalmaznia kell azt, hogy a csap (rögzítőelem) csak akkor használható, ha a rögzítés tervében 

és beépítési előírásaiban biztosítva van, hogy egy csap túlzott megcsúszása vagy tönkremenetele nem 

eredményezi a rögzítés használhatóságára és végső határállapotára vonatkozó előírások jelentős sérelmét. 

Az 1. Rész 9. pontján és az 5. Rész 9. pontján kívül a különböző tagországokban a csoportos felhasználás 

meghatározását az ETA tájékoztató jellegű mellékletében kell megadni. Az tájékoztató jellegű melléklet 

jelenlegi változata az EOTA-weboldalán a következő címen található: http://www.eota.be/.  

 

http://www.eota.be/
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1. MELLÉKLET (tájékoztató jellegű) 

A csoportos felhasználás tagországok szerinti meghatározása a következő táblázatban található. 

Egy tagország meghatározásának hiányában a következő alapértékeket vehetjük alapul (v.ö. a 2.6-tal): 

n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 3,0 kN vagy 

n1 > 3; n2 > 1 és n3 < 2,0 kN. 

Az n3 érték növelhető, ha a tervből látszik, hogy a használhatóság és végső határállapot tekintetében a 

rögzítésre vonatkozó szilárdsági és merevségi követelmények egy csap tönkremenetele után is teljesülnek. 

 
 
Tagországok 
 

 
A csoportos felhasználás meghatározása 

Ausztria  
Belgium  
Dánia n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 3,0 kN vagy 

n1 > 3; n2 > 1 és n3 < 2,0 kN. 

Finnország  
Franciaország n1 > 3; n2 > 1 és n3 < 4,52,0 kN 
Németország n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 3,0 kN vagy 

n1 > 3; n2 > 1 és n3 < 2,0 kN. 

Görögország  
Izland  
Írország  
Olaszország  
Luxemburg  
Hollandia  
Norvégia  
Portugália n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 3,0 kN vagy 

n1 > 3; n2 > 1 és n3 < 2,0 kN. 

Spanyolország  
Svédország n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 3,0 kN 

Ha a csapok teherbíró képessége közötti korreláció nulla vagy nullához közeli és a 
csapok teherbíró képességének relatív szórása > 0,25 
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Anglia A csoportos csapfelhasználás a rögzítő rögzítésére szolgáló rögzítési pontok n1 számára 

és a rögzítési pontonkénti csapok n2 számára vonatkozó előírásokkal biztosíthatók. 
Továbbá a rögzítési pontra gyakorolt FSd hatás < n3 (kN)-értékre történő korlátozásával 
teljesülnek a rögzítés erősségére és merevségére vonatkozó előírások és a rögzítés 
tervezésekor nem kell figyelembe venni a terhelés-átvitelt a csap túl nagy megcsúszása 
vagy tönkremenetele esetén. 
 
 A n1 > 4; n2 > 1 és n3 < 10,0 kN 
 
vagy B n1 > 1; n2 > 4 és n3 < 40,0 kN 
 
Példák: 
 
 A-meghatározás – példa 

  n1: legalább 4 rögzítési pont 
 

 
A jellemző példák közé a csőhálózatok, a csőcsatorna-hálózatok és a kábelrendezők 
tartoznak. Megfelelőnek tekinthetők az olyan alkalmazások esetén, mint például a 
lépcsőzetes falkiugrások, karfák és mellvédek. Ez a meghatározás azokra az alkalmazási 
esetekre is vonatkozik, ahol a rögzítési pontok olyan területeken vannak elrendezve, mint 
az álmennyezetek és a könnyűszerkezetes homlokzatok. Nem való a nehéz burkolótáblák, 
például öntött vagy terméskő burkolatok borítására. 
 
 B-meghatározás – példa 
 

 
 


