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ELŐSZÓ 
 
Általános tudnivalók 
Ezt az ETA-ÚTMUTATÓT a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerekkel (angol rövidítése: 
LARWK) foglalkozó EOTA WG 4.02/01 munkacsoport készítette. 

Mivel az LARWK-k alapját olyan különböző anyagok képezik, amelyek esetleg további speciális igazolást és/vagy 
értékelést tehetnek szükségessé, a rendszerek a Kiegészítő Részekben tárgyalt termékcsaládokba vannak felosztva. 

Ezt az ETA-ÚTMUTATÓ 1. Rész – Általános tudnivalók c. részt az egyes termékcsaládokra vonatkozó egyik 
Kiegészítő Résszel együtt kell használni (lásd az I. Mellékletet). 

 

Vonatkozó szabványok 
Ez az ETA-Útmutató keltezett vagy keltezetlen hivatkozásokkal előírásokat tartalmaz más kiadványokból is. Ezek az 
előírásokra történő hivatkozások a szöveg megfelelő helyein találhatók, a kiadványok felsorolását pedig az 
alábbiakban találjuk. A nem ISO/CEN szabványoknak a dokumentumok hiteles angol fordításának kell lenniük. 
Keltezett hivatkozások esetén csak akkor vonatkoznak erre az ETA-Útmutatóra ezeknek a kiadványoknak a későbbi 
kiegészített vagy módosított változatai, ha ezeket a bővítés vagy módosítás megjelölésével  útmutatóban megadják. 
A keltezetlen hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legújabb kiadása alkalmazandó. 

CONSTRUCT 94/611/EC 
(1994. szeptember 9.) 

1994. szeptember 9-i bizottsági határozat az építési termékekről szóló 
89/106/EC Irányelv tűzben való viselkedési osztályok c. 20. cikkelyének 
végrehajtásáról. 

CONSTRUCT 95/135 
(1995 .május 29-i 1.módosítás) 

Guidance Paper ”B”:- Az üzemi gyártásellenőrzés meghatározása az építési 
termékek műszaki specifikációiban. 

CONSTRUCT 99/348 
(1999. március 25-i módosítás) 

A bizottsági szolgálatok munkaokmánya – Építési termékek és veszélyes 
anyagokra vonatkozó előírások.  

CONSTRUCT 96/175/EC 
1997. február 3-i 2. módosítás) 

Guidance Paper „C”: - A rendszerek és rendszerek kezdése az Építési 
Termék Irányelvek szerint. 

CONSTRUCT 97/220/EC 
(1997. december 2-i 3. módosítás) 

Guidance Paper „D” – CE jelölés az Építési Termék Irányelv szerint. 

CONTSTRUCT 97/571/EC 
(1997. július 22.) 

1997. július 22-i bizottsági határozat az építési termékek Európai Műszaki 
Engedélyek általános formátumáról. 

CONSTRUCT 98/269/EC 
(1998. márciusi végső változat) 

3. Melléklet – EC határozat a megfelelőség igazolásról. 
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COUNCIL DIRECTIVE 76/769/EC 

 

(1976.július 27.) 

Európa Tanácsi Irányelv a tagállamoknak a bizonyos veszélyes anyagok 
és készítmények értékesítésének és használatának korlátozásaira 
vonatkozó törvényei, szabályzatai és adminisztratív előírásainak 
harmonizációjáról. 

COUNCIL DIRECTIVE 89/106/ECC 

(1988. december 21.) 

Építési termékekre vonatkozó irányelv (CPD), amely tartalmazza a hat 
értelmező dokumentumot (ID) is. 

COUNCIL DIRECTIVE 89/106/EEC 

(1988. december 21.) 

III.2. melléklet – Megfelelőség igazolási rendszerek. 

prEN 495-4: 1991 Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére: 4. Rész – Pára 
áteresztési tulajdonságok meghatározása. 

prEN 1187-2000 Tetők külső tűzzel szembeni teljesítőképességének vizsgálati módszerei. 

prEN 13501-1: Építési termékek és épületelemek tűzállósági osztályozása – 1. Rész – 
Tűzben való viselkedés. 

ENV 1991-2-4: 1995 Eurocode 1: A tervezés alapja és a szerkezetekre gyakorolt hatások. – 2-4. 
Rész: A szerkezetekre gyakorolt hatások – Szélhatások. 

EOTA Technical Report TR-003 A vízzáróság meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-004 Rétegelválási ellenállás meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-005 Részben ragasztott tető vízszigetelő lemezek szélterheléssel szembeni 
ellenállásának meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-006 Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-007 Statikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-008 Fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállás meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-009 Csúszásállóság meghatározása. 
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EOTA Technical Report TR-010 Mesterséges időjárási öregítés. 
TR-010.A Melléklet (tájékoztató jellegű) 
TR-010.B Melléklet (tájékoztató jellegű) 
TR-010.C Melléklet (tájékoztató jellegű) 

EOTA Technical Report TR-011 Gyorsított hőöregítéses eljárás. 

EOTA Technical Report TR-012 Gyorsított melegvizes öregítéses eljárás. 

EOTA Technical Report TR-013 Repedés áthidaló képesség meghatározása. 

EOTA Technical Report TR-014 Két órás vízforralásos gyorsított öregítési eljárás. 

DIN 4062 – par. 4.7: 1978 Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe für Abwasserkanäle and –leitungen 
– Dichtstoffe für Bauteile aus Beton – Anforderungen, Prüfungen and 
Verarbeitung. 
(Hidegen feldolgozható műanyag hézagkitöltő anyagok 
szennyvízcsatornákhoz és vezetékekhez – Hézagkitöltő anyagok 
előregyártott betonelemekhez – Követelmények, vizsgálatok és 
feldolgozás.) 

SS 92 35 15 (2) Különböző anyagok, súrlódási együtthatóinak meghatározási módszerei a 
megcsúszás figyelembe vételével (svéd szabvány). 
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ELSŐ FEJEZET 
BEVEZETŐ 

 

1. BEVEZETÉS 
1.1 Jogalap 

Ez az Európai Műszaki Engedélyezési Útmutató a Council Directive 89/106/EEC (CPD) előírásaival teljes 
összhangban készült a következő előzmények figyelembe vételével: 

• Az EC általi végső megbízás kiadása: 1998. április 16. 

• Az EFTA általi végső megbízás kiadása: 1998. április 16. 

• Az útmutatónak az EOTA Végrehajtó Bizottsága általi elfogadása: 1999. október 13. 

• A dokumentumnak az EC általi jóváhagyása: 1999. december 9-10-i SCC vélemény 

 és EC levél 

• A dokumentum EFTA általi jóváhagyása: 2000. augusztus 11. 

Ezt a dokumentumot a tagországok hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken adják ki a CPD 11/3 cikkelye 
szerint. 

Ez az ETA-Útmutató nem lép semmilyen, már meglévő ETA-Útmutató helyére. 

 

1.2 Az ETA-Útmutatók jogállása 
1.2.1 Az ETA a kétfajta műszaki specifikáció egyike 

a CPD értelmében, ami azt jelenti, hogy a tagországoknak feltételezniük kell, hogy a jóváhagyott termékek 
megfelelnek számításba vett felhasználásuknak, például, hogy lehetővé teszik, hogy az az építmény, 
amelyben ezeket alkalmazzák, gazdaságilag ésszerű ideig kielégítse az Alapvető Követelményeket, feltéve 
hogy:  

- az építményt megfelelően tervezték és kivitelezték; 

- megfelelően igazolták a termékek ETA-nak való megfelelőségét. 

1.2.2 Az ETA-Útmutató az ETA-k alapja, 
azaz annak a műszaki értékelésnek az alapja, hogy egy termék alkalmas-e rendeltetésszerű 
felhasználására. *) 

 
Az ETA-Útmutatók a jóváhagyó szervek egyetértését fejezik ki az EC-Construction Products Directive 
89/106 irányelvben (CPD) és a CPD-hez tartozó értelmező dokumentumokban foglaltak tekintetében a 
termékekkel és ezek használatával kapcsolatban és elkészítésükre a bizottság által adott megbízás 
keretében kerül sor az Építésügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően. 

 
1.2.3 Az ETA-Útmutatók kötelezőek 

a tervezett használatra szolgáló érintett termékek ETA-inak kiadása tekintetében, ha ezeket az EC 
Bizottsága, az Építésügyi Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően elfogadta és a tagállamok 
hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken közzétették. 

 
*) Az ETA-Útmutató önmagában nem műszaki specifikáció a CPD értelmében. 
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Az ETA-Útmutatónak egy termékre és a termék rendeltetésszerű felhasználására való alkalmazhatóságát és 
kielégítő voltát esetenként kell értékelnie egy erre meghatalmazott jóváhagyó szervnek. 

 
Valamely ETA-Útmutató előírásainak (vizsgálatok, tesztek és értékelési módszerek) kielégítése csak ezen 
az esetenkénti értékelésen keresztül eredményezi az alkalmasság vélelmezését. Adott esetben az ETA-
Útmutató alkalmazási területén kívül eső termékeket is vizsgálni lehet, esetleg a CPB 9.2 szerinti útmutatók 
nélküli jóváhagyási eljárással 

 
Az ETA-Útmutatókban található követelmények és a célkitűzések és a figyelembe veendő vonatkozó 
intézkedések alapján vannak meghatározva. Az ETA-Útmutatók azokat az értékeket és jellemzőket szabják 
meg, amelyekkel való egyezés valószínűsíti, hogy a meghatározott előírások teljesülnek, ahol ezt a műszaki 
fejlettség lehetővé teszi. Az ETA-Útmutatók alternatív lehetőségeket is megjelölhetnek a követelmények 
teljesítésének bemutatására. 

 
 
2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Ez az ETA-Útmutató 1. Rész –Általános tudnivalók c. rész a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő 
rendszerek (LARWK) ETA-jának fogalommeghatározásait és definícióit, osztályozását, kategóriáit, 
követelményeit, igazolási módszereit, értékelési eljárásait, termékjellemzőit, megfelelőség igazolását és 
tartalmát írja le. 

 
A jelenlegi „Műszaki fejlettség” alapján útmutatást ad az alkalmazás módszerek és tervezési előírások 
értékelésére is. Következésképpen indokolható esetekben módosításra kerül. 

 
Ez az ETA-Útmutató a helyszínen felhordott folyékony tető vízszigetelő rendszerekre alkalmazandó, 
amelyek összeállított rendszerként képezik az építmény részét, és amelyek feltételezhetően a következő 
ideig teljesítik az Alapvető Követelményeket: 
a – 5 évig az ETA kérelmezője közlése alapján; 
b – 10 évig; 
c – 25 évig az Eta kérelmezője közlése alapján. 

 
Ez az ETA-Útmutató NEM alkalmazható a gépjárművekkel járható tetőkön használható LARWK(k)-ra. 

 
Ez az ETA-Útmutató 1. Rész – Általános tudnivalók c. rész azzal az egyik kiegészítő résszel együtt 
használandó, amely a speciális termékcsaládra vonatkozik.  
 

I. Melléklet A speciális termékcsaládra vonatkozó Kiegészítő Részek felsorolása. 

 

II. Melléklet Az általánosan használt definíciók (és magyarázatok), valamint 
általánosan használt rövidítések jegyzéke. 

 

III. Melléklet A speciális vizsgálatokra és/vagy igazolásra használandó LARWK 
összeállított rendszer szabad bevonat mintáinak készítéséről szóló 
útmutató. 

 

IV. Melléklet Irodalomjegyzék. 
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3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
3.1 Szakági fogalommeghatározások 

Ez az ETA-Útmutató a céljára a következő definíciókat alkalmazza: 

3.1.1 összeállított rendszer: Az összeállított rendszer olyan tető vízszigetelő bevonat, amelyet folyékony 
állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerből (LARWK) (3.1.27) kapunk. A rendszer nem folyékony 
alkotórészeket is tartalmazhat, például hordozó réteget, betétanyagot, erősítő rostokat, töltőanyagokat, 
felületképző réteget, stb. 

3.1.2 leterhelő réteg: Egy vagy több olyan anyagréteg, amelyet a folyékony állapotban felhordott, összeállított 
rendszeren (tető vízszigetelő bevonaton) használnak leterhelésként abból a célból, nehogy a rendszert 
elfújja a szél. Ennek esetleg további funkciói is lehetnek, például a rendszer öregedéssel, mechanikai 
károsodással szembeni védelme és/vagy esztétikai funkciói és/vagy felhasználható a tető személyek által 
járható felületének kiképzésére is. 

3.1.3 épület: Olyan építőipari létesítmény, amelynek egyik fő célja, hogy védelmet nyújtson az ott tartózkodó 
személyek vagy anyagok részére és amelyet általában úgy terveznek, hogy tartósan ugyanazon a helyen 
maradjon. 

3.1.4 alkotóelem: Egy rendszer meghatározott összetevője. 

3.1.5 építési termék: Olyan kifejlesztett tető vízszigetelő rendszer (LARWK), amely egy összeállított rendszert 
(folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő bevonatot) képez, azt követően, hogy megfelelően 
összeállították és beépítették az építménybe, és ott megkötött (lásd a 3.1.1-et és a II. melléklet 1.4 pontját 
is). 

3.1.6 részlet képzés: A mezőben vagy a tető csatlakozásainál előforduló különleges részlet. A különleges 
részletek közé tartoznak az olyan felmenő részek (mint például a parapetek, a szegélyek, a felülvilágítók), a 
tágulási hézagok, a peremrészek (például vízorrok, bádogozások), vízgyűjtők, vízlevezetők, áttörések, stb. 

3.1.7 lejtés: Az aljzat lejtése az esővíz lefolyók irányában. 

3.1.8 felületképző réteg: Egy vagy több olyan anyagréteg (például palazúzalék, napsugárzás ellen védő bevonat, 
stb.), amelyet a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszer (LARWK) alkotó elemeként 
alkalmaznak az összeállított rendszer tetején. A felületképző rétegnek több funkciója is lehet, például a 
rendszer védelme az időjárás hatásaitól, vagy esztétikus felületkialakítása. 

3.1.9 zöldtető: A szerkezeti aljzatból és a rajta lévő összes rétegből álló tető, amely tartalmazza (folyékony 
állapotban felhordott) tető vízszigetelő réteget mohával, pozsgásnövényekkel, fűszerű növényekkel stb. 
betelepített vékony extenzív vegetációs réteget, stb. (lásd a 3.1.17-et is). 

3.1.10 betét anyag: Szőtt, vagy nem-szőtt műanyagból, üvegszál, vagy egyéb anyagból készült réteg, amely a 
folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszer (LARWK) alkotóelemét képezi. Ez a réteg erősítést 
is tartalmazhat. 

3.1.11 fordított rétegrendű tető: Olyan speciális tetőtípus, amelynél a hőszigetelő anyag a (folyékony állapotban 
felhordott) tető vízszigetelő bevonat felett van. 

3.1.12 folyékony állapotú anyag: Olyan egyszemű vagy összetett anyag, amelyet önteni, kenni vagy szórni lehet. 
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3.1.13 a gyártó műszaki dokumentációja (MTD): A részletes minőségellenőrzési módszereket (forrásokat és 
tevékenységi sorrendet leíró) üzemi gyártásellenőrzést, a tervezési előírásokat), (a helyszíni 
minőségellenőrzési eljárásokat is felölelő) alkalmazási módszereket, és az összeállított rendszer 
karbantartásával és javításával kapcsolatos utasításokat egy adott termék vagy termékcsoport tekintetében 
tartalmazó dokumentum vagy dokumentum gyűjtemény. 

3.1.14 nem járható: (A felhasználói igénybevét szerinti osztályozás alapján) minősítése bármilyen olyan tetőnek, 
amely csak speciális felszerelések használatával járható olyan tulajdonságai miatt, mint például a lejtése, 
alakja, a felhasznált anyagok jellege, stb. 

3.1.15 védőréteg: az összeállított rendszer tetején a fizikai, mechanikai és kémiai igénybevételek hatásainak 
kivédésére használt egy vagy több anyagréteg. Ilyenek például a leterhelő réteg (lásd a 3.1.2-t), a 
felületképző réteg (lásd a 3.1.8-at) és az elválasztó lemez (lásd a 3.1.19-et). 

3.1.16 tető: A szerkezeti aljzat és az összes rajta lévő réteg, ideértve az időjárás hatásainak kitett felületet és a 
szükséges részletképzéseket is.  

3.1.17 tetőkert: Szerkezeti aljzatból és az összes rajta lévő rétegből álló tető, amely tartalmaz egy (folyékony 
állapotban felhordott) vízszigetelő bevonatot, egy intenzív, növényekből, cserjékből, fákból álló vegetációs 
réteget és esetleg szilárd burkolatú felületeket is, stb. (lásd a 3.1.9-et is). 

3.1.18 minta: Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszer (LARWK) (egy vagy több) alkotó elemének 
reprezentatív része, vagy egy (összeállított és megkötött rendszer) LARWK reprezentatív része, azonosítás 
céljából és/vagy jellemzőinek igazolása céljából. 

3.1.19 elválasztó réteg: A tető részei között mechanikai és/vagy kémiai hatásokkal szembeni védelmül 
alkalmazott anyagréteg. 

3.1.20 pangó víz: A nem hatékony vízlevezetés és/vagy lejtés miatt csak elpárolgás útján megszűnő, a tető 
vízszigetelő héján lévő tócsa. 

3.1.21 szerkezeti aljzat: A tetőnek az a része, amelynek, mint építőelemnek, mind az állandó, mind a változó 
terheléseket át kell vinnie az épület más részeire. 

3.1.22 aljzat: A közvetlenül a folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő bevonat alatt lévő anyagréteg. 

3.1.23 hordozó réteg: Az összeállított rendszer alapját képező anyagréteg; a hordozó réteg a folyékony állapotban 
felhordott tető vízszigetelő rendszer alkotó eleme. 

3.1.24 próbatest: Egy mintának az a része, amelyet egy speciális igazolási módszer és/vagy vizsgálati módszer 
alapján meghatározott előírások szerint vettek. 

3.1.25 felhasználó általi igénybevétel: A tető járhatóságával kapcsolatos terhelés. 

3.1.26 vízszigetelés: Az a művelet, amellyel megakadályozzuk a víz átjutását egyik síkról egy másikra. 
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3.1.27 vízszigetelő rendszer: Olyan meghatározott alkotóelemek rendszer speciális kombinációja, amelyet a 
rendszer alkotórészeinek speciális tervezési módszerekkel és/vagy speciális kivitelezési eljárásokkal egyező 
alkalmazásával és/vagy beépítésével és/vagy összeállításával kell az építménybe beépíteni. 

 
 
3.2 Szakági rövidítések: 
 Ennek az ETA-Útmutatónak a céljára a következő rövidítések kerülnek alkalmazásra: 

MTD:  A gyártói műszaki dokumentációi. 

LARWL: Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszer. 
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MÁSODIK FEJEZET 

ÚTMUTATÓ AZ ALKALMASSÁG ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
 
4. KÖVETELMÉNYEK 
4.0 Általános tudnivalók 

Ez a fejezet a teljesítőképesség azon szempontjait határozza meg, amelyeket a vonatkozó Alapvető 
Követelmények kielégítése céljából kell megvizsgálni: 
I) részletesebben és az útmutató alkalmazási területére vonatkozó formában kifejtve, a CPD 

vonatkozó Alapvető Követelményeit (amelynek konkrét formája az értelmező dokumentumokban 
található és a megbízásokban van részletesebben leírva) az építmény vagy az építmény részeinek 
tekintetében az építmény tartósságának és használhatóságának figyelembe vételével és 

II) ezeknek az ETA-Útmutató alkalmazási területére (termék/rendszer és rendeltetésszerű használat) 
történő alkalmazásával, és a vonatkozó termékjellemzők és esetlegesen más szempontok 
megadásával (lásd a 4.7-et). 

Az LARWK-kra vonatkozó Alapvető követelmények teljesítéséhez vizsgálandó teljesítőképességi 
szempontokat a CPD-ben meghatározottak és a megfelelő ID-kban bővebben kifejtettek szerint az 1. 
táblázatban összegezzük. 

1. táblázat: Az ER-ek, ID-k és teljesítőképességi szempontok közötti összefüggés 
 

ID-re való hivatkozás 
ER 
és 
ID Az építmény teljesítőképessége A termék teljesítőképessége 

ETA-Útmutató 
Cikkelyére való  

Hivatkozás 
(lásd a 7. táblázatot) 

4.2.4: A szomszédos építőipari 
létesítményekre való tűzterjedés 
korlátozása 
4.2.4.1: Elvi nyilatkozat 
4.2.4.2: Az érintett 
építményrészek (a) – tetőfedések 

4.3.1.2: Tűzállósági követelményeknek 
alávetett tetőfedő termékek 
4.3.1.2: Külső tűznek kitett tetők 
 
4.3.2:Termékek teljesítőképessége 

4.2.1: Külső tűznek kitett 
tetők 
 
I) külső tűzben való 
teljesítőképesség 
II) tűzben való viselkedés 

 
 
2 

 5: Élettartam, tartósság 4.2.2: Élettartam, tartósság 
3.3.1: Beltéri környezet 
3.3.1.2: Nedvesség 
3.3.1.2.2.2: Nedvesség a beltéri 
és/vagy belső építőipari 
termékeken 

3.3.1.2.3.2: Építési termékek: (B kategória) 
e.3 
 

- Tetők, tetőfedő anyagok 

4.3.1: Beltéri környezet 

3.3.5: Kültéri környezetek 
3.3.5.0: Általános tudnivalók 
3.3.5.2: Építőipari létesítmények 
kültéri környezetre gyakorolt 
hatásainak ellenőrzése 

3.3.5.3: Építési termékek műszaki 
specifikációja: - Tetők 

4.3.2: Kültéri környezet 

 
 
 
 
3 

 5: Élettartam, tartósság 4.3.3: Élettartam, tartósság 
 
4 

3.3.2: Közvetlen hatás 
3.3.2.1: Az építmény részét 
képező leeső tárgyak hatása a 
használókra 

3.3.2.3: Mechanikai ellenállás és szilárdság 4.4: Használati biztonság 
4.4.1: Szélterheléssel 
szembeni ellenállás 
4.4.2:Csúszósság 

  5. Élettartam, tartósság 4.4.3: Élettartam, tartósság 
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Ennek az útmutatónak az 1. Részét azzal az egyik kiegészítő résszel együtt kell használni, amely az illető 
termékcsaláddal kapcsolatban részletezi a követelményeket. 
 
Az alkalmasság értékelése annak feltételezésével történik, hogy az LARWK-t a kérelmező által rögzített, a jóváhagyó 
szervhez benyújtott, a jóváhagyó szerv által elfogadott és nyilvántartásba vett előírások szerint építik be, használják 
és tartják karban. 
 
 

4.1 ER1: Mechanikai ellenállás és szilárdság 
A folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek (LARWK-k), mint összeállított rendszerek nem 
befolyásolják azt, hogy az építmények miként teljesítik az ER1 mechanikai ellenállás és szilárdság 
követelményeit. 
Ezért nincsenek ilyen követelmények 
 
 

4.2 ER2: Tűzbiztonság 
4.2.1 Külső tűznek kitett tető 

I) Az összeállított LARWK rendszert tartalmazó tetőnek, külső tűz hatásakor korlátoznia kell: 
- a tűz behatolását a tetőn keresztül az épületbe; 
- a tűz terjedését a tetőfedés külső felületén, vagy ennek belső rétegein keresztül; 
- a lángoló cseppecskék/szemcsék képződését. 

II) Az összeállított rendszer tűzben való viselkedésével kapcsolatos követelményeknek és az 
összeállított rendszer külső tűzzel kapcsolatos teljesítőképességi követelményeinek meg 
kell felelniük az összeállított rendszer végső felhasználására vonatkozó törvényeknek, szabályoknak és 
adminisztratív előírásoknak, és ezeket az előírása a vonatkozó CEN dokumentumok és EC határozatok írják 
elő. 

4.2.2 Élettartam, tartósság 
A teljes élettartamon keresztüli Alapvető Követelményeknek való megfelelőség megköveteli, hogy a 
rendeltetésszerű használat során az összeállított rendszer sértetlen maradjon és tulajdonságai ne 
változzanak elfogadhatatlan mértékben a külső behatásokra, hogy az befolyásolja az összeállított rendszer 
tűzben való viselkedése és külső tűzben tanúsított teljesítőképessége. 
 
 

4.3 ER3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
4.3.1 Beltéri környezet 

A tetőszerkezet más elemeivel együtt, az összeállított LARWK rendszernek meg kell akadályoznia azt, hogy 
kintről nedvesség jusson be az épületbe, akár cseppfolyós állapotban, akár pára formájában annak 
érdekében, hogy szabályozni lehessen a nedvességet az építmény részeiben, vagy az építményen belüli 
felületeken. 
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4.3.2 Kültéri környezet 
Az összeállított LARWK rendszer nem bocsáthat ki mérgező gázokat vagy veszélyes anyagokat a levegőbe, 
és nem okozhat víz- vagy talajszennyezést, vagy mérgezést. 

4.3.3 Élettartam, tartósság 
Az Alapvető Követelményeknek való teljes élettartamon keresztüli megfelelőség megköveteli, hogy a 
rendeltetésszerű felhasználás során az összeállított rendszer sértetlen maradjon, és a tulajdonságai ne 
legyenek kitéve a külső hatások miatti elfogadhatatlan változásoknak. Az összeállított rendszernek ellent kell 
állnia a következők hatásainak: 
 
I) szélterhelések; 
II) mechanikai károsodás; 
III) mozgás; 
IV) a használat alatti szélsőséges felületi hőmérsékletek; 
V) öregítő tényezők, ideértve a hőt, az ultraibolya sugárzást és a vizet; 
VI) növényi gyökérzetek. 
 
 

4.4 ER4: Használati biztonság 
4.4.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás 

Az összeállított LARWK rendszernek elegendő mechanikai ellenállással és szilárdsággal kell rendelkeznie a 
szélterhelésekkel szemben annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az építmény részeinek leválását, 
melyek leesve, esetleg az építményben vagy az építmény körül tartózkodó felhasználók sérülésének vagy 
halálának veszélyével járhatnának. 
 
Azokkal a teljesítőképességi szempontokkal, amelyek befolyást gyakorolhatnak az Alapvető Követelmények 
teljesítésére, az ER3 – Higiénia, egészség- és környezetvédelem c. rész foglalkozik (lásd a 4.3.1 Beltéri 
környezet, és 4.3.3 Élettartam/tartósság c. részt). 

4.4.2 Csúszósság 
Az LARWK felülete nem lehet csúszós sem magának a felületnek az állapota miatt, sem pedig a felületen 
lévő víz vagy kenőanyag miatt oly módon, hogy ez befolyásolja az elcsúszást követő zuhanás 
valószínűségét, és ezáltal veszélyeztesse az ott tartózkodókat/felhasználókat. 

4.4.3 Élettartam, tartósság 
Az Alapvető Követelményeknek a teljes élettartam alatt való megfelelőség megköveteli, hogy a 
rendeltetésszerű használat során az összeállított rendszer rögzített maradjon. Ezzel a szemponttal 
foglalkozik az ER3 – Higiénia, egészség- és környezetvédelem (lásd a 4.3.3 Élettartam/tartósság c. részt). 
 
 

4.5 ER5: Zajvédelem 
Az összeállított LARWK rendszer nem járul hozzá ahhoz, hogy egy építőipari létesítmény teljesítse az ER5 
– Zajvédelem c. rész követelményeit. 
Ezért nincsenek is ilyen követelmények. 
 
 

4.6 ER6: Energiatakarékosság és hővédelem 
Az összeállított LARWK rendszer nem járul hozzá közvetlenül ahhoz,  
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hogy egy építőipari létesítmény teljesítse az ER6 – Energiatakarékosság és hővédelem részben található 
követelményeket. 
Ezért nincsenek is ilyen követelmények. 
 
Azokkal a nedvesség behatolásával kapcsolatos teljesítőképességi szempontokkal, amelyek 
befolyásolhatják ennek az Alapvető Követelménynek a teljesítését, az ER4 – Higiénia, egészség- és 
környezet c. rész foglalkozik (lásd a 4.3.1 Beltéri környezet c. részt). 

 

 

4.7 Vonatkozó használhatósági szempontok 
4.7.0 Általános tudnivalók 

Figyelembe kell venni az összes, használati specifikációval és várható élettartammal kapcsolatos 
szempontot, amely hatást gyakorol helyi szinten az alkalmasság értékelésére. Ezek közé tartozik az az 
időjárási övezet, amelyben az összeállított LARWK rendszert használják majd (amely a felületi 
hőmérsékleteket, az ultraibolya sugárzási szinteket, tartósságot, stb. befolyásolja), a tető járhatósága és 
lejtése, stb. Ez szükségessé teszi majd a rendszerek osztályba sorolását. 

4.7.1 Az alkalmazási feltételek hatásai 
Ahol a kérelmező közli a megengedett időjárási viszonyok tartományát, vagy változtatásokat enged meg az 
összetevő részek arányában és/vagy jellegében, igazolni kell, hogy az LARWK és ennek összeállított 
rendszere kielégíti-e a feltételek egész tartományában a teljesítőképességi követelményeket. 

4.7.2 A tűzbiztonság szerinti osztályozás 
4.7.2.0 Általános tudnivalók 

A kérelmezőnek osztályoznia kell mindegyik rendszerek a 4.7.2.2 szerint. 
Az osztályozás lehetővé teszi az összeállított rendszer alkalmasságának és az Alapvető Követelmény 
teljesítésének értékelését ott, ahol eltérésekre lehet számítani a teljesítőképességben a tűzben való 
viselkedés miatt. A közölt osztályozásokat figyelembe kell venni az ER2 Alapvető Követelmény szerinti 
teljesítőképesség igazoláskor 

4.7.2.1 Értékelés a külső tűzben tanúsított teljesítőképesség szerint 
A LARWK külső tűzben tanúsított teljesítőképességének az értékelése a következő szerint történik: 

prEN 1187-1,2,3:        Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség 

4.7.2.2 Osztályozás a tűzben való viselkedés szerint 
A tűzben való viselkedés szempontjából az LARWK osztályozása a következő szerint történik: 

prEN 13501-1: Tűzben való viselkedés - Osztályozás 

A következő Euroclasse sorozatot használják: 
A1, A2, B, C, D, E, F 

4.7.3 Használat szerinti kategorizálás 
4.7.3.0 Általános tudnivalók 

A kérelmezőnek mindegyik rendszert a 4.7.3.1 – 4.7.3.5-ben adott kategóriák szerint kell kategóriába 
sorolnia. A kategóriába sorolás lehetővé teszi az összeállított rendszerek  
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alkalmasságának értékelését, és az Alapvető Követelmények teljesítésének értékelését, különböző várható 
élettartamok esetén, vagy ott, ahol teljesítőképesség-különbségek várhatók a tervezett használat 
következtében. A közölt kategóriába sorolást figyelembe kell venni az Alapvető Követelmények szerinti 
teljesítőképesség-igazoláskor. 

4.7.3.1 Az élettartam szerinti kategóriába sorolás 
Ez az útmutató annak a feltételezésnek az alapján készül, hogy az összeállított rendszerek becsült 
élettartama rendeltetésszerű használatuk esetén 10 év. A kérelmező által jelzett speciális körülmények 
között ez 5 vagy 25 évre módosítható. 
 
 
 
 
 
Az összeállított rendszerek 5 éves becsült élettartamát csak az olyan LARWK-k esetében lehet elfogadni, 
amelyeket csak javításra, renoválásra vagy karbantartásra szándékoznak használni, vagy pedig kizárólag 
csak olyan építőipari létesítményekben, amelyek korlátozott tervezett élettartamúak. 
 
A 25 éves becsült élettartam csak olyan esetben fogadható el, ahol a kérelmező a jóváhagyó szerv általi 
vizsgálatra fel tudja kínálni az ilyen összeállított rendszer kielégítő használatának példáit, legalább 5 éves 
időszak tekintetében a vonatkozó körülmények és/vagy klimatikai viszonyok között. 
Az összes termékspecifikációnak és értékelési módszernek ezt a várt 25 éves élettartamot kell figyelembe 
vennie.  
Az élettartam szerinti kategóriákat a 2. táblázatban láthatjuk. 
 

2. táblázat – Az élettartam szerinti kategóriába sorolás 
 W1 

kategória 
W2 
kategória 

W3 
kategória 

Várt élettartam (évben) 5 10 25 

 
Az összeállított rendszer(ek) élettartamának jelzése nem értelmezhető a kérelmező általi (vagy a jóváhagyó 
szerv általi) garanciaként, hanem csak olyan eszközként, amelynek segítségével kiválaszthatjuk a megfelelő 
termékeket az építmények várt gazdaságilag ésszerű élettartamával kapcsolatosan (ID 5.2.2 szakasz). 
 

4.7.3.2 Kategóriába sorolás a használati éghajlati övezet szerint 
Az összeállított rendszernek, ideértve (esetleges) hordozóját és a felületvédelmet is, várt élettartama során 
ellent kell állnia a felhasználás földrajzi helyétől függő napsugárzási hatásoknak (napenergia, hőmérséklet, 
stb.) is. Két éghajlati övezet kategóriát állapítottak meg (a mérsékelt és a szélsőséges), és a 3. táblázatban 
határoztuk meg az évi átlagos napsugárzás terhelés határértékét és a legmelegebb hónap során elért 
átlagos levegő hőmérséklet határértékét. 
 
 

3. táblázat – Az éghajlati övezet szerinti kategóriába sorolás 
 M kategória 

mérsékelt égöv 
S kategória 

szélsőséges égöv 

Évi napsugárzás terhelés vízszintes 
felületen 
 
Az év legmelegebb hónapjának 
átlag-hőmérséklete 

< 5 GJ/m2 
és 

< 22°C 

> 5 GJ/m2 
és/vagy 
> 22°C 
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1. Megjegyzés: Az évi napsugárzás terhelés az egy vízszintes felületet érő össz napenergia-mennyiség egy 
meghatározott földrajzi régión belül öt éves időszak alatt mért átlagértékként számolva. A legmelegebb 
hónap átlaghőmérséklete az illető hónap átlagos mért maximális levegő-hőmérsékletének öt éves időszakra 
számított átlagértéke. 

 
2. Megjegyzés: Az „5. isovonal” (lásd a TR-010.C térképét – átlagos ultraibolya sugárzás terhelés) 
használható indikatív osztóvonalként a „mérsékelt” és „szélsőséges” használati éghajlati övek között a 
hőmérsékletek tekintetében. 
 
Ahhoz, hogy egy M kategóriába tartozó rendszer egy bizonyos helyen használható legyen, akkor az erre a 
helyre vonatkozó mindkét paraméternek (az országos meteorológiai statisztikák alapján) meg kell felelnie a 
3. táblázatban megadott határértékeknek. Ha az egyik paraméter meghaladja az M kategóriához tartozó 
határértékeket, akkor csak az S kategóriájú rendszerek használhatók. 
 
A vonatkozó éghajlati övezet kategóriát közölhetik a tagországok [lásd a CPD 3(2) cikkelyét]. A csak a 
mérsékelt égövben alkalmasnak értékelt rendszereket nem lehet ugyanolyan várható élettartamra használni, 
a szélsőséges kategóriába besorolt éghajlati övezetekben. 
 

4.7.3.3 A felhasználó igénybevételek kategóriába sorolása 
Az összeállított rendszereknek, beleértve ezek (esetleges) hordozóját és a felületvédelmet is, álljanak ellen 
az olyan felhasználói igénybevételek miatti mechanikai károsodással szemben, amelyek feltételezhetően 
előfordulnak ezek élettartama során. A mechanikai károsodás veszélye a tető járhatóságától és a várható 
forgalom nagyságától függ. A 4. táblázat tartalmazza a felhasználói igénybevételek kategóriáit és a 
vonatkozó járhatóság példáit. 
 

4. táblázat – A felhasználói igénybevételek szerinti kategóriába sorolás 

Kategória Felhasználói igénybevétel Járhatósági példák 

P1 Kicsi Nem-járható 

P2 Mérsékelt Csak a tetőszerkezet karbantartása céljából járható 

P3 Normál A felszerelések és berendezések fenntartása 
céljából járható és csak gyalogos forgalom részére 
hozzáférhető 

P4 Speciális Tetőkertek, fordított rétegrendű tetők, zöld tetők 
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4.7.3.4 A tető lejtésének kategóriába sorolása 
Az összeállított rendszer ideértve ennek (esetleges) hordozóját és a felületvédelmet is, álljon ellen a 
lejtéséből eredő hatásoknak. Az 5. táblázat tartalmazza a tetőlejtések kategóriáit és azoknak az ezzel 
kapcsolatos hatásoknak a példáit, amelyek hatást gyakorolhatnak az alkalmasságra. 
 
 

5. táblázat – A tető lejtése szerinti kategóriába sorolás 

Kategória Lejtés 
(%) 

A lehetséges kapcsolatos hatások 
Példái 

S1 < 5 - fagy (a jégréteg vastagsága) 
- ultraibolya sugárzás/állóvíz 
- felhasználói igénybevételek (járhatóság) 
- az állóvíz hatásai 
- tűzben való viselkedés 
- növények gyökérzete (tetőkertek és zöldtetők) 

S2 5 - 10 - fagy (a jégréteg vastagsága) 
- ultraibolya sugárzás 
- felhasználói igénybevételek (járhatóság) 
- tűzben való viselkedés 
- növény gyökérzetek (csak zöld tetők) 

S3 10 – 30 - csúszás, 
- fagy (összefagyó hó) 
- ultraibolya sugárzás 
- felhasználói igénybevételek (járhatóság) 
- tűzben való viselkedés 
- növényi gyökérzet (csak zöld tetők) 

S4 > 30 - csúszás 
- ultraibolya sugárzás 
- felhasználói igénybevételek (járhatóság) 
- tűzben való viselkedés 

 
 
 

4.7.3.5 A felületi hőmérséklet szerinti kategóriába sorolás 
Az összeállított rendszernek, beleértve ennek esetleges hordozóját és felületvédelmét is, ellent kell állnia a 
várható élettartama alatti maximális és minimális felületi hőmérsékleteknek, amelyek a felhasználási hely 
földrajzi elhelyezkedésétől függnek (lásd a 3. táblázatot) és a védelem szintjétől. A 6(a) és 6(b) táblázatban 
találjuk a megfelelő kategóriák definícióit.  
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6(a) táblázat – Kategóriába sorolás az összeállított rendszer minimális felületi hőmérséklete szerint 
 

 
Kategória 

 
Éghajlati övezet 

 
Felületvédelem 

Minimális felületi 
hőmérséklet, 

(°C) 
 

TL1 
 
Összes éghajlati övezet 

Fordított rétegrendű tetők 
és tetőkertek 
(kivéve a „zöld” tetőket) 

 
+ 5 

TL2 Mérsékelten kis hőmérséklet - 10 

TL3 Fokozottan kis hőmérséklet - 20 

TL4 Szélsőségesen ki hőmérséklet* 

Valamennyi egyéb 
védett, összeállított 
rendszer vagy időjárásnak 
kitett tető - 30 

 
 *Megjegyzés: Azt a pontos helyet (helyeket) amely(ek) esetében TL4 kategóriát 
 figyelembe kell venni, közölhetik a tagországok (lásd a CPD – 3.2 cikkelyét). 
 

6(b) táblázat – Kategóriába sorolás az összeállított rendszer maximális felületi hőmérséklete szerint 
 

Kategória Éghajlati övezet Felületvédelem Maximális felületi 
hőmérséklet (°C) 

TH1 Valamennyi éghajlati övezet Fordított rétegrendű tetők 
és tetőkertek 

30 

TH2 Időjárásnak kitett 
hőszigetelés nélküli tetők 
vagy nehéz 
felületvédelemmel ellátott 
tetők, ideértve a „zöld 
tetőket” is 

60 

TH3 

 
 
Mérsékelt nagy hőmérséklet 

Időjárásnak kitett, 
hőszigetelt tetők 

80 

TH4 Szélsőségesen nagy 
hőmérséklet * 

Időjárásnak kitett, 
hőszigetelt tetők 

90 

* Megjegyzés: A magas felületi hőmérsékletek tekintetében „szélsőséges” égövi viszonyúként tekintettel 
bizonyos dél-európai területekre (az „5. isovonal”-tól délre eső terület – lásd a TR-010 EOTA műszaki 
jelentést a TR-010.C mellékletben). 
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5. IGAZOLÁSI MÓDSZEREK 

5.0 Általános tudnivalók 
Az ebben a fejezetben szereplő igazolási módszereket kell alkalmazni értelemszerűen a kérelmező által 
ajánlott rendszerekre. Ahol erre lehetőség van, a jóváhagyó szervnek ki kell választania a vizsgálandó 
rendszereket és szinteket úgy, hogy extrapolálásra és interpolációra legyen lehetőség ezzel csökkentve a 
szükséges vizsgálatok számát. Általában egy magasabb szinten megfelelő teljesítőképesség biztosítja 
alacsonyabb szinten az elfogadást. 

 
A jóváhagyó szerv feladata a legkedvezőtlenebb feltételek megállapítása, például a minták vastagságáé, 
stb. 
 
Hivatkozni kell a termékcsaládra vonatkozó megfelelő Kiegészítő Részre is, amely esetleg megadhatja az 
elhagyott vizsgálatokat, vagy az illető termékcsaládra vonatkozó további követelményeket tartalmazhat. 
 
A teljesítőképességek igazolásának figyelembe kell vennie a rendszer(ek) közölt osztályba és kategóriába 
sorolását, és a meglévő építmények ellenőrzésére is kiterjedhet. 
 
A 4. pontban meghatározott követelmények a termék teljesítőképesség és az alább felsorolt igazolási 
módszerek közötti kapcsolatot összefoglalóan a 7. táblázat mutatja. 
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7. táblázat – A követelmények és igazolási módszerek közötti kapcsolat 
 
ER 
és 
ID 

ETAG 
Cikkelyére való 

hivatkozás 
(lásd az 1. táblázatot) 

Termékjellemzők a 
Megbízás szerint 

Termékjellemzők a 
Munkaprogram és az ETAG 

szerint 

Az igazolási módszerekre 
vonatkozó ETAG cikkely 

Külső tűzben tanúsított 
teljesítőképesség 
 
 
 
 
 
Tűzben való viselkedés 

- tűz behatolás 
- felületi tűzterjedés 
- lángoló cseppek vagy 

részecskék képződése 
- tűzterjedés a tetőn belül 
- tűzben való viselkedés 

5.2.1: Külső tűzben tanúsított 
teljesítőképesség (kidolgozandó 
prEN 1187 és CEN szabványok) 
 
 
 
5.2.2.: Tűzben való viselkedés 
Lásd a CEN osztályozási 
dokumentumot (prEN 13501-1) 

  
 
4.2.1.: Külső tűznek 
kitett tető 

Tartósság - külső tényezők hatásai Nincs igazolás 
 4.3.1: Beltéri 

környezet 
Vízpára áteresztő 
képesség 
 
Vízzáróság 
Áttörés állóság 

- vízpárával szembeni 
ellenállás 

 
- vízzáróság 

5.3.1.1: (Víz)páraáteresztés (prEN 
495-4) 
 
 
5.3.1.2: Vízzáróság (EOTA TR-003) 

 4.3.2: Kültéri 
környezet 

Veszélyes anyagok 
kibocsátása 

- vegyi jellegű 
- veszélyes anyagok 

kibocsátása 
- veszélyes termékek 

kilúgozódása 

5.3.2: Kültéri környezet 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3: Élettartam, 
tartósság 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tartósság 

- szélterheléssel szembeni 
ellenállás 

- mechanikai sárüléssel 
(perforáció) szembeni 
ellenállás 
 

- fárasztó igénybevétellel 
szembeni ellenállás 
 

- hőmérsékleti hatásokkal 
szembeni ellenállás 

 
- öregítéssel szembeni 

ellenállás 
 
- biológiai anyagokkal 

szembeni ellenállás 

5.3.3.1: Szélterheléssel szembeni 
ellenállás (EOTA TR-005) 
5.3.3.2.1:Dinamikus terheléssel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-006) 
5.3.3.2.2: Statisztikus terheléssel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-007) 
5.3.3.3: Fárasztó igénybevétellel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-008) 
5.3.3.4.1: Alacsony hőmérsékletek 
(EOTA TR-005 és TR-013) 
5.3.3.4.3: Magas hőmérsékletek 
(EOTA TR-004, TR-007 és TR-009) 
5.3.3.5.1: Hőöregítéssel szembeni 
ellenállás (EOTA TR-011) 
5.3.3.5.2: Ultraibolya sugárzás 
nedvesség jelenlétében  
(EOTA TR-010) 
5.3.3.5.3: Vízzel való öregítéssel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-012) 
5.3.3.6: Gyökérállóság (DIN 4062) 

 
 
4 

 
 
4.4: Használati 
biztonság 

Mechanikai ellenállás - szélterheléssel szembeni 
ellenállás 

5.3.3.1: Szélterheléssel szembeni 
ellenállás (EOTA TR-005) 

  Csúszósság - csúszósság 5.4.2: Csúszósság 
  Tartósság 

 
Tartósság 

- öregítéssel szembeni 
ellenállás 

- öregítéssel szembeni 
ellenállás 

5.3.3.5.3: Vízzel való öregítéssel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-012) 
5.3.3.5.3: Vízzel való öregítéssel 
szembeni ellenállás (EOTA TR-012) 
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5.1 ER1: Mechanikai ellenállás és szilárdság 
Nincsenek követelmények 

5.2 ER2: Tűzbiztonság 
5.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség 

A tetők biztonságát külső tűz esetében az összeállított rendszer vizsgálatával kell meghatározni, beleértve 
ebbe a rendszer hordozóját és felületvédelmét is, amennyiben ilyen van, az összeállított rendszer tetején 
lévő további anyag(ok) jellegének és mennyiségének és a tető lejtésének figyelembe vételével a prEN 1187-
nek megfelelően. A vizsgálat módja a megcélzott piactól függ.  
 
Ahol az összeállított rendszerek tartós védőréteggel vannak védve, a külső tűzben tanúsított 
teljesítőképességet ennek a védőrétegnek a jellege szerint lehet ellenőrizni. Ezért el lehet hagyni a külső 
tűzben tanúsított teljesítőképesség igazolását akkor, ha a védőréteg hatását a Bizottsági Határozat értékeli 
és/vagy előírja. 

5.2.2 Tűzben való viselkedés 
Az összeállított rendszer vizsgálata a gyúlékonyság, a lángterjedési sebesség, a füstképződési sebesség és 
a lángoló cseppecskék/szemcsék, stb. szempontjából a következők szerint történik: 
- Vizsgálati módszerek az Euroclasses osztályokba történő besoroláshoz a prEN 13501-1 alapján. 
 
A 96/603/EC Bizottsági Határozatban szereplő anyagokat tartalmazó termékeket vizsgálat nélkül Euroclass 
A1 osztályúnak lehet tekinteni. 

5.3 ER3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
5.3.1 Beltéri környezet 
5.3.1.1 (Víz)páraáteresztő képesség 

A vízpárának az összeállított rendszeren keresztüli áthatolásával szembeni ellenállás meghatározása 
céljából az összeállított rendszer vízpára áteresztőképességét a prEN 495-4 szerint kell meghatározni a III. 
melléklet 4. pontja szerinti szabad bevonat minta felhasználásával. Az értéket közölnie kell a kérelmezőnek 
és igazolnia kell a jóváhagyó szervnek. Ebből az értékből kell a vízpárával szembeni ellenállást számítani a 
tető tervezésében történő felhasználás céljából. 

5.3.1.2 Vízzáróság 
Az összeállított rendszer vízzáróságát az EOTA TR 003 műszaki jelentésben szereplő vizsgálati módszer 
szerinti vizsgálattal kell meghatározni. 
 

5.3.2 Kültéri környezet 
A kérelmezőnek írásos nyilatkozata útján kell igazolnia, hogy az összeállított rendszer tartalmaz-e a 
veszélyes anyagokról szóló vonatkozó EU adatbázis által meghatározott veszélyes anyagokat (lásd a 
bizottsági szolgáltatások internetes oldalát CREATE címen), és be kell adnia a rendszer által alkalmazott 
alkotóelemek vegyi összetételét a jóváhagyó szervnek (vegyészeti szempontból egyértelmű képlet vagy 
„ujjlenyomattal” bejegyzett formában). Ezt a termékösszetételt a jóváhagyó szervnek a kérelmező által adott 
nyilatkozat alapján kell ellenőriznie. 
 
Ha az alkotóelemnek a vonatkozó EU veszélyes anyag adatbázis által meghatározott anyagokat 
tartalmaznak, akkor az ETA elrendeli, hogy ezeknek az anyagoknak a jelenlétét 
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meg kell adni, CE jel kísérő adatként (lásd a 8.4 pontot is). 
 
Az ETA-nak azt is közölnie kell, hogy a vonatkozó EU adatbázisban lévő veszélyes anyagoktól eltérő 
anyagokat nem vették figyelembe, és hogy a veszélyes anyagok kibocsátását nem értékelték. 
 
Az alkotóelemek beadott vegyi összetételét a jóváhagyó szervnél kell elhelyezni. Magát az ETA-t a 
rendszerre és a kiadó jóváhagyó szervnél elhelyezett vegyi összetételű alkotóelemekre adják ki. (Lásd az 
alkotóelemek meghatározását a hivatkozási értékekkel az ETAG kiegészítő részeinek 5.8 pontjában.) 

5.3.3 Élettartam, tartósság 
5.3.3.0 Általános tudnivalók 

I) Korábbi felhasználás 
A W3 (25 éves) kategóriába sorolt rendszerek esetében a jóváhagyó szervnek, ahol ez alkalmazható 
használatban lévő rendszerekből vett minták vizsgálatait kell figyelembe venni. Az összeállított rendszer 
ilyen mintáinak 
a) ugyanolyan vagy szigorúbb kategóriájúnak kell lenniük, mint az értékelendő rendszerhez 
    előírt kategória, 
és 
b) a lehető legrégebbinek, de legalább 5 évesnek kell lenniük. 
 
Ahol ilyen korábbi használatból származó minta nem áll rendelkezésre, ott fel lehet használni a fenti 
feltételeket kielégítő ugyanazon termékcsaládból összeállított helyszíni rendszerek alapján nyert meglévő 
teljesítőképességgel kapcsolatos ismereteket. A jóváhagyó szervnek meg kell győződnie arról, hogy a 
korábbi használatból nyert ilyen közvetett bizonyíték alkalmazható-e az értékelés alatt álló rendszerre. 
 

I) Tartósság értékelés 
Az 5.3.3.1 – 5.3.3.6 pontokban lévő eljárások teljesítőképesség-vizsgálatokon alapulnak. A tartósság 
komplettebb értékelésének biztosítása érdekében meg kell vizsgálni az anyagjellemzők változásait az 
öregítő közegek hatását követően. A használt öregítő közegek az 5.3.3.5-ben leírtak szerintiek legyenek, 
azzal a lehetőséggel, hogy a vizsgálatokat közbenső időpontokba is el lehessen végezni. A vonatkozó 
anyagjellemzők igazolási módszerei a Kiegészítő Részekben találhatók. 

 
Az aljat jellege hatást gyakorolhat az összeállított rendszer tartósságára. Ezért értékelni kell az összeállított 
rendszer összeférhetőségét az aljzattal. Ezt a vízzel vagy hővel történő öregítés előttii és utáni 
összehasonlító vizsgálattal lehet megtenni. 
 

5.3.3.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás 
Annak érdekében, hogy továbbra is teljesítsék az Alapvető Követelményeket, az összeállított rendszernek 
ellent kell állnia a szélterhelési hatásoknak. 

I) Ha az összeállított rendszer szabadon van lefektetve és le van terhelve, akkor a szélterheléssel szembeni 
ellenállást a használt leterhelés tömege biztosítja. A teljesítőképesség igazolásának a leterhelő tömeg és a 
rendszer súlyának számításain kell alapulni. 
Megjegyzés: Ezzel kapcsolatos adatokat kaphatunk a nemzeti előírásokból vagy az ENV 1991-2-4-ből. 

II) A részben vagy teljes felülten ragasztott összeállított rendszerek szélterheléssel szembeni 
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ellenállását a rétegleválási szilárdság 23°C-on történő mérésével kell igazolni az összes ajánlott aljzat 
esetében az EOTA TR-004 műszaki jelentésében megadott vizsgálati módszer szerint. 

III) A részben ragasztott hordozóréteget tartalmazó összeállított rendszer esetében a szélemelési vizsgálatot az 
EOTA TR-005 műszaki jelentésében megadott módszer szerint kell elvégezni. Ezt a vizsgálatot a 23°C-on 
legkisebb rétegleválási szilárdságot adó aljzaton kell elvégezni {lásd a fenti (II)-t}. 

IV) A mechanikailag rögzített hordozóréteg teljesítőképességének igazolását a rögzítők tartósságát is ideértve a 
006 – MEFAWAME utasítás (Mechanikailag rögzített hajlékony lemezek tetők vízszigetelésére) tárgyalja. 

5.3.3.2 A mechanikai sérüléssel (perforációval) szembeni ellenállás 
A mechanikai sérüléssel szembeni ellenállást az összeállított rendszernek dinamikus és statikus terheléses 
vizsgálatával kell igazolni. 

5.3.3.2.1 Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás 
A dinamikus terheléssel szembeni ellenállást 23°C-on kell meghatározni az EOTA TR-006 műszaki 
jelentésében megadott vizsgálati módszer szerint a vonatkozó felhasználói igénybevétel kategória (lásd a 4. 
táblázatot) által megkövetelt és meghatározott teljesítőképesség szintnek megfelelő méretű vizsgáló fejjel. A 
felhasználói igénybevételi kategória és a dinamikus terheléssel szembeni ellenállás közötti összefüggést a 
8. táblázatban láthatjuk. 
 
Ezeket a vizsgálatokat a kérelmező által a szóban forgó rendszerrel kapcsolatban megadott leginkább és 
legkevésbé összenyomható aljzatokon kell elvégezni. 

5.3.3.2.2 Statikus terheléssel szembeni ellenállás 
A statikus terheléssel szembeni ellenállást 23°C-on kell meghatározni az EOTA TR-007 műszaki 
jelentésben megadott vizsgálati módszer szerint a vonatkozó felhasználói igénybevétel kategória által 
megkövetelt és meghatározott teljesítőképesség szintnek megfelelő terhelés alkalmazásával (lásd a 4. 
táblázatot). A felhasználói igénybevételi kategória és a statikus terheléssel szembeni ellenállás közötti 
összefüggést a 8. táblázat tartalmazza. 
 
Ezeket a vizsgálatokat a kérvényező által a szóban forgó rendszer szempontjából megadott leginkább és 
legkevésbé összenyomható aljzatokon kell elvégezni. 
 

8. táblázat – A felhasználói igénybevételi kategória és teljesítőképesség szintek közötti kapcsolat 

Minimális ellenállási szint Felhasználói igénybevételi 
kategória 

(lásd a 4. táblázatot) 
Dinamikus 

terhelés 
Statikus  
terhelés 

P1 I1 L2 

P2 I2 L2 

P3 I3 L3 

P4 I4 L4 

 
5.3.3.3 Fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállás 

A teljes felületen ragasztott összeállított rendszert  -10°C-on kell fárasztó igénybevétel alá  
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vetni az EOTA TR-008 műszaki jelentésben megadott módszer szerint. Azoknak a ciklusoknak a számát, 
amelyeknek az összeállított rendszert alá kell vetni a rendszernek, a várható élettartam szerinti kategóriába 
sorolása alapján (lásd a 2. táblázatot) kell meghatározni és ez a szám a 9. táblázatban van meghatározva. 
 
 
 
 

9. táblázat – A fárasztó igénybevételi ciklusok száma 

A várható élettartam kategóriája A ciklusok száma 

W1 250 

W2 500 

W3 1000 

 

5.3.3.3 Kis és nagy felületi hőmérsékletekkel szembeni ellenállás 
I.3.3.4.1 Kis hőmérsékletek 

I) Minimális felületi hőmérsékletek hatását a mechanikai sérüléssel szembeni ellenállásra a dinamikus 
terheléssel szembeni ellenállás vizsgálatával kell meghatározni az EOTA TR-006 műszaki jelentésben 
megadott módszer szerint a legkevésbé összenyomható aljzaton a rendszer kategóriába sorolásával 
meghatározott megfelelő minimális felületi hőmérsékleten (lásd a 6(a) táblázatot). 

II) Az összeállított rendszernek a kis hőmérséklet hatására létrejövő esetleges rugalmasság csökkenésének 
meghatározása céljából el kell végezni a megfelelő vizsgálatokat, ha ezek meg vannak határozva a 
vonatkozó kiegészítő részben. 

5.3.3.4.2 Szélsőségesen kis hőmérsékletek 
A TL 4 minimális felületi hőmérsékletű kategóriába sorolt rendszerek esetében (lásd a 6(a) táblázatot) az 
összeállított rendszer repedésáthidaló képességét az EOTA TR-013 műszaki jelentésben megadott 
módszer szerint kell –30°C-os hőmérsékleten meghatározni. 
 

5.3.3.4.3 Nagy hőmérsékletek 
I) A maximális felületi hőmérsékleteknek a szélterheléssel szembeni ellenállásra gyakorolt hatását a 

rétegszétválási vizsgálat elvégzésével kell meghatározni +40°C-os hőmérsékleten az EOTA TR-004 
műszaki jelentésében megadott módszer szerint. 

II) A maximális felületi hőmérsékleteknek a mechanikai sérüléssel szembeni ellenállásra gyakorolt hatását a 
statikus terheléssel szembeni ellenállás vizsgálatával kell meghatározni az EOTA TR-007 műszaki 
jelentésben megadott módszer szerint a legkevésbé összenyomható aljzaton a megfelelő maximális felületi 
hőmérséklet mellett (lásd a 6(b) táblázatot) és az anyag kategóriába sorolásával meghatározott ellenállás 
szint mellett (lásd a 8. táblázatot). 

III) A csak S3 és S4 kategóriába sorolt rendszerekből összeállított rendszerek esetében a nagy 
hőmérsékleteknek a szilárdságra gyakorolt hatását a csúszásállósági vizsgálattól kell meghatározni az 
EOTA TR-009 műszaki jelentésben megadott módszer szerint az anyag kategóriába sorolásával 
meghatározott megfelelő maximális felületi hőmérsékleten (lásd a 6(b) táblázatot), és a rendszernek a tető 
lejtése szerinti kategóriába sorolásával meghatározott maximális lejtése mellett (lásd az 5. táblázatot). 
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Ez a vizsgálat nincs előírva a lejtés szerint S1 vagy S2 kategóriába sorolt rendszerekből összeállított 
rendszerek esetében. Azonban a függőleges vagy közelítőleg függőleges részleteken használt valamennyi 
rendszer esetében ezt a vizsgálatot el kell végezni 90°-os lejtés mellett. 

IV) Ahol egy összeállított rendszer egy nem teljes területen hordozóréteget tartalmaz, a nagy hőmérsékletek 
hatásait ennek a hordozórétegnek a méret stabilitása határozza meg. A hordozóréteg méretstabilitásának 
mérése a vonatkozó kiegészítő részben kidolgozott alkotóelem azonosítás részét kell hogy képezze. 

 
5.3.3.5 Öregítéssel szembeni ellenállás 
5.3.3.5.1 Hőöregítéssel szembeni ellenállás 

I) A hőöregítés mechanikai sérüléssel szembeni ellenállásra gyakorolt hatásait a (III. melléklet szerint) 
összeállított rendszer hő öregítésével kell igazolni az EOTA TR-011 műszaki jelentés szerint 80 +/- 2°C-os 
hőmérsékleten az éghajlati övezet szerinti kategóriába sorolással meghatározott időtartammal (lásd a 3. 
táblázatot) és a várható élettartam szerinti kategóriába sorolás szerint (lásd a 2. táblázatot). A fenti 
szempontok és a hőöregítés időtartama közötti összefüggések a 10. táblázatban láthatók. 

 
A különbözőt termékcsaládok jellegétől függően a vonatkozó kiegészítő részben meghatározott speciális 
öregítési feltételek alkalmazhatók.  
 

10. táblázat – Az éghajlati övezet, élettartam és a hőöregítés időtartama közötti összefüggések 

Éghajlati övezeti kategória Mérsékelt (M) Nem mérsékelt (S) 

Élettartam kategória W1 W2 W3 W1 W2 W3 

Hőöregítés időtartama 
(napban) 

25 50 100 50 100 200 

 
 A hőöregítést követően, el kell végezni a dinamikus terheléssel szembeni ellenállás vizsgálatát az 5.3.3.4.1 

(I)-ben meghatározott TL kategória szerinti felületi hőmérsékleten. 
 
II) A teljes területen ragasztott összeállított rendszerek esetében a hőöregítésnek a fárasztó igénybevétellel 

szembeni ellenállásra gyakorolt hatásait a (III. melléklet szerint) összeállított rendszernek a hő öregítésével 
kell igazolni az EOTA  
TR-011 műszaki jelentés szerint 80 +/- 2°C-os hőmérsékleten az éghajlati övezet szerinti kategóriába 
sorolás alapján meghatározott időtartammal (lásd a 3. táblázatot) és a várható élettartam szerinti 
kategóriába sorolás szerint (lásd a 2. táblázatot). A fenti szempontok és a hőöregítés időtartama közötti 
összefüggést a 10. táblázat mutatja. 

 
A hőöregítést követően a fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállóképesség vizsgálatot –10°C-on kell 
elvégezni az 5.3.3.3-ban meghatározott módon. A ciklusszámnak 50-nek kell lenni valamennyi W1, W2 és 
W3 kategória esetében. 

 
III) További speciális igazolás a hőöregítés után 

A megfelelő kiegészítő részben meghatározott bármely további jellemző mérését a hőhatással történő 
öregítési/az ultraibolya sugárzással történő öregítési/a vízzel történő öregítési időt követően kell elvégezni. 

5.3.3.5.2 Ultraibolya sugárzás nedvesség jelenlétében 
A nedvesség jelenlétében ultraibolya sugárzással végzett öregítés hatásait az összeállított rendszer 
meghatározott jellemzőinek vizsgálatával kell meghatározni az EOTA TR-010 műszaki jelentésben 
meghatározott kitételi eljárás szerint mesterséges időjárási öregítés előtt és után. 
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A pontos kitétel feltételek a rendszer éghajlati övezet szerinti kategóriába sorolásával vannak meghatározva 
(lásd a 11. táblázatot); a sugárzás terhelés a várható élettartam szerinti kategóriába soroláshoz kapcsolódik. 
 
 

11. táblázat – Az éghajlati övezet szerinti kategóriába sorolás és az ultraibolya sugárzási terhelés közötti 
összefüggés 

Az éghajlati övezet szerinti kategóriába sorolás 
(lásd a 3. táblázatot) 

Kitételi feltételek 
(lásd az EOTA TR-010  

műszaki jelentést) 

„M” kategória „M” feltételek: ultraibolya sugárzás + 
permetezés 

„S” kategória „S” feltételek: ultraibolya sugárzás + 
permetezés 

 
Megjegyzés: Az ultraibolya sugárzásnak történő kitétel Xenon ívlámpás vagy fénycsöves ultraibolya 
fényforrásos mesterséges időjárási viszonyokat előállító készülékekkel történik. 

 
 
 

Az éves egyenértékű sugárzási terhelésen kifejezett sugárzási terhelés és rendszer élettartama szerinti 
kategóriába sorolás összefüggése a 12. táblázatban található. 
 
 

12. táblázat – Az ultraibolya sugárzási terhelés és a becsült élettartam közötti összefüggés 

Ultraibolya sugárzás 
(300-400 nm) 

W1 kategória W2 kategória W3 kategória 

Sugárzási terhelés (MJ/m2) 200 400 1000 

 
Az ultraibolya sugárzással történő öregítés nincs előírva a tartós nehéz védelemmel (lásd 3.1.15.), mint a 
leterhelés vagy járólapok (lásd 3.1.2.) ellátott összeállított rendszerek esetén. 

I) Az ultraibolya sugárzással történő öregítési eljárást követően –10°C-os hőmérsékleten el kell végezni a 
dinamikus terheléssel szembeni ellenállás vizsgálatot az 5.3.3.4.1 (I)-ben meghatározottak szerint. 

II) További speciális igazolás az ultraibolya sugárzással történő öregítést követően 
A megfelelő kiegészítő részben meghatározott bármely további jellemzőt a hőhatással történő 
öregítési/ultraibolya sugárzással történő öregítési/vízzel történő öregítési időt követően kell mérni. 

5.3.3.5.2 A vízzel történő öregítéssel szembeni ellenállás 
A vízzel történő öregítés hatásait az EOTA TR-012 műszaki jelentésben megadott módszer szerint kell 
meghatározni oly módon, hogy az összeállított rendszer felső felületét 60 +/- 2°C-os hőmérsékleten tesszük 
ki a víz hatásának. A terhelési időt a rendszer élettartamának és a tető lejtésének kategóriába sorolása 
határozza meg.  
Az élettartam szerinti kategória és a terhelési idő közötti összefüggést a 13. táblázat szemlélteti. 
Bizonyos alkalmazási esetekben (például a tetőkertek és a fordított réteg rendű tetők esetén) és az 
összeállított rendszer várhatóan élettartamának nagyobb hányadában marad nedvesen és ennek 
következtében a vonatkozó kiegészítő részben hosszabb terhelési idő van előírva. 
 
A különböző termékcsaládok jellegének megfelelően a vonatkozó kiegészítő részben meghatározott 
különböző öregítési feltételek alkalmazhatók. 
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13. táblázat – Az alkalmazás, az élettartam és a terhelési idő közötti összefüggés 

Alkalmazás Terhelési idő (napban) 

Kategória W1 W2 W3 

S1 vagy S2 15 30 60 

P4 Nem alkalmazható * 90 180 

 
Megjegyzés: A tetőkertekben, fordított rétegsorrendű tetőkben és zöld tetőkben (P4) alkalmazandó 
rendszerek várható élettartamának legalább a 10 éves (W2) kategóriába kell esni. 

 

I) A vízzel történő öregítési időt követően a statikus terheléssel szembeni ellenállási vizsgálatot az 5.3.3.4.3 
(II)-ben meghatározott TH-kategória szerinti felületi hőmérsékleten kell végezni. 

II) További speciális igazolás a vízzel történő öregítést követően 
A megfelelő kiegészítő részben meghatározott bármilyen további jellemző mérését a hővel történő 
öregítési/ultraibolya sugárzással történő öregítési/vízzel történő öregítési időt követően kell végezni. 

 

5.3.3.6 Gyökérállóság 
Egy rendszer összeállított rendszerének növényi gyökérzettel szembeni ellenállását a P4-es felhasználói 
igénybevételi kategória esetében (fordított réteg rendű tetők, tetőkertek és zöldtetők) a DIN 4062 sz. 
szabvány 4.7 szakasza szerint kell igazolni. 

 

5.4 ER4: Használati biztonság 
5.4.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás 

A szélterheléssel szembeni ellenállás igazolási módszerei az 5.3.3.1-ben találhatók. 

5.4.2 Csúszósság 
A súrlódási együttható meghatározása az SS 92 35 15 (2) – A különböző anyagok súrlódási együtthatóinak 
meghatározási módszere a csúszósságra való tekintettel c. svéd szabvány szerint történik. 
A bitumenes termékekkel kialakított tetőfelületeket úgy tekintjük, hogy teljesítik a követelményeket és a 
vizsgálatot nem kell elvégezni ezeken az anyagokon. 

5.4.3 Élettartam, tartósság 
Az öregítéssel szembeni ellenállás igazolási módszerei az 5.3.3.5.3 „vízzel történő öregítéssel szembeni 
ellenállás” c. részben található, vagy adott esetben a Kiegészítő Részekben. 
 

5.5. ER5: Zajvédelem 
Nincsenek követelmények. 
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5.6 ER6: Energiatakarékosság és hővédelem 
A teljesítőképességnek azokat a szempontjait, amelyek befolyást gyakorolhatnak ennek az Alapvető 
Követelménynek a teljesítésére, az 5.3 Higiénia, egészség- és környezet c. fejezet 5.3.1 Beltéri környezet c. 
része tárgyalja. 
Nincsenek speciális igazolási módszerek. 

 

 

 

5.7 Vonatkozó használhatósági szempontok 
Az osztályba sorolás és/vagy kategóriába sorolás hatásaival a fent közölt igazolási módszerekben 
foglalkozunk. 

5.7.1 Alkalmazási feltételek 
Az igazolási módszerek a vonatkozó kiegészítő részben találhatók. 
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6. A TERMÉKEK RENDELTETÉSSZERŰ ALKAMAZÁSUKRA VALÓ 
ALKALMASSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE 
 

6.0 Általános tudnivalók 
Az LARWK teljesítőképességének értékelése, az összeállított rendszert is figyelembe véve, az Alapvető 
Követelmények kielégítés alapján a következőket tartalmazza: 

I) a termék és/vagy alkotóelemei azonosságának igazolása és megfelelőségük igazolása a gyártó műszaki 
dokumentációjában lévőkkel; 

II) a kérelmező által a fenti 6.0 (I)-ben közölt tűrések lehetséges hatásai; 

III) a 6. cikkelyben említett teljesítőképességi szempontoknak az 5. cikkelyben kidolgozottak szerinti igazolása a 
vonatkozó Kiegészítő Részben kidolgozott bármely speciális teljesítőképességgel együtt; 

IV) a fenti igazolások eredményeinek megítélése az ebben a 6.cikkelyben adott követelmények szempontjából 
és a vonatkozó Kiegészítő Részben esetlegesen megadott speciális követelmények szempontjából; 

V) ismételt vizsgálat szükség esetén és/vagy az eredmények ismételt értékelése abban az esetben, ha az 
LARWK nem teljesíti az előírt teljesítőképesség-szinteket és ezért a kérelmező azt módosítja, más 
osztályba vagy más kategóriába sorolja. 

Annak érdekében, hogy lehetővé váljék a jóváhagyó szerv számára az LARWK alkalmasságának értékelése 
és megítélése, az ETA kérelmezőjének a jelen dokumentum 14. táblázatában látható összetételi tájékoztató 
űrlap felhasználásával be kell adnia a jóváhagyó szerv részére a szükséges információkat.  

Mindegyik terméket, ahol ez lehetséges, különböző készletekbe kell felosztani az alkalmazási módszerek, a 
használt alkotóelemek, a megfelelő aljzatok, stb. szempontjából. A kérelmezőnek kell meghatároznia 
mindegyik értékelésre kínált rendszer vonatkozó jellemzőit az esetleges tűrésekkel együtt. 

Mindegyik rendszernek azonosíthatónak kell lennie. 

Az eredmények megfelelőnek történő megítélése indokolttá teszi a folyékony állapotban felhordott tető 
vízszigetelő rendszer (LARWK) „alkalmaskénti” értékelését a közölt használati osztályok és kategóriák 
tekintetében. 

Az MTD-nek a jóváhagyó szerv általi értékelésén, elfogadásán és bejegyzésén kívül lehetővé válik az ETA 
kiadása is. 
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Az 1. Rész – 4.7.2 cikkelye értelmében az egyes LARWK-kat a következőképpen kell osztályozni: 

1. külső tűzben tanúsított teljesítőképesség 
2. tűzben való viselkedés 

 
Az 1. Rész – 4.7.3 cikkelyének értelmében az egyes LARWK-kat a követezőképpen kell kategorizálni: 
 

3. várható élettartam 
4. felhasználási éghajlati övezet 
5. felhasználói igénybevételek 
6. tetők lejtése 
7. minimális felületi hőmérsékletek 
8. maximális felületi hőmérsékletek 

 

Az 1. Rész – 5.3.1 cikkelye szerint mindegyik LARWK-nak rendelkeznie kell 

9.  páradiffúziós képességre vonatkozó kinyilvánított értékkel. 

 

Az 1. Rész – 5.3.2 cikkelye szerint mindegyik LARWK-nak rendelkeznie kell 

10. a veszélyes anyagok jelenlétével kapcsolatos nyilatkozattal. 
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14. táblázat: ÖSSZETÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ŰRLAP 

Név: ………………………………     Védjegy: …………………….. 
Cím: ………………………………     Az LARWK típusa: ………… 
Ország: ………………………….. 
Telefon: …………………… fax: ………………… E-mail cím: ……………………… 
 
Összetevők: a. …………………………… 

b. …………………………… 
c. …………………………… 
d. …………………………… 
e. …………………………… 

 
Keverési módszer: …………………………… 
 
Alkalmazási módszer: ………………………… (ideértve a vastagságot és a tűréseket is) 
 
Megfelelő aljzatok:  a. ………………………… 

b. ………………………… 
c. ………………………… 
d. ………………………… 
e. ………………………… 

Megfelelő védőréteg:  ……………………………… 

Tervezett használat szerinti osztályozás: 

Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség Euroclass…………………………………… 

Tűzben való viselkedés Euroclass…………………………………… 

 
A tervezett használat szerinti kategóriába sorolás 

Várható élettartam Kategória……………………………… 

Felhasználási éghajlati övezet Kategória……………………………… 

Felhasználói igénybevételek Kategória……………………………… 

Tetőlejtés Kategória……………………………… 

Minimális felületi hőmérsékletek Kategória……………………………… 

Maximális felületi hőmérsékletek Kategória……………………………… 

 
A páradiffúziós képesség közölt indulási értéke : ………………… 
Korlátozás alá eső anyagok jelenlége  : igen / nem 
Tiltott anyagok jelenléte    : igen / nem 
 
További megjegyzések: ……………………… 
…………………………………………… 
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6.1 ER1: Mechanikai ellenállás és szilárdság 
Nincsenek követelmények. 

6.2 ER2: Tűzbiztonság 
6.2.1 Külső tűzben tanúsított teljesítőképesség 

A vizsgálati eredmények értékelése a következők szerint történik: 
prEN 1187-2000: Tetők külső tűznek való kitettségének vizsgálati módszerei 

6.2.2 Tűzben való viselkedés 
Az LARWK-k osztályozása a tűzben való viselkedés szempontjából a következők szerint történik: 
prEN 13501-0: Tűzben való viselkedés – osztályozás 
 
A következő Euroclass osztályokat használjuk: 
A1, A2, B, C, D, E, F. 
 

6.3 ER3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
6.3.1 Beltéri környezet 
6.3.1.1 Páraállóság 

Az összeállított rendszer páraáteresztő képességének közölt értéke alapján számított páradiffúziós 
ellenállásnak olyannak kell lennie, hogy a termék felhasználója képes legyen elvégezni a szükséges 
páratechnikai elemzést annak érdekében, hogy meggyőződhessék arról, hogy a tető képes teljesíteni az 
Alapvető Követelményt. 
 
A jóváhagyó szerv által értékelt páradiffúziós ellenállásnak a kérelmező által közölt tartományon belülinek 
kell lenni. 
 

6.3.1.2 Vízzáróság 
Az 5.3.1.2 szerinti vizsgálatot követően az összeállított rendszernek (rendszereknek) vízzárónak kell lenni. 
 
 

6.3.2 Kültéri környezet 
Az ETA-nak jeleznie kell, hogy az összeállított LARW rendszer tartalmaz-e vagy sem az 5.3.2 cikkely 
szerinti korlátozás alá eső vagy tiltott termékeket. 
Ha egy összeállított rendszer korlátozás alá eső vagy tiltott anyagokat tartalmaz, ezt anyagával és 
mennyiségével azonosítani kell. 
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6.3.3 Élettartam, tartósság 
6.3.3.0 Általános tudnivalók 

Az élettartam értékelésével kapcsolatban adott útmutatás a „műszaki fejlettségen” és a meghatározott 
termékcsaládon belüli jelenlegi termékek ismeretén alapszik. Lehetséges, hogy egy termék értékelése során 
valamelyik jóváhagyó szerv esetleg olyan adatokat kaphat, amely kétségeket ébreszt az illető termék 
tartósságát illetően az adott útmutatás ellenére is. 
 
Ilyen esetekben a jóváhagyó szerv a 4.02/01-es munkacsoporttal konzultálva, a termék várható 
élettartamával kapcsolatos további igazolást kérhet. Ez további vizsgálat, a megfelelő használati 
teljesítőképesség további igazolása, stb. lehet. 
 
A jóváhagyó szervnek meg kell győződnie arról, hogy az 5.3.3.0 (II) szerint gyűjtött adatokon alapuló várható 
élettartam összhangban áll-e a meghatározott élettartam kategóriával. 
 
Megjegyzés: Az összegyűjtött adatokat áttekintik és a tapasztalat fényében ez lehetővé teheti speciális 
követelmények ajánlását is. 
 

6.3.3.1 Korábbi használat 
A „W 3” (25 éves) kategóriába sorolt készletek esetén az összeállított rendszer (vagy hasonló rendszerek) 
minimum 5 éves korábbi használatának bizonyításával kell igazolni a folyamatos megfelelő 
teljesítőképességet. A jóváhagyó szervnek meg kell győződnie arról, hogy a meglévő használat a 
kategorizálás szempontjából (például elhelyezés, éghajlati övezet) megfelel-e a javasolt használatnak. 
 

6.3.3.2 Szélteherrel szembeni ellenállás 
I) Szabadon fektetett leterhelt rendszerek esetében a javasolt minimális vastagságú leterhelő réteg tömegét 

közölni kell az ETA-ban annak érdekében, hogy lehetővé váljék, hogy a felhasználó megítélhesse, hogy az 
összeállított rendszer használható-e a helyi körülmények között. 

 
Ha a kérelmező egy korlátozás nélküli használatot lehetővé tevő számítási módszerre tesz javaslatot, ezt 
közölni kell az ETA-ban és be kell venni a gyártó műszaki dokumentációjába. 

 
II) A részben vagy teljes felületen ragasztott összeállított rendszereknek az 5.3.3.1 (II) szerint meghatározott 

rétegszétválási szilárdságának meg kell haladnia az 50 kPa-t. 
 
III) Az 5.3.3.1 (III) szerint meghatározott szél szívóerővel szembeni ellenállást közölni kell az ETA-ban annak 

érdekében, hogy lehetővé váljék, hogy a felhasználó meg tudja ítélni, hogy az összeállított rendszer 
alkalmas-e a helyi körülmények közötti használatra. 
 
 

6.3.3.3 Mechanikai sérüléssel szembeni ellenállás 
6.3.3.3.1 Dinamikus terheléssel szembeni  (perforációs) ellenállás 

Az 5.3.3.2.1 szerinti vizsgálatot követően az összeállított rendszernek (rendszereknek) vízzárónak kell 
maradni. 
 

6.3.3.3.2 Statikus terheléssel szembeni  (perforációs) ellenállás 
Az 5.3.3.2.2 szerinti vizsgálatot követően az összeállított rendszernek (rendszereknek) vízzárónak kell 
maradni. 
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6.3.3.4 Fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállás 

Az 5.3.3.3 szerinti vizsgálatot követően az összeállított rendszernek (rendszereknek) vízzárónak kell 
maradni és az esetleges szétválásának nem szabad meghaladni az összesen 75 mm-t és a keletkezett rés 
egyik oldalán sem szabad meghaladni az 50 mm-t. 
 
 
 

6.3.3.4 A kis és nagy hőmérsékletek hatásaival szembeni ellenállás 
6.3.3.5.1 Kis hőmérsékletek 

Az 5.3.3.4.1 (I) szerinti vizsgálatot (dinamikus terheléssel szembeni ellenállás) követően az összeállított 
rendszernek (rendszereknek) vízzárónak kell maradni. 
 

6.3.3.5.2 Szélsőségesen kis hőmérsékletek 
A „TL 4” minimális felületi hőmérsékleti kategóriába sorolt összeállított rendszereknek az 5.3.3.4.2 (repedés 
áthidaló képesség) szerinti vizsgálatot követően nem szabad látható repedéseket mutatniuk és a rés egyik 
oldalán sem válhat el a rendszer az aljzattól. 
 

6.3.3.5.3 Nagy hőmérsékletek 
I) Az összeállított rendszer(ek) 5.3.3.4.3 (I) szerint meghatározott rétegszétválási szilárdságának meg kell 

haladnia az 50 kPa-t. 

II) Az összeállított rendszernek az 5.3.3.4.3 (II) szerinti (statikus terheléssel szembeni ellenállási) vizsgálatot 
követően vízzárónak kell maradnia. 

III) Az összeállított rendszer számított átlagos elmozdulása az 5.3.3.4.3 (III) szerinti (csúszás) vizsgálatát 
követően nem lehet 2 mm-nél nagyobb. 

 
6.3.3.5 Öregítéssel szembeni ellenállás 
6.3.3.6.1 Hőöregítéssel szembeni ellenállás 

I) Az összeállított rendszernek az 5.3.3.5.1 (I) szerinti (dinamikus terheléssel szembeni ellenállás) vizsgálatot 
követően vízzárónak kell maradni. 

II) Az összeállított rendszernek az 5.3.3.5.1 (II) szerinti (fárasztó) vizsgálatot követően vízzárónak kell 
maradnia. 

III) Amennyiben az összeállított rendszer nem marad vízzáró, a jóváhagyó szervnek a következő módon kell 
eljárnia: 
- vagy a 6.0. V)-ben adott eljárás követésével, 
- vagy, noha ez a vonatkozó kiegészítő részben nem szerepel, a hőöregítést követően egy további 

speciális vonatkozó igazolási módszer elvégzésével, amelynél az öregített és öregítetlen minták 
tulajdonságai kerülnek összehasonlításra. Ennek a speciális kiegészítő vizsgálatnak az eredményeit 
kell figyelembe venni a további megítéléshez. 
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6.3.3.6.2 Ultraibolya sugárzás nedvesség jelenlétében 

I) Az összeállított rendszernek az 5.3.3.5.3 (I) szerinti (dinamikus terheléssel szembeni ellenállási) vizsgálatot 
követően vízzárónak kell maradnia. 

II) Ha az összeállított rendszer nem marad vízzáró, a jóváhagyó szervnek a 6.0. V)-ben megadott eljárás 
követésével vagy az ultraibolya sugárzással történő öregítés utáni további speciális megfelelő igazolási 
módszer elvégzésével kell az öregített és öregítetlen minták tulajdonságainak összehasonlítása útján 
bizonyságot szereznie. 

6.3.3.6.3 Vízzel történő öregítéssel szembeni ellenállás 
I) Az összeállított rendszernek az 5.3.3.5.3 szerinti (statikus terheléssel szembeni ellenállási) vizsgálatot 

követően vízzárónak kell maradnia. 

II) Ha az összeállított rendszer nem marad vízzáró, a jóváhagyó szervnek a 6.0. V)-ben megadott eljárás 
követésével, vagy a vízzel történő öregítést követően egy további speciális vonatkozó igazolási módszer 
elvégzésével, az öregített és öregítetlen minták tulajdonságainak összehasonlításával kell bizonyságot 
szereznie. 

III) A vízzel történő öregítés (5.3.3.5.3) aljzathoz való adhézióra vagy a kohézióra gyakorolt esetleges 
hatásának meghatározása céljából, az összeállított rendszert a meghatározott termékcsaládra vonatkozó 
kiegészítő részben előírt 5.3.3.1 (II) szerinti rétegszétválási vizsgálat alá lehet vetni. 

6.3.3.7 Gyökérállóság 
A gyökérzet nem hatolhat be az összeállított rendszerbe, az 5.3.3.6 szerinti vizsgálatot követően. Kétség 
esetén az összeállított rendszer vízzáróságát az EOTA TR-003 műszaki jelentés szerint kell igazolni. Az 
összeállított rendszernek vízzárónak kell maradnia. 
 

6.4 ER4: Használati biztonság 
 
6.4.1 Szélterheléssel szembeni ellenállás 

Lásd a 6.3.3.2 – Szélterheléssel szembeni ellenállás c. részt. 
 

6.4.2 Csúszósság 
Az 5.4.2 szerinti vizsgálatból kapott jellemző érték megadása vagy a teljesítőképesség vizsgálat elhagyása. 

 
6.4.3 Öregítés-állóság 

Lásd a 6.3.3.6.3 (II) – A vízzel történő öregítéssel szembeni ellenállás c. részt. 
 
6.5 ER5: Zajvédelem 

Nincsenek követelmények. 
 

6.6 ER6: Energiatakarékosság és hővédelem 
Lásd a 6.3.1 – Beltéri környezet c. részt. 

 
6.7 Vonatkozó használhatósági szempontok 

A jóváhagyó szervnek értékelnie kell a közölt határértékek esetleges hatásait az összeállított rendszer 
teljesítőképességére. 
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6.8 Az alkotóelemek azonosítása 

Az LARWK alkotóelemei jellemzőinek  azonosítja a jelen ETA-Útmutatónak a speciális termékcsaládra 
vonatkozó kiegészítő részében lévő meghatározás szerinti legyen. 
 
A jóváhagyó szervnek értékelnie kell a közölt tűrések esetleges hatásait az összeállított rendszer 
teljesítőképességére. 
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7 A TERMÉKEK ÉPÍTMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSÉVEL 
 KAPCSOLATOS ELŐFELTÉTELEK 

7.0 Általános tudnivalók 
Az az építmény, amelybe egy folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszert (LARWK) építettek 
be, akkor tekinthető úgy, hogy kielégíti az „Alapvető Követelményeket”, ha az illető rendszert „alkalmasnak” 
értékelték és nyilvánították (lásd a 6.0-t), és ha a kérelmező által meghatározott alkalmazási módszerek és 
tervezési szabályok teljesülnek. Mivel a rendszer(ek) alkalmazási módja a folyékony állapotban lévő 
alkotórészek szórása, kenése vagy kefével történő felhordása előzetes keveréssel vagy a nélkül, ezért az 
„építménybe történő beépítés” ténylegesen a tető vízszigetelés „összeállított rendszerként” történő 
elkészítését jelenti. Általában a gyakorlati feltételek mellett ezért lehetségesnek kell lennie a megfelelő 
beépítésnek, összeállításnak, alkalmazásnak és elhelyezésnek. Az építményekbe történő beépítéssel 
kapcsolatos speciális előírásokat jelezni kell a vonatkozó kiegészítő részben. 

7.1 Alkalmazási módszerek és tervezési előírások 
Az egyes folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek (LARWK) alkalmazási módszereinek 
tervezési előírásainak a gyártó műszaki dokumentációjának részét kell képezni (lásd a 8.3.4-et) és legalább 
a következőkkel kell foglalkozniuk: 

7.1.1 Szállítás és tárolás 
Tárolási hőmérséklet, tárolási mód (tartályok, hordók); az előírásoknak valamennyi rendszer esetében 
tartalmaznia kell a szükséges adatokat a minimális és maximális szállítási és tárolási hőmérsékletről. Ahol a 
rendszerek vegyi anyagokat, gyúlékony alkotóelemeket, vagy más, potenciálisan veszélyes anyagokat 
tartalmaznak, az utasítóban speciális tájékoztatást kell adni az ilyen alkotóelemek kezelésével, szállításával 
és tárolásával kapcsolatos korlátozásokról és/vagy feltételekről.  

7.1.2 Az időjárási feltételek hatása 
Hőmérsékleti és nedvesség viszonyok az alkalmazás előtt közben és után; az alkalmazási utasításoknak 
tartalmazniuk kell a szükséges ajánlásokat az olyan időjárási hatásokkal kapcsolatos intézkedésekről, mint a 
túl nagy nedvességtartalom, a szél és a hőmérséklet. 
Az alkotórészek keverési aránya az uralkodó időjárási viszonyokhoz igazodhat. A kérelmező alkalmazási 
utasításainak pontos és részletes információkat kell tartalmazniuk. 

7.1.3 Az alkotórészek alkalmazása 
A kérelmező alkalmazási utasításainak információkat kell tartalmazniuk a következőkről: 

- a megfelelő aljzatok jegyzéke; 
- az elfogadható felület meghatározása; 
- az aljzat előkészítése (tisztaság, nedvességtartalom, simaság, szerkezet, megengedett maximális 

repedések, stb.); 
- mindegyik aljzat megfelelő alapozójának meghatározása és alkalmazási mértéke; 
- alkalmazási módszer, (esetleges) átfedések, alkalmazási sorrend és felületképző rétegek; 
- a betét anyag alkalmazási területe (a teljes felületen, vagy illesztéseknél, …) és ennek beépítése az 

összeállított rendszerbe; 
- a különböző rétegek előírt minimális vastagsága; 
- az egyes alkotóelemek alkalmazása közötti idő az időjárási viszonyok figyelembe vételével; 
- a teljes összeállított rendszer teljes száradási ideje. 
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Ahol a rendszerek az alkotóelemek permetezés közbeni keverésével kerülnek alkalmazásra, az alkalmazási 
utasításoknak részletes útmutatást kell tartalmazniuk az (alkalmazás alatti) helyszíni folyamatvezérlésről: 

- az alkotóelemek keverésére használt gépi berendezések és eszközök beállításáról; 
- a keverési arány beállításáról a hőmérséklet, a nedvességtartalom és az aljzat szívóképességének 

figyelembe vételével; 
- a nyomás beállításáról az építmény magassága, az alkotóelemek viszkozitása, stb. figyelembe 

vételével. 
 

7.1.4 Részlet képzések 
Ajánlott részlet képzések tetőfelépítményeknél, vízlevezetőknél, áttöréseknél, stb.; az alkalmazási 
utasításoknak (megfelelő esetben) pontos adatokat kell tartalmazniuk a készletnek a különböző részlet 
képzéseknél történő alkalmazásakor foganatosítandó speciális intézkedésekről. 

7.1.5 Segédanyagok 
Az alkalmazott leterhelő réteg, a sarokmezőben és a szélső sávokban teendő intézkedések; aljzathoz 
részlegesen ragasztott  az összeállított rendszereknél speciális esetekben szükség lehet további 
leterhelésre a szélterheléssel szembeni ellenállás biztosítása érdekében. E tekintetben az alkalmazási 
utasításoknak pontos információkat kell adniuk a leterhelő anyag megfelelő elhelyezéséről. 

7.1.6 Termék hulladék 
Kezelés, környezeti szempontok; ahol a rendszerek vegyszerek és más, potenciálisan veszélyes anyagok 
használatával járnak együtt, az alkalmazási utasításoknak pontos információkat kell adniuk ezek 
biztonságos elszállításáról a nemzeti előírások értelmében, amennyiben ezek alkalmazandók. 

7.1.7 Speciális intézkedések 
Abban az esetben, ha egy rendszer a tetőkertek, zöldtetők, vagy fordított rétegsorrendű tetők 
vízszigetelésére használható, a tervezési előírásoknak információkat kell adniuk azokról a védelmi 
intézkedésekről, amelyeknek az a céljuk, hogy megakadályozzák az összeállított rendszer sérülését az ilyen 
további felső rétegek alkalmazásának vagy karbantartásának következtében. 

7.1.8 Biztonsági intézkedések 
Ahol a rendszerek gyúlékony vagy veszélyes alkotóelemeket tartalmaznak, az alkalmazási utasításoknak a 
biztonságos használatot és alkalmazást lehetővé tevő pontos információkat kell adniuk. 
Ha a készlet szórással hordható fel, az alkalmazási utasításoknak útmutatást kell tartalmazniuk a 
személyekkel és a közvetlen környezettel kapcsolatos védőintézkedésről. 

 

7.2 Karbantartás és javítás 
A karbantartási és javítási útmutatóknak, ideértve az ellenőrzések ütemtervét is, és az esetleges védő 
felületképző rétegek karbantartásával kapcsolatos speciális intézkedéseket is, a folyékony állapotban 
felhordott tető vízszigetelő rendszerek (LARWK-k) egyes családjainak gyártói műszaki dokumentációjának 
részét kell képezni (lásd a 8.3.4-et). 
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HARMADIK FEJEZET 
A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

 
 
 
8. A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
8.1 A megfelelőség igazolásáról szóló EC-határozat 

Az Európai Bizottság 1998. márciusi kiadású Construct 98/269 megbízásának végleges változatának 3. 
mellékletében meghatározott megfelelőség igazolási rendszerek a következők: 
 
1. rendszer: a folyékony állapotban felhordott vízszigetelő rendszerek (LARWK) részére: 

- az A, B vagy C Euroclass osztályokkal a tűzben való viselkedési előírásoknak alávetett 
alkalmazások esetén, és ott, ahol a tűzben való viselkedési teljesítőképesség függ a 
készítési/összeállítási folyamat alatti összetétel változástól. 

 
3. rendszer: folyékony állapotban felhordott vízszigetelő rendszerek (LARWK-k): 

- a „külső tűzben tanúsított teljesítőképesség vonatkozó előírásoknak” alávetett felhasználások 
esetén, 

 
- az A, B vagy C Euroclass osztályokkal a tűzben való viselkedési előírásoknak alávetett 

felhasználások esetén és ott, ahol a tűzben való viselkedési teljesítőképesség NEM függ az 
összetételnek a készítési/összeállítási folyamat során történő változásaira, 

 
- a vízzáróságról szóló előírásoknak alávetett felhasználások esetén, 
 
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos előírásoknak alávetett felhasználások esetén, különösen 

azokat a veszélyes anyagokat értve ide, amelyek a mindenkor módosított Council Directive 
76/769/EEC Irányelvben vannak meghatározva. 

 
4. rendszer: a folyékony állapotban felhordott vízszigetelő rendszerek (LARWK) részére: 

- a külső tűzben tanúsított teljesítőképesség-re vonatkozó előírásoknak alávetett felhasználások 
esetén „a vizsgálat nélkül megfelelőnek tekintett termékeknél” (a Fire Regulators Group-porttal történő 
egyeztetés útján igazolandó), 

 
- az A*), D, E vagy F Euroclass osztállyal a tűzben való viselkedés-re vonatkozó előírásoknak 

alávetett felhasználások esetén. 
 

*)  Az Euroclass A osztályú anyagok azok az anyagok, amelyeknél az 1974. szeptember 9-i 
Bizottsági Határozat szerint (CONSTRUCT 94/611) nem szükséges a tűzben való viselkedés 
vizsgálata. 
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 megfelelőség igazolási rendszerek a Council Directive 89/106/EEC III. mellékletének 2. pontjában vannak 
leírva és részleteik a következők: 
 
1. megfelelőség igazolási rendszer: 
A termék megfelelőségének tanúsítása egy jóváhagyott tanúsító szerv által a minták szúrópróba szerű 
vizsgálata nélkül, a következők alapján {lásd a CPD – III. mellékletének 2. (I) pontját}: 
 
(a) a gyártó feladatai 

- üzemi gyártásellenőrzés (lásd a 8.2.1.1-et és a 8.3.4-et), 
- az üzemben a gyártó által egy előírt vizsgálati terv szerint (lásd a 8.3.6-ot) vett minták további 

vizsgálata; 
 

(b) a jóváhagyott szerv feladatai 
- a termék első típusvizsgálata, 
- az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés első felülvizsgálata, 
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. 
 

3. megfelelőség igazolási rendszer: 
A termék megfelelőségének a gyártó általi kinyilatkoztatása a következők alapján 
{lásd a CPD – III. mellékletének 2.(II) pontjában a második lehetőséget}: 
 
(a) a gyártó feladatai 

- üzemi gyártásellenőrzés; 
(b) a jóváhagyott szerv feladatai 

- a termék első típusvizsgálata (lásd a 8.2.2.1-et) 
 

4. megfelelőség igazolási rendszer: 
A termék megfelelőségének a gyártó általi kinyilatkoztatása a következők alapján 
{lásd a CPD – III. mellékletének 2(II) pontjában a harmadik lehetőséget}: 
 
(a) a gyártó feladatai 

- a termék első típusvizsgálata, 
- üzemi gyártásellenőrzés; 

(b) a jóváhagyott szerv feladata 
- nincs. 

 
 

8.2 Felelősségek 
8.2.1 A gyártó feladatai 
8.2.1.1 Üzemi gyártásellenőrzés (FPC) 

A gyártónak állandó belső gyártásellenőrzést kell végezni és biztosítania kell, hogy az eredmények 
teljesítsék a kitűzött minőségi szintet. 
 
Megjegyzés: Az ebben az ETA-Útmutatóban tárgyal termékek esetén az 5%-os minőségi szint megfelelő. 
Ezzel kapcsolatos útmutatás kapható a következőből: „Guidance Paper B” – document CONSTRUCT 
95/135, Rev. 1). 
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A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és előírást, szisztematikus módon írott irányelvek és 
eljárások formájában kell dokumentálni. Ennek a gyártásellenőrző rendszernek biztosítania kell, hogy a 
termék megfeleljen az Európai Műszaki Engedélynek (ETA-nak). 
 
Megjegyzés: Azokat a gyártókat, akik az EN ISO 9001/9002-nek megfelelő és az ETA követelményeit 
figyelembe vevő FPC rendszerrel rendelkeznek, úgy ismerik el, mint akik teljesítik az Irányelv FPC-vel 
kapcsolatos követelményeit. 
(Lásd a Guidance Paper „B” – document CONSTRUCT 95/135 Rev. 1-et.) 

8.2.1.2 Az üzemben vett minták vizsgálata (1. megfelelőség igazolási rendszer) 
Mind nagy- mind kisvállalatok készítik ezeket a termékeket, és igen sokfajta anyagot használnak. Ezért csak 
az egyes esetekre külön-külön készülhet pontos vizsgálati terv. 
 
Általában nem szükséges vizsgálatokat végezni a teljes készleteken. Áltálában elegendőek a közvetett 
módszerek, például a nyersanyagok, a gyártási eljárások és az alkotórészek tulajdonságainak ellenőrzése. 
 

8.2.1.3 Megfelelőség nyilatkozat (3.és 4.megfelelőség igazolási rendszer) 
Ha a megfelelőség igazolási összes feltétele teljesül, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatot tesz. 
 
 

8.2.2 A gyártó vagy a jóváhagyott szerv feladatai 
8.2.2.1 Első típusvizsgálat 

A jóváhagyó vizsgálatokat a jóváhagyó szerv végzi vagy ennek felelőssége mellett végzik (ami úgy történik, 
hogy ezek egy részét egy megadott laboratórium vagy a gyártó végzi és a jóváhagyó szerv tanúként van 
jelen ezeknél) ezen ETA-Útmutató 5. fejezete szerint. 
 
A jóváhagyó szerv ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit a jelen ETA útmutató 6. fejezete szerint 
értékeli az ETA kiadási eljárásának részeként. 
 
Ezek a vizsgálatok használandók fel az első típusvizsgálat céljára. E tekintetben a jóváhagyó szerveknek 
nyitott megállapodásokat kell kötniük az illetékes jóváhagyott szervekkel, egymás illetékességének 
elismerésére.  
 
1. megfelelőség igazolási rendszer: Ezt a munkát a jóváhagyott szerv érvényesíti a  
 megfelelőség tanúsítása céljából. 
 
3. megfelelőség igazolási rendszer: Ezt a munkát érvényesítenie kell egy jóváhagyott  
 laboratóriumnak a gyártói által adott megfelelőségi nyilatkozat céljára. 
 
4. megfelelőség igazolási rendszer: Ezt a munkát át kell vállalnia a gyártónak a 
 megfelelőségi nyilatkozat céljából. 
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8.2.3 A jóváhagyott szerv feladatai (1. megfelelőségi igazolási rendszer) 
8.2.3.1 Az üzemi gyártásellenőrzési rendszer (FPC) értékelése – első felülvizsgálat és folyamatos  
 felügyelet. 

- Az üzemi gyártásellenőrzési rendszer értékelése a jóváhagyott szerv feladata. 
 
Az összes értékelést el kell végezni mindegyik gyártóegységen annak igazolására, hogy az üzemi 
gyártásellenőrzés megfelel az ETA-nak és bármely kiegészítő adatnak. Ennek az értékelésnek az üzem első 
felülvizsgálatán kell alapulnia. 
 
Az üzemi gyártás ezt követő folyamatos felügyelete szükséges az ETA-nak való folyamatos megfelelés 
biztosításához. 
 
Ajánlatos évente legalább kétszer felügyeleti felülvizsgálatot végezni. 

8.2.3.2 Megfelelőség tanúsítás 
A jóváhagyott szervnek kell kiadnia a termék megfelelőségi tanúsítását. 
 
 
 
 

8.3 Dokumentáció (az összes megfelelőség igazolási rendszernél) 
Annak elősegítése érdekében, hogy a jóváhagyott szerv értékelhesse a megfelelőséget, az ETA-t kiadó 
jóváhagyó szervnek az alábbi adatokat kell szolgáltatnia. 
Ezek az adatok az EC Guidance Paper „B”-ben adott követelményekkel együtt a következők lesznek: 
 
1. megfelelőség igazolási rendszer: általában azt az alapot képezi, amelyen a 
 jóváhagyott szerv az üzemi gyártásellenőrzést 
 (FPC-t) értékeli. 
 
3. és 4. megfelelőség igazolási rendszer: általában az FPC alapját képezi. 
 
Ezeket az adatokat először a jóváhagyó szervnek kell elkészíteni, vagy összegyűjteni, és egyeztetni kell a 
gyártóval. A szükséges adatok típusáról szóló útmutatót az alábbiakban találjuk: 

8.3.1 Az ETA (lásd jelen útmutatónak 4. fejezetében a 9. pontot) 
Bármely további (bizalmas) információ jellegét közölni kell az ETA-ban. 
 

8.3.2 Alap gyártási eljárás 
Az alap gyártási eljárást a javasolt FPC módszerek támogatásához megfelelő részletességgel kell leírni. 
 
A rendszerek alkotóelemeit általában hagyományos módszerek alkalmazásával gyártják. Az 
alkotóelemekkel kapcsolatos kritikus folyamatokra és kezelésekre, amelyek a teljesítőképességet 
befolyásolhatják, fel kell hívni a figyelmet. 
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8.3.3 Termék- és anyagelőírások 

Ezek közé a következők tartozhatnak: 
- a bejövő (nyers) anyagok előírásai és nyilatkozatai (tűrésekkel), 
- utalások az európai és/vagy nemzetközi szabványokra, vagy megfelelő előírásokra, 
- a gyártók adatlapjai (tűrésekkel), 
- elvi részletrajzok, 
- alkalmazási eljárások. 

 
 
 

8.3.4 A gyártó műszaki dokumentációja (MTD) 
A gyártó műszaki dokumentációjaként (MTD) dokumentált FPC rendszer előírásokat és alkalmazási 
eljárásokat a jóváhagyó szervnek kell értékelnie, elfogadnia és bejegyeznie. 
 
Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek legalább a következőkkel kell foglalkoznia. 
 
A. Szervezet és felelősségek Ez a társaság műszaki részének szervezeti 

felépítését tartalmazza. 
 

B. Minőségellenőrzési terv  
I) A bejövő anyagok („nyersanyagok” 

és/vagy alkotóelemek) ellenőrzése 
 

 
II) A gyártási eljárás ellenőrzése 

 
III) A vizsgáló berendezések ellenőrzése 
IV) A kész termékek ellenőrzése 

Ez az ellenőrzés azokra a beérkezett anyagokra 
vonatkozik, amelyeket alkotóelemekként 
közvetlenül használnak vagy az alkotóelemek 
gyártásához használnak. 
Ez csak azokra a folyamatokra alkalmazandó, 
amelyeknél alkotóelemeket gyártanak. 
Ez a kalibrálási terveket, stb. tartalmazza. 
 
Ez csak az üzemben gyártott alkotó elemekre 
alkalmazható. 
 

C. Felülvizsgálat és vizsgálat 
I) Általános tudnivalók 

 
 
II) Felülvizsgálatok és a vizsgálat 

jogállása 
 
 
III) Vizsgálat 
 
IV) Feljegyzések 

 
A gyártó üzemben lévő létesítményekre, 
berendezésekre és személyzetre vonatkozó 
követelmények. 
Az anyagok (nyersanyagok és/vagy alkotó-elemek) 
ellenőrzési és elfogadási eljárásai minőségi szint 
kitűzésével. 
Közvetett vizsgálat használta esetén ezt ismertetni 
kell. 
A minőségellenőrzési adatok feljegyzésére 
szolgáló eljárások. 
 

D. A meg nem felelő termékek ellenőrzése A nem megfelelő termékek kezelési eljárásai. 
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E. Panaszok  
I) Nyilvántartás 
 
II) Nyomon követhetőség 

A panaszok kezelési eljárásai és panasz 
nyilvántartó lap. 
A minőségellenőrzési adatokkal, nem megfelelő 
termékekkel szállítással, stb. foglalkozó panaszok 
nyilvántartásának és regisztrálásának 
összekapcsolt rendszere. 
 

F. A termék kezelése, tárolása, csomagolása 
    és szállítása 

Eljárások. 
 
 

G. A személyzet oktatása Eljárások 
 

Mivel a „folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelés” a helyszínen készül egy rendszer 
alkotóelemeiből, a gyártó alkalmazási eljárásainak tartalmaznia kell az olyan minőségi követelményeket és 
helyes alkalmazási feltételeket, mind például az alábbiak: 
 
H. Alkalmazási módszerek és tervezési  
    előírások 

A 7.1 szerinti eljárások és szükség esetén a 
Kiegészítő Rész megfelelő pontja szerinti 
speciális eljárás. 
 

J. A végtermék helyszíni vizsgálta Ajánlott eljárások (például a munka befejezéséről 
szóló jelentés). 
 

K. Karbantartás és javítás Ajánlott eljárások, gyakoriság, eszközök és az 
esetleges felületvédő rétegek speciális 
karbantartása. 

 
 
 

8.3.5 Vizsgálati terv 
A gyártónak és az ETA-t kiadó jóváhagyó szervnek meg kell állapodniuk egy FPC vizsgálati tervben. 
 
A megállapodott FPC vizsgálati terv azért szükséges, mivel a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó 
jelenlegi szabványok (Guidanca Paper „B”, EN ISO 9001 / 9002, stb.) nem biztosítják, hogy a termék előírás 
változatlan maradjon és nem tudnak a típusvizsgálatok műszaki érvényességével vagy az 
ellenőrzések/vizsgálatok gyakoriságával foglalkozni. 
 
Figyelembe kell venni az alkotóelemek/készlet  gyártása során és adott esetben a rendszerből készült 
„összeállított rendszeren” végzett vizsgálatok érvényességét, illetőleg ellenőrzések/vizsgálatok gyakoriságát 
is. Ez a gyártás során az olyan tulajdonságok ellenőrzésére terjed ki, amelyeket egy későbbi fázisban már 
nem lehet ellenőrizni. 
Ide általában a következők tartoznak: 

- anyagtulajdonságok, 
- az alkotóelemek összeférhetősége. 
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Ha az anyagokat/alkotóelemeket a szállító nem a megállapodott módszerek szerint gyártja és vizsgálja, 
ezeket az átvétel előtt a gyártó által végzett megfelelő ellenőrzéseknek/vizsgálatoknak kell alávetni. 
 
A vizsgálati terv részletes adatait a gyártó műszaki dokumentációjának kell tartalmaznia. 
 
 

8.3.6 Előírt vizsgálati terv (csak az 1. megfelelőség igazolási rendszernél) 
A gyártónak és az ETA-t kibocsátó jóváhagyó szervnek meg kell egyezniük egy előírt vizsgálati tervben. 
 
A vizsgálandó jellemző a megbízásban leírtak szerint a tűzben való viselkedés. Ezt évente legalább 
kétszer ellenőrzik a rendszerből készült „összeállított rendszer” vonatkozó jellemzőinek 
elemzésével/mérésével. 
 
 

8.3.7 Az MTD módosítása 
Ha egy ETA kiadását követően a gyártó módosítani kívánja az MTD tartalmát, a javasolt módosításokat a 
jóváhagyó szerv elé kell terjeszteni (a 3. és 4. melegfelelőség igazolási rendszer esetén), illetőleg a 
jóváhagyott szerv elé (az 1. megfelelőség igazolási rendszer esetén), amelynek szükség estén a 
végrehajtás előtt konzultációt kell folytatnia a jóváhagyó szervvel. 
 
A javasolt módosításokat és ezeknek az ETA tartalmára gyakorolt hatásait a jóváhagyó szervnek kell 
értékelnie. A jóváhagyás megadása előtt további vizsgálatokra vagy indoklásokra lehet szükség. A jelentős 
módosítások az ETA módosítását és újbóli kiadását tehetik szükségessé.  
 
Az elfogadható módosításokat a jóváhagyó szervnek egy módosított MTD-ben kell rögzítenie és 
nyilvántartania. 
 
 
 
 

8.4 CE-jelzés és kísérő információk 
 
Az ETA-nak meg kell jelölnie azokat az információkat, amelyeknek a CE-jellel együtt kell közölni, a CE-jel 
helyét és a kísérő információkat (például a rendszeren és/vagy alkotóelemeken, egy mellékelt címkén, a 
csomagoláson vagy a kísérő kereskedelmi okmányokban). 
 
A CE-jelről szóló CE Guidance Paper „D” értelmében a „CE” jelet a következő információkkal együtt kell 
alkalmazni: 

- a bejelentett szerv azonosító száma (az 1. megfelelőség igazolási rendszer esetében), 
- az (LARWK) rendszer gyártójának neve/címe, vagy azonosító jele, 
- a tervezett felhasználást (felhasználásokat) magyarázó „osztály/típus …” jelzést, 
- annak az évnek az utolsó két számjegyét, amelyben a jelzés történt, 
- az EK megfelelőségi tanúsítvány számát (az 1. megfelelőség igazolási rendszer esetén), 
- az ETA számát, 
- a veszélyes anyagokat (lásd ennek az ETAG-nak az 5.3.2 pontját). 
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NEGYEDIK FEJEZET 

AZ ETA TARTAMA 
 

9. AZ ETA TARTALMA 

Az ETA tartalmának meg kell felelnie az 1997. július 22-i 97/571/EC Bizottsági Határozatnak. 
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I. Melléklet 
 
 
I A KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKCSALÁDOK „SPECIÁLIS ELŐÍRÁSAIT” 

TARTALMAZÓ KIEGÉSZÍTŐ RÉSZEK JEGYZÉKE 
(1. kiadás, 2000. február) 

 

 

I.1 TARTALOM 
Ez a melléklet az egyes termékcsaládok kiegészítő részének felsorolását tartalmazza. 

 

 

 

I.2 A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZEK FELSOROLÁSA 
 
A következő kiegészítő részek kerülnek kiadásra: 
 
2. rész - Polimerbitumen emulzió és oldat alapú folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő 

rendszerek speciális előírásai 
3. rész - Üvegszál erősítésű, rugalmas, telítetlen poliésztergyanta alapú, folyékony állapotban felhordott 

tető vízszigetelő rendszerek speciális előírásai 
4. rész - Rugalmas telítetlen poliészter alapú folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek 

speciális előírásai 
5. rész - Melegen felhordott polimerbitumen alapú folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő 

rendszerek speciális előírásai 
6. rész - Poliuretán alapú, folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek speciális előírásai 
7. rész -  Bitumen emulzió és oldat alapú, folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek 

speciális előírásai 
8. rész -  Vizes polimer diszperzió alapú, folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek 

speciális előírásai 
 
 
Megjegyzés: A fenti Kiegészítő Rész jegyzéket a különböző termékcsaládokra vonatkozó kiegészítő részek 
megjelenésekor, vagy a meglévő kiegészítő részek módosításakor vagy visszavonásakor módosítjuk. 
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II. Melléklet 

II ÁLTALÁNOS FOGALOMMEGHATÁROZOSOK (és magyarázatok) 
ÉS ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 

1. ÉPÍTMÉNYEK ÉS TERMÉKEK 
 
1.1. Építőipari létesítmények (és az építmények részei) (gyakran egyszerűen csak mint „építmények” szerepelnek 
(ID 1.3.1) 
Minden épített, vagy építési műveletekből származó, és a talajhoz rögzített tárgy. 
(Ez felöleli mind a magas-, mind a mélyépítési tárgyakat, mind a szerkezeti és nem-szerkezeti elemeket is.) 
 
1.2. Építési célú termékek (gyakran egyszerűen csak „termékekként” említve) (ID 1.2.3) 
Olyan termékek, amelyeket építményekbe történő állandó jellegű beépítésre szánnak és amelyeket, mint ilyeneket 
hoznak forgalomba. 
(Ez a kifejezés felöleli az anyagokat, elemeket, alkotóelemeket, és előregyártott rendszereket vagy felszereléseket 
is.) 
 
1.3. Beépítés (termékek beépítése az építményekbe) (ID 1.3.2) 
Egy terméknek tartós beépítése az építménybe azt jelenti, hogy  
- a termék eltávolítása csökkenti az építmény teljesítőképességét, és 
- a termék leszerelése vagy cseréje építési tevékenységet igényel. 
 
1.4. Rendeltetésszerű felhasználás (ID 1.3.4) 
Az az egy vagy több tervezett szerep, amelyet a termék játszik, az Alapvető Követelmények teljesítésében. 
(Megjegyzés: Ez a meghatározás csak a CPD szempontjából tartalmazza a rendeltetésszerű felhasználást.) 
 
1.5. Megvalósítás (ETAG-formátum) 
Az ebben a dokumentumban történő használata szerint valamennyi típusú beépítési módszert felöleli, mint például a 
beszerelést, összeszerelést, beépítést, stb. 
 
1.6. Rendszer (EOTA/TB útmutató) 
- meghatározott termékek csoportjának bizonyos kombinációjával és  
- a rendszer meghatározott tervezési módszereivel, és/vagy 
- meghatározott kivitelezési eljárásokkal 
létrehozott építményrész. 
 
 
2. TELJESÍTŐKÉPESSÉGEK 
 
2.1. (A termékek) rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmassága (CPD 2.1) 
Azt jelenti, hogy a termékek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, hogy azok az építmények, amelyekbe ezek beépítését, 
beszerelését, alkalmazását, vagy felszerelését tervezik, megfelelő tervezése és kivitelezése esetén képesek lesznek 
teljesíteni az Alapvető Követelményeket. 
(Megjegyzés: Ez a meghatározás csak a CPD szempontjából tartalmazza a rendeltetésszerű felhasználásra való 
tervezett alkalmasságot.) 
 
2.2 (Az építmények) használhatósága 
Az építményeknek az a képessége, hogy lehetővé teszik rendeltetésszerű használatukat, különösen pedig az erre a 
használatukra vonatkozó Alapvető Követelmények teljesítését. 
 
A termékeknek alkalmasaknak kell lenniük az olyan építési létesítményekhez, amelyek (egészként és különálló 
részei tekintetében is) megfelelnek rendeltetésszerű felhasználásuknak és a szokásos karbantartás biztosítása 
mellett gazdaságilag ésszerű élettartamúaknak. A Követelmények általában előrelátható hatásokat vesznek 
figyelembe (CPD I. melléklet, Bevezetés). 
 
2.3 (Az építményekre vonatkozó) alapvető követelmények: azok az építményekre vonatkozó követelmények, 
amelye befolyásolhatják egy termék műszaki jellemzőit, és a CPD I. mellékletében (a CPD 3.1 cikkelyében) lévő 
célkitűzések között szerepelnek. 
 
2.4 (Az építmények, építményrészek vagy termékek) teljesítőképessége (ID 1.3.7) 
Az építmények, építményrészek vagy termékek viselkedésének számszerűsített kifejezése (értékben, 
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fokozatban, osztályban, vagy szintben megadva) olyan hatások esetén, amelyeknek ki lehetnek téve, vagy amelyek 
(az építmény vagy építményrész) rendeltetésszerű üzemi viszonyai vagy a (termékek) tervezett felhasználási 
viszonyai között alakulnak ki. 

Amennyiben erre lehetőség van, a termékek vagy termékcsoportok jellemzőit mérhető teljesítőképesség-értékek 
formájában kell megadni az ETA-hoz tartozó műszaki követelményekben és útmutatókban. A számítási, mérési és 
(ahol lehetséges) vizsgálati módszereket a helyszíni tapasztalatok értékelésének módszereit és az igazolási 
módszereket a megfelelőségi követelményekkel együtt, vagy a vonatkozó műszaki előírásokban vagy ilyen 
előírásokban hivatkozott helyeken kell megadni. 

2.5 Hatások (az építményekre vagy építményrészekre) (ID 1.3.6) 
Az építményeknek azok az üzemi viszonyai, amelyek hatást gyakorolhatnak arra, hogy hogyan elégítik ki az 
építmények az irányelvekben szereplő Alapvető Követelményeket és amelyeket az építményekre vagy az 
építményrészekre ható (mechanikai, kémiai, biológiai, hő vagy elektromechanikai) erők idéznek elő. 
Az egy építményen belüli különböző termékek közötti kölcsönhatásokat is „hatásoknak” tekintjük. 

2.6 (Az alapvető követelményekkel és vonatkozó termék teljesítő képességekkel kapcsolatos) 
      osztályok vagy szintek (ID 1.2.1) 
Az ID-kben vagy a CPD 20.2a cikkelyében leírt eljárás szerint meghatározott, építmények követelményszint 
sorozataként kifejezett egy vagy több termékjellemző osztályozása. 
 
3. ETAG-FORMÁTUM 
 
3.1 (Az épületekre vonatkozó) követelmények (4. ETAG-formátum) 
A CPD vonatkozó követelményeinek pontosított és az Útmutató tárgya szerinti formában történő kifejezése és 
alkalmazása (amelynek konkrét formája az ID-kben szerepel és tovább van pontosítva a Megbízásban az 
építmények és építményrészek tekintetében, az építmények tartósságának és használhatóságának figyelembe 
vételével). 

3.2 Igazolási módszerek (a termékek számára) (5. ETAG-formátum) 
Azok az igazolási módszerek, amelyeket a termékek teljesítőképességének meghatározására használnak az 
építményekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatosan (számítások, vizsgálatok, műszaki ismeretek, helyszíni 
tapasztalatok értékelése, stb.). 

Ezek az igazolási módszerek csak az alkalmasság értékelésével és megítélésével kapcsolatosak. Ehelyütt az 
építmények konkrét terveire vonatkozó igazolási módszereket „tervvizsgálatnak”, a termékek azonosítására szolgáló 
igazolási módszereket „azonosítási vizsgálatnak”, az építmények kivitelezése, vagy a kivitelezett épületek 
ellenőrzésére szolgáló igazolási módszereket „ellenőrző vizsgálatnak” és a megfelelőség igazolására szolgáló 
módszereket „AC (megfelelőség-igazoló)-vizsgálatnak” nevezzük. 

3.3 (A termékekre vonatkozó) előírások (6. ETAG-formátum) 
A követelmények átírása a termékekkel és a termékek rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos pontos 
(amennyiben lehetséges, és a kockázat jelentőségével arányos) mérhető vagy számszerűsített előírásokká. Az 
előírások teljesítését az illető termékek alkalmasságának teljesítéseként tekintjük. 
Adott esetben az előírásokat ki lehet dolgozni a megfelelő tervek igazolásának figyelembe vételével, a termékek 
azonosítása céljából, az építmények kivitelezésének vagy a kivitelezett építmények felügyelete céljából, és a 
megfelelőség igazolása céljából is. 
 
4. ÉLETTARTAM 
 
4.1 (Építmények vagy építményrészek) élettartama (ID 2.3.5(1)) 
Az az időtartam, amelynek során a teljesítőképességeket az Alapvető Követelmények teljesítésével 
összeegyeztethető szinten tartják. 

4.2 (Termékek) élettartama 
Az az időtartam, amelynek során a termék teljesítőképességét – a megfelelő üzemi feltételek mellett – 
rendeltetésszerű felhasználási feltételekkel összeegyeztethető szinten tartják. 

4.3 Gazdaságilag ésszerű élettartam: (ID 1.3.5 (2)) 
Az összes olyan vonatkozó szempontot figyelembe vevő élettartam, mint például a tervezési, építési és használati 
költségek, a használat akadályoztatásából származó költségek, az építménynek az élettartama közbeni 
tönkremenetelének kockázatai és ezek következményeinek költségei és az ilyen kockázatokat fedező biztosítási 
költségek, a tervezett részleges felújítási költségek, az ellenőrzési, 
 



  ETAG 005-1 
 51. oldal 

 
 
 
karbantartási, gondozási és javítási költségek, az üzemeltetési és adminisztrációs költségek, a hulladékelszállítási és 
környezeti szempontokból felmerült költségek. 

4.4 (Az építmények) karbantartása (ID 1.2.2(1)) 
Az épületekkel kapcsolatban abból a célból alkalmazott megelőző és más intézkedések sorozata, hogy lehetővé 
váljék, hogy az épületek élettartamuk során összes funkcióikat teljesíthessék. Ezek az intézkedések felölelik az 
építmények takarítását, ellátását, újrafestését, javítását, részeinek cseréjét, ahol ez szükséges, stb.) 

4.5 (Az építmények) szokásos karbantartása (ID 1.3.3(2)) 
Általában olyan ellenőrzéseket felölelő karbantartás, amelyre akkor kerül sor, amikor az elvégzendő beavatkozások 
költsége még nem aránytalanul magas, az érintett épületrész értékéhez viszonyítva, a következményes költségeket 
is (például hasznosítási költségeket is) figyelembe véve. 

4.6 (A termékek) tartóssága 
A termékek azon képessége, hogy hozzájáruljanak az építmény élettartamához, az építmény különböző 
teljesítőképességeit megfelelő üzemeltetési viszonyok mellett olyan szinten tartva, amely összeegyeztethető az 
Alapvető Követelményeknek az építmény általi teljesítésével. 
 
5. MEGFELELŐSÉG 
 
5.1 (A termékek) megfelelőségének igazolása 
A CPD-ben lefektetett és az Irányelvek szerint rögzített előírások és eljárások, amelyek célja elfogadható 
valószínűséggel annak biztosítása, hogy a folyamatos gyártás során elérjék a termék előírt teljesítőképességét. 

5.2 (A termék) azonosítása 
Olyan termékjellemzők és ezek ellenőrzésére szolgáló módszerek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy adott terméket 
össze lehessen hasonlítani a műszaki specifikációban leírt termékkel. 
 
6. JÓVÁHAGYÓ ÉS JÓVÁHAGYOTT SZERVEK 
 
6.1 Jóváhagyó szerv 
Egy európai uniós tagország vagy egy EFTA ország (az EEA Megállapodást aláíró fél) által a CPD 10. cikkelye 
értelmében bejelentett szerv bizonyos építési célú termékek csoportokra vonatkozó Európai Műszaki Engedélye 
kiadására. Valamennyi ilyen szervezetnek az EOTA (a Műszaki Engedélyezés Európai Szervezete) tagjának kell 
lennie és a CPD II.2 melléklete szerint kell ezt létrehozni. 
 
6.2 Jóváhagyott szerv (*) 
Egy európai uniós tagország vagy egy EFTA ország (az EEA Megállapodást aláíró ország) által a CPD 18. cikkelye 
értelmében a meghatározott építési termékekkel kapcsolatos megfelelőség igazolás keretében speciális feladatok 
(tanúsítás, ellenőrzés vagy vizsgálat) ellátására kijelölt szervezet.  
Minden ilyen szerv automatikusan tagja a Bejelentett Szervek Csoportjának is. 
 
 
 
 
 
 
(*)Bejelentett szervként is ismert. 
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RÖVIDÍTÉSEK 
 
 
Az Építési Termékek Irányelvekkel kapcsolatos rövidítések: 

AC: Megfelelőség igazolás 
CEC: Európai Közösségek Bizottsága 
CEN: Európai Szabványosítási Szervezet 
CPD: Építési Termékek Irányelv 
EC: Európai közösségek 
EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
EN: Európai szabvány 
FPC: Üzemi gyártásellenőrzés 
ID: A CPD értelmező dokumentumai 
ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
SCC: Az EC Építésügyi Állandó Bizottsága 
 
Az engedélyezéssel kapcsolatos rövidítések: 
 
EOTA: A Műszaki Engedélyezés Európai Szervezete 
ETA: Európai Műszaki Engedély 
ETAG: Európai Műszaki Engedélyezés Útmutatója 
TB: Az EOTA Műszaki Tanácsa 
UEAtc: Union européenne pour l’agrément technique / European union of agrément (Európai Szövetség az 

Építőipari Alkalmassági Bizonyítványok Kiadására) 
 
Általános rövidítések: 
 
TC: Műszaki Bizottság 
WG: Munkacsoport 
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III. Melléklet 
 
III SZABAD BEVONAT MINTÁK KÉSZÍTÉSE 
 
III.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Ez a melléklet útmutatást ad a tető vízszigetelő rendszerek (LARWK-k) összeállított rendszerének 
(rendszereinek), szabad bevonat mintáinak elkészítési eljárásra vonatkozóan. 
 

III.2 BEVEZETÉS 
Speciális vizsgálatok és/vagy igazolások elvégzése céljából (például az öregítés hatásainak vizsgálatához a 
folyékony állapotban felhordott vízszigetelő bevonatok különböző jellemzőire) a rendszerekből szabad 
bevonat mintákat kell készíteni.  
 
A szabad bevonat minta készítés módja különbözhet a vizsgálat alatt álló rendszer függvényében és ki kell 
kérni a gyártó tanácsát a különböző anyagok esetében használatos legmegfelelőbb módszer tekintetében. 
 

III.3 BERENDEZÉS 
III.3.1 Alap: egy olyan megfelelő méretű merev tartó, például rétegelt lemezből, üvegből, műanyaggal bevont 

pozdorjalemezből vagy MDF-ből, stb.), amely a minta (minták) elkészítéséhez egyenletes és szilárd alapot 
biztosít. 

 
III.3.2 Tapadásgátló anyag: az alaphoz való tapadás megakadályozására és a minta későbbi eltávolításának 

lehetővé tételére érdekében. Ismert tapadásgátló anyagok például a szilikonpapír, bútorfényező permet, a 
szilikon permet, a mikrokristályos paraffin viasz, stb.). 

 
III.3.3 Vastagság szabályozó: a szabad réteg állandó és ellenőrizhető vastagságát biztosító eszköz. 
 Példák: nedves rétegmérő, réteg terítők, réteg öntők, léces bevonók, acélkeretek, stb. 
 
III.3.4 Vízmérték: az alaplap vízszintes helyzetbe történő állítása céljából. 
 
 
III.4 SZABAD RÉTEGMINTA 
III.4.1 Összetétel 
 A szabadonálló minta a gyártó utasításai szerint megfelelő keverési arányban, vagy a jóváhagyó szerv által 

előírt összetételben használt tető vízszigetelő rendszer (LARWK) 
 
III.4.2 A szabad bevonat minták száma és mérete 
 A szabad bevonat minták számát és méretét a jóváhagyó szerv közli a vonatkozó igazolási módszertől 

függően. 
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III. Melléklet 
 
 
 
III.5 AZ ELJÁRÁS 
 Az alaplapot egy olyan szilárd tartóra kell helyezni, amely biztosítja, hogy vízszintes helyzetben legyen. 
 
 Fel kell hordani a tapadásgátló anyagot és ahol szükséges, hagyni kell megszáradni. Tapadásgátló fólia 

alkalmazása esetén a fóliát gyűrődés és ráncolódás mentesen kell az alaphoz rögzíteni. 
 
 Az elkészített alapra hordjuk fel a tető vízszigetelő rendszert (LARWK) megfelelő rétegszámban, az erősítő 

anyagot is ideértve, ahol ilyen van, a gyártó előírásai szerint (szórással, kenéssel vagy kefével felhordva). A 
kétrétegű, kefével felkent tető vízszigetelő rendszerek esetében be kell tartani a gyártónak a kenési iránnyal 
kapcsolatos utasításait. A felhordott bevonat átlagos vastagságát megfelelő módon kell ellenőrizni. 

 
 Lehúzása előtt a mintát hagyni kell teljesen megkeményedni és deformálás nélkül kell az alapról levenni. A 

szabad bevonat mintának a gyártó által meghatározott vastagságtól eltérő részeit el kell dobni. 
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IV. Melléklet (tájékoztató) 
 
 
IV. IRODALOMJEGYZÉK 
 
 Az alábbi dokumentumokat használtuk fel ennek az útmutatónak az elkészítésekor: 
 

- Directives Générales UEAtc pour ’Agrément des Revêements d’Etanchéité des Toitures / Tető 
vízszigetelő rendszerek értékelésének általános irányelve – 1981. július. 

 
- Guide Technique UEAtc pour l’Agrément des Systèmes isolant support d’étancéité des toitures 

planes et inclinées / Lapos és meredek tetők tartó/vízszigetelő fedéseire tervezett hőszigetelő 
rendszerek értékelésének műszaki útmutatója – 1993. 

 
- EN-ISO 9001: 1994 Minőségbiztosítási rendszerek: Minőségbiztosítási modell a 

tervezésben, fejlesztésben, gyártásban, szerelésben és 
karbantartásban 
 

- EN-ISO 9002: 1994 Minőségbiztosítási rendszerek: Minőségbiztosítási modell a 
gyártásban, szerelésben és karbantartásban. 

 


