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Vizzaras, szélallosag
A korabbi szamokban ismertetésre kertilt, hogy az eurdpai szabalyozas ezen

a terlleten egy kissé le van maradva, jelenleg csak termékszabvany-tervezet
all rendelkezésre az ajtokra és ablakokra vonatkozoan prEN 14351 jelzettel.

Ha a termékszabvany nem is, de
megjelentek és bevezetésre kerill-
tek az 0j vizsgdlati és azok ered-
ményénck osztalyozasira vonat-
koz0 eurdpai szabvanyok. A lég-
zirdssal el6z6 szamunkban fog-
lalkoztunk, most a vizziris és
szélillosdg kérdését ismertetjiik,

ViZZARASVIZSGALAT

(MSZ EN 1027:2001)
Figyelembe kell venni, hogy a
vizsgilat 0 Pa nyomastdl indul,
azt 300 Pa-ig 50 Pa-os lépcsiében
kell emelni, 300 Pa-t61 150 Pa-os
lépesikkel. Az atmoszférikus nyo-
mast is szem eldtt kell tartani, va-
lamint hémérsékletkompenzaciot
szitkséges alkalmazni. A mérési
pontossag tiz szazalék kell, hogy
legyen. Nyomaslékést csak akkor
kell alkalmazni, ha nem a légat-
eresztés vizsgalat utan torténik a

A vizzaras vizsgalati eredményei
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mérés. 2500 milliméter magassa-
gig egy szorofej, efelett vagy osz-
toborda esetén két szorofej sziik-
seges. A vizzaras vizsgilata sorin
kapott eredményeket az MSZ EN
12208:2001 szerint kell értékelni
az 1. tabldzar alapjan

1. labldzat

1] Nines kivetelmany
18 15 perc virpermatonas
2B Mint 1. osztaly + 5 perc
38 Mint 2. osztdly + 5 pare
4B Mint 3, oszidly + 5 perc
58 Mint 4. osztdly + 5 perc
[:1:} Mint 5. osztdly + 5 perc
78 Mint 6. osxtdly + 5 perc

= Mint 7. oszidly + 5 perc
- Mint 8. oszidly + 5 perc

600 Pa felett 150 Pa-0s
nyomadsiépesdben,
minden egyes lipcsinek
5 percig kell tartania

Megjegyzés: Az A" modszer a nem védatt, a .B" médszar a részhen védett lermékekhez

dlkalmas,

a) 15 percig nyomés nelkill és 5 percig a kovetkez6 nyomdstokazaloknal,

2. lablazal

A 2. tablazat a jelenleg érvényes
magyar, a német és az 0j eurdpai
szabvinyok vizzardsra vonatko-
z0 teljesitményfokozatait hason-
litja 6ssze a nyomiskiilonbségek
¢&s dtfedések figyelembe vételével

SZELALLOSAG-VIZSGALAT
(MSZ EN 12211:200]
MSZ EN 12210:2001)

A vizsgalat sordn az atmoszféri-
kus nyomast figyelembe kell ven-
ni, hdmérsékletkompenziciot kell
alkalmazni, a mérési pontossag-
nak it szazalékosnak kell lennie.
El6szor haromszor ugrisszerii
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Solyomi Péter )
Okleveles gépészmérntik. 1990 6ta az EMI
Kht. alkalmazottja, 1997 ota a Laboratdrium
csoportvezetdje. Rendszeresen publikdl a
hazal szakmai folydiratokban, a Magyar
Szabvanylgyi Testillet (MSZT) Hoszigetele-
sek munkabizottsaganak tagja.

Szelalosag-vizsodlat

nyomislokést kell végrehajtani

(p1+100Pa) nyomason a fokozat-

tol fiiggden.

* Pozitiv légnyomas 100 Pa nyo-
maslépesikkel, az alakvaltozas
mérésével (pl) nyomasig.

* Negativ légnyomas 100 Pa nyo-
maslépesokkel, az alakvaltozds
mérésével (pl) nyomasig,

* Viltakozo szélnyomés-szélszi-
viis 50% ismételve (p2) nyo-
mésig,

* Biztonsagi nyomasterhelés po-
zitiv-negativ (p3) nyomdasérté-
kig (3. tablazat).

A szélallosag-vizsgilat soran ka-
pott eredményeket az MSZ EN

A virzirds és széldliosag fontos kovelelmény a nyllaszardk esetében
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12210:2001 szerint kell értékelni

a 4. tablazat alapjdn

* A szélterhelés értekétdl fliged-
en az ablakot 0-5 osztdlyba kell
sorolni;

* A relativ behajlas értékétol fiig-
gben A, B, C osztalyba kell so-
rolni;
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a) A P2 nyomast 50-szer kell megismételni.

* Amennyiben a szerkezet a fo-
kozatoknal erésebb teljesit-
meényt nyajt, akkor a probates-
tet Exxx osztalyba lehet beso-
rolni;

* A végso értékelés a szélterhelés
¢s a behajlas osztalyanak egye-
sitett betiijele.

3. téblazat
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b) Az 5-0s osztaly felett] szélterhelés eselén a probatestet Exox osztdlyba kell sorolni,
ahal a2 wox @ lEnyleges P1 nyomads. (példaul 2350)

Szélallosag-vizsgalat
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4. tablazat

B1 1]

B2 c2
B3 c3
B4 c4
B5 C5
BExoo CExox

Megjegyzés: A szélallosag mindsitésénél a szam a szélleher osztalyara (1. fAblazal
szerint), a betl pedig az ablaks(k relatlv behajldsara vonatkozik (2. tabldzal szerint).
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Otthonok biztonsaga
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A Nova a Kaba Elzett legujabb, sajat fejlesztésd és

gyartasu zarbetétje, az Elzett termékek (j generacioja.

A Nova a Kaba Elzett leghjabb,
sajat fejlesztésii és gyartisi zirbe-
tétje, az Elzett termékek 0j gene-
ricioja. ,,Biztonsdgot a magyar
otthonokba!™. Ez volt a belsé mot-
to a zarbetét fejlesztése sordn,
amely Magyar Termék Nagydijat
kapott. Sz¢é-
les rétegek
szdmara el-

=
>
érheté ter- | -
mék sziile- | %
tett, amely- b
nek mindsé-
gea magus
biztonsagu
nyugati termékekhez, ara pedig
a hazai, érzékeny piachoz igazo-
dik. A fejlesztés mozgatoja, hogy
a termék a szigori nemzeti
(MABISZ) elbirdsoknak és nem-
zetkozi (EN 1303 ) biztonsagi ko-
vetelményeknek is megfeleljen.
Ez a mindsités teszi lehetové, hogy
a kdreseményt a biztosito tarsa-
sagokndl érvényesiteni tudjak.
Belsd igénnyé valt, hogy egy
olyan zarbetét. amelybél évente
tobb mint fél millio darab keriil
beszerelésre a magyar otthonok-
ba, nytijtson komoly védelmet a
legelterjedtebb betdrési modok-
kal szemben.
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NYILASZARO GYARTO ES KERESKEDO KFT.

ABLAK AZ ENERGIATAKAREKOSSAGERT

SPECIALIS ESZKOZOK

A kétoldalas hengerzirbetéteket
a lakételepi otthonok biztonsé-
gacrt fejlesztette a cég, a féleilin-
dereket specidlis ajtokba és ipari
felhasznalasra ajanljak. A Nova
gombos hengerzarbetét beliilrél
kules nélkiil
miikodtet-
hetd, vész-
funkcioval
§ ellatott, igy
ajanlott la-
kasokhoz,
mosdokhoz,
flirddszo-
bikhoz. A firasvédett zarbetét
biztonsagot nyujt az elterjedt
gyors behatolisi modozatok ellen.

FOKOZOTT BIZTONSAG

A vasarlo kérésére fokozhatd a
biztonsag torésvédelemmel, amely
a legelterjedtebb roncsoldsos nyi-
tas elleni védelem, vészfunkcio-
val (vészhelyzetek esetén, kiviilrGl
kulcesal barmely esetben nyitha-
16, intézmeények szamara, nyilva-
nos helyeken a menekiilési Gtva-
nalakhoz alkalmazhatd) vagy akar
.kopogtatisos” — a Nyugat-Eur6-
paban elterjedt — nyitas elleni vé-
delemmel.
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