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A-964/1/1997 
ÉME 

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 
présidomos, szorítóbilincses és menetes csatlakozású UNIPIPE típusú PE-RT/Al/PE-RT 

ötrétegű csőrendszer átmérő 16 mm átmérő - 110 mm-es mérettartományban 

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA 

melyet az ÉMI Kht. a(z) 

UPONOR Magyarország Épületgépészeti Kft. 
1116 Budapest, Vegyész u. 17-25. 

 

mint az ÉME jogosultja részére 

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a  
16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos  
jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett  
vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko) 
n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett. 

A termék felhasználási területe: 

épületgépészeti vízellátás és  fűtéstechnika 

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete): 

Szorítóbilincses csatlakozók átmérő 90 - átmérő 110 mm-ig, Prés csatlakozók átmérő 14 
- átmérő 75 mm-ig Menetes csatlakozók átmérő 14 ? átmérő 25 mm-ig UNIPIPE típusú 

PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű csővezetékek  
Gyorskötő idomok csövekhez (SZRJ: 5.5.4), Sajtolással rögzített idomok csövekhez 
(SZRJ: 5.5.7), Menetes idomok csövekhez (SZRJ: 5.5.2), Többrétegű csövek (SZRJ: 

5.4.4) 

Az ÉME 2009. március 31-ig ÉRVÉNYES 


