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A-722/2003-I 
ÉME 

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 
PORTA beltéri ajtók, PORTA beltéri biztonsági bejárati ajtók és PORTA T-30 

egyszárnyú tömör tűzgátló ajtó 

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA 

melyet az ÉMI Kht. a(z) 

PORTA KMI Bohemia s.r.o. 
Postovni 765,, 43201. Kadan, Csehország 

 

mint az ÉME jogosultja részére 

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a  
16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos  
jelű és 2003. december  
10-i keltezésű Szakértői Véleményben részletezett vizsgálati eredmények  
értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok,  
feltételek és szabályozások mellett. 

A termék felhasználási területe: 

A PORTA beltéri ajtóknál normál igénybevétel esetén: családi házak, társasházak  
kisebb középületek  

közepes igénybevétel esetén: közösségi és egyéb létesítményeknél is 
erős igénybevétel esetén: ipari és egyéb helyiségek is az alkalmazási kör  

előírásainak megfelelő helyeken (folyosó, stb.). 
A PORTA típusú beltéri biztonsági bejárati ajtók műszaki paramétereiket  

figyelembe véve társasházak, közösségi épületek erős igénybevételű lépcsőházi  
lakásbejárati ajtói lehetnek. 

A PORTA T-30 típusú egyszárnyú tömör tűzgátló faajtó építmények tűzgátló  
szerkezete belső térben erős igénybevételre TH=0,5 óra tűzállósági  

határértékig. 

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete): 


