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A-350/1/2001 
ÉME 

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 
a Schiedel RS 1000 típusnevű, korrózióálló acél, egyhéjú égéstermék-elvezető 

berendezés és tartozékai 

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA 

melyet az ÉMI Kht. a(z) 

SCHIEDEL Kéménygyár Kft. 
8200 Veszprém, Kistó u. 12. 

 

mint az ÉME jogosultja részére 

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és  
idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter  
egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 2003. március 25-i  
keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati  
eredmények értékelése alapján a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok,  
feltételek és szabályozások mellett. 

A termék felhasználási területe: 

gáz,- olaj és szilárd tüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 600 °C  
hőmérsékletű égéstermékeinek huzat (termikus felhajtóerő) hatására történő  

elvezetése (T600, N1, N2).Túlnyomásos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék- 
elvezető berendezést csak épületen kívül lehet elhelyezni. A füstgáz névleges  

üzemi hőmérséklete ebben az esetben nem haladhatja meg a 200 °C-ot. (T200, P2) 

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete): 

Schiedel RS 1000 egyhéjú, korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezés 
Fémkémények (SZRJ: 5.10.2) 

Az ÉME 2007. augusztus 31-ig ÉRVÉNYES 


