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A-160/1/1998 
ÉME 

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 
VELUX típusú tetőtéri ablakok és tetőkibúvók 

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA 

melyet az ÉMI Kht. a(z) 

VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft. 
1031 Budapest, Zsófia u. 1-3. 

 

mint az ÉME jogosultja részére 

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és  
idegenforgalmi 
miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével  
történt kijelölése alapján, az 
A-160/1998 jelű, 1998. 12. 18-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati  
Jegyzőkönyvben és az A-201I/2001 
jelű, 2001. 04. 03-i keltezésű, az A-2624/2001 jelű, 2001. 12. 04-i keltezésű,  
valamint az A-2047/2003/1 
jelű, 2003.03.20-i keltezésű Utóellenőrzésijegyzőkönyvekben részletezett  
vizsgálati eredmények értékelése 
alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások  
mellett ad ki. 

A termék felhasználási területe: 

A VELUX típusú tetőtéri ablakok alkalmazhatók lakóházak, nyaralók, közösségi-  
és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari  

épületek tetőiben. A GZL és GGL típusok 15-90° hajlásszögű, a GHL típusok        
15-55° , a GPL 20-55° hajlásszögű tetőkben alkalmazhatók. A VELUX GVT és VLT  

típusú tetőkibúvók lakóterekben nem alkalmazhatók. 

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete): 

VELUX GZL, GGL, GHL, GPL, GVT, VLT 
Tetőablakok (SZRJ: 2.2.3.8.1) 


