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Homlokzatok ttizvédelme

A panelhazakban napjainkban bekovetkezett tizesetek arra
hivjak fel a figyelmet, hogy a védekezésrdl hajlamosak
vagyunk megfeledkezni, mivel az épiiletet nem éri vagy nagy

valoszinliséggel nem éri tlizhatas.

Az akaramnkon kivilli tiz bekivetkezésére
mégis van esély, igy sosem szabad arra ala-
pozni épiletink korszertisitését vagy esetleg
épitését, hogy .Nalunk sosem lesz tiiz!”, mivel
cbben a helyzetben az épiiletek sokkal jobban
karosodhatak. mintha betartottunk volna min-
den elbirast.

MIRE KELL FIGYELNI?
Gyakorlati oldalrol nézve az eloirasokat, jo
néhdny szempontot érdemes figyelembe ven-
niink egy ¢piilet utolagos hoszigetelésének
kivitelezése soran, figyelve a veszélyekre,
melyek a szabalyok be nem tartisa esetén elé-
adodhatnak.
Az épiiletck uolagos hoszigetelésének egyik
legfontosabb momentuma maga a kivitelezés,
aminek a megfeleliségén nagyon sok milhat.
Jelen esetben a megfeleltségen nem a szépsé-
get, egvenletességet vagy a technologiai sza-
raddsi idok betartdsdt kell érteni — amelyek
Ugyszintén nagyon fontosak és jelentbségtel-
jesek egy kivitelez6 megitélésében — hanem
az olyan megoldasok elvégzését, melyek kéz-
vetlenill a megitélésben nem jatszanak szere-
pet, de a tiiz szempontjabdl elengedhetetlenck.
Ezek a megoldasok a kovetkezok lehemek:
+ az iiveghald visszahajtdsa a hoszigetelo
lapok ald;
az {iveghalo tibb rétegben tirténd alkal-
mazasa megerdsités céljabal;
Lnem éghetd” anyagi hoszigeteld lapok
alkalmazasa a nyilasok kérnyékeén;
+ .nem égheté” anyagi hoszigeteld lapok
alkalmazasa a tlizszakasz-hataroknal.

Ugyanakkor ki kell jelenteni, hogy betervezni,
beépiteni csak érvényes miiszaki specifikacio-
val rendelkez6 rendszert szabad.

AZ UVEGHALD VISSZAHAJTASA

A HOSZIGETELD LAPOK ALA

Az fiveghdld visszahajtisa nagyon fontos,
ugyanis maga a rendszer csak igy lesz zart,
egész. Ezzel a modszemel az ,éghetd” anyagi
polisztirolmag kérbe van véve, be van zirva. Ha
véletleniil a rendszerbe valahol be is tud 1épni a
titz, remélhetoleg kijutni mar nem fog tudni.

A kovetkezokben a kiva kialakitisokon keresz-
tiil probalom meg bemutatmi, hogyvan is lehet
megoldani egy jo csomopontot, hogy az bizton-
sigos legyen.

HA A HOSZIGETELO LAP NINCS

BEFORDITVA A KAVABA

Elsd lehetdség

Ha a polisztirol lapot nem forditjdk be a
kavaba, akkor ez a megoldas hotechnikai
szempontbdl nem a legmegfeleldbb, ugyanis
hohid keletkezik, és a hoszigeteld rendszer
elveszti tényleges funkciGjat, rendeltetését.
Azonban még cbben az esetben is meg kell
oldani, hogy az liveghdloval erdsitett vako-
latréteg aldl ne tudjon kilépni a tiz. Ezt ket-
féleképpen is meg lehet oldani:

= A polisztirol lap ala be van forditani az
tiveghald (1. dbra).

A polisztirol lap ald nincs visszahajtva
az {iveghald, hanem az ablak tokszerke-
zetének iitkdzik az ablaknyilas kavaja-
ban tgy. hogy a kiviban nem helyeztek
el hoszigetelo anyagot.

Az iiveghdlot mindkét esetben a tomar fal-
szerkezethez ragasztottik, azonban a masodik
megoldas alkalmazasa esetén a rendszer meg-
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A kdvaba nincs beforditva a hiszigeteld lap | 1. dbra
¢épitése ugyan sokkal kdnnyebb és gyorsabb,
de jelentkezhet az a probléma, hogy az ablak
tokszerkezete olyan kozel keriil a kilso fal-
sikhoz. hogy nincs meg a megfelelo méret az

Mezei Sandor

Biztonsagtechnikai mémok, 2003 szeptem-
bertdl az Epitésigyi Mindségefiendrzd Innové-
cits Kh Tazvédelmi Tudomanyos Osztalyan
dolgozik, ahol homiokzati tlzteriedésl virsgd-
latokat végez, valamint részt vett a vizsgalati
modszer korszenisitéseben is.

tiveghalo biztonsigos, megfelelé szélesség-
ben tértend rigzitéschez.

Mesodik lehetdség

A 2. dbran dthaté megoldas egy olyan — a valé-
sdgban alkalmazott — szélsdséges eselet mutat,
amikor az ablak tokszerkezete a tomdr falsza-
kasz kiilso sikjdig ki van tolva, igy az iveghdlo
kavaban toréné ragasztdsara mar mines mod.
Ebben az esetben az tiveghildt a falszerkezet
kiilséh sikjihoz, a polisztirol lap ald kell befor-
ditni és rogziteni. Ez a megoldés hétechnikai
szempontbol megfeleld, ugyanis a héhid tel-
jes mértékben megszakad. Azonban a megfe-
lelé lezérdsra nagyon oda kell figyelni, mivel a
polisztirol lap egy sz€les feliileten érintkezik a
tokszerkezettel.

+EGHET(G" ANYAGU HOSZIGETELO

LAP A KAVABAN

A 3. dbran egy olyan megoldast lathatunk, ahol
a kavaba beforditottik és az ablak tokszerkeze-
ének nekiiitkdiztették a polisztirol lapot. Ennél
a megolddsnal fokozottan kell ligyelni a meg-
épitésre, ugyanis a beforditott polisztirol anyag-
nak koszonhetoen az ablaknyilasban koncent-
riltan jelentkezik az éghetd anyag, valamint ha

A kvaba nincs beforditva a hiszigeteld lap Il. 2. dbra
ez az anyag az iiveghaléval erdsitett vakolat-
réteg aldl kiég, illetve kiolvad, akkor a vako-
latréteg magdt a lingot kbzvetleniil az éghetd
anyagi 1okszerkezethez vezeti. Ezén nagyon




fontos ennél a megoldasnal is a rendszer lezi-
risa megfeleld kialakitissal, amit tobbfélekép-
pen is meg lehet oldani, de a leghiztonsagosablb
akkor lesz, ha a 10mar falszerkezether ragasz-
tanak egy réteg {iveghalot, amit a polisztirol elé
hajtanak egy rétegben, ezutdn erre egy misik

Akivaba _éghetd” anyagd
hdszigeteld lap van beforditva 3. dbra

réteg halot ragasztanak, a homlokzamol befor-
diva a kiviba. Ezzel a megoldissal a kivi-
ban két réteg hald lesz egymassal fedésben, igy
vastagabb réteg allja utjat a tiznek, valamint a
vakolat sem fog lehajolni a szemoldokrészen,
igy a lang nem tud belépni a vakolatréteg ala, ¢és
nem alakulbat ki a kilrtéhatds sem.

Ahomiokzatnyilas korili részen és a kavaban is .nem
fighetd” anyagd hdszigeteld lap helyezkedikel 5. dbra

LNEM EGHETD" ANYAGU HOSZIGETELD

LAP A KAVABAN

A 4, dbrdn lithatd megoldds nagyon hason-
lit a 3. abran 1évo kialakitashoz, azzal a
kiilonbséggel, hogy a kavaban ,nem éghetd”
anyagi hoszigeteld lapot helyeznek el. Ezzel
a megoldassal mar magaban is egy bizton-
sigosabb megoldast kapunk, mint ami az
elozockben volt lathatd, és a hotechnikai

kovetelményeknek is eleget tesz. Természe-
tesen ennél a megoldasndl is a ,,nem éghets”
anyagl hdszigeteld lap (pl. kozetgyapot)
mageé kell beforditani az iiveghalat, és a
tomor falszerkezethez ragasztani, A szilas
hészigeteld lapot a kiva mind a négy olda-

A kivaba ,nem éghetd” anyagu
hdszigete!d lap van beforditva 4. 4bra

lanal be kell épiteni. igy a nyilisos homlok-
zatokndl a tliz nem tud belépni a nyilasba a
vakolatrendszer alol. A biztonsagot tovibb
fokozza, ha az iiveghalot megduplizzik a
kavéban,

~NEM EGHETO™ ANYAGU HOSZIGETELD LAP
A HOMLOKZATNYILASNAL ES A KAVABAN
Ennél a megoldasnal az épiilet homlokza-
tdra feltett ,éghetd” tulajdonsigokkal rendel-
kesd hiszigetelo rendszerbe, az ablaknyilis
koriil, a polisztirol vastagsagival megegyezo
meretd, ,.nem dghetd” tlajdonsigokkal ren-
delkezo szalas hoszigeteld lapokat helyeznek
el, valamint forditanak be a kdviba, A kivite-
lezés tébbféleképpen is torténhet:

+ Csak a szemildikrésznel helyezik el ugy,
hogy a .nem éghetd” anyagi hiszigeteld
lap az ablaknyilas szélétdl mérve legalabb
300 milliméterrel tdlnyiljon.

A szemolddkrésznél ¢s a két oldala men-
tén helyezik el a .nem égheté™ anyagt
hoszigeteld lapokat. Ezt a megoldast
mutatja az 5. dbra.

Az ablaknyilas koré épitik be a ,nem
éghetd™ anyagi hoszigeteld lapokat.

Ez utdbbi a legbiztonsagosabb megoldas, ckkor
ugyanis a szemildokrésznél is védett lesz a
rendszer, s a tiiz nem tud az {iveghdloval er-
sitett vakolatréteg ald lépni. Ha valahol mégis
megtdrténik, akkor a kdvetkezt szinten 1évé
ablaknyilasba nem tud felterjedni, s ott kart
okozni.
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