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A KEMENY — MAI
HIVATALOS 5Z0-
HASZNALAT SZERINT
EGESTERMEK ELVE-
ZETO BERENDEZES —
AZ EPULET EGYIK
LEGFONTOSABB
SZERKEZETI ELEME.
FELADATA A TUZ-
HELYEKBEN,
KAZANOKBAN,
KALYHAKBAN,
KANDALLOKBAN
KELETKEZ® EGES-
TERMEK BIZTONSA-
GOS ELVEZETESE.

Az energiaval valo takarékoskodds érdekében egyre jobb hatasfo-
ki hétermel6 késziilékeket hoznak forgalomba. Ezeknek a készii-
lékeknek az tizemeltetéséhez a hagyomanyos kialakitasa kémé-
| nyek egvre kevésbé alkalmasak, ezért ezen a tertleten is rendkiviil
gyors fejlesztés indult meg.

Tiizel6berendezések és kémények

A mai tiizel6berendezések egyik lehetséges csoportositasa:

a/ a helyiség légterétSl nem fiiggetlen égési levegd ellatast, hu-
zat hatasa alatt all6, kéménybe kotott tiizelSberendezések,

b/ a helyiség légterétdl nem fliggetlen égési levegd ellatasu, til-
nyom4sos (turbd) kéménybe kotott tiizelSberendezések. Ebben az
esetben az égésterméket ventildtor dramoltatja a kéménybe, ahol
nagyobb a nyomds, mint a kiilsé légtérben. Ezekhez a készulé-
kekhez olyan kéményt kell vélasztani, amelynek falazata tomor,
megakadalyozza, hogy az égéstermék a kémény faldn keresztiil
visszajusson a helyiségbe.

¢/ a helyiség 1égterétdl fliggetlen égési levegd ellatasu, talnyo-
masos kéménybe kotott tiizel6berendezések. Ezek annyiban tér-
nek el a b tipustdl, hogy az égéshez sziikséges levegét is egy to-
mor falazatti csatorndn szivjdk be a kiils6 légtérbsl. A késziilék
lizemzavara esetén sem fordulhat €l6, hogy égéstermék dramol-
jon vissza a lakétérbe.

d/ égéshd, vagy kondenzacids tiizeldberendezések, melyek az
égési levegGellatas szempontjabol lehetnek b, vagy ¢ megoldasu-
ak. A fiitékésziilékekbdl az égéstermék olyan alacsony hémérsék-
leten 1ép ki, hogy csak a f(it6késziilékbe beépitett ventilator tudja
azt biztonsagosan elszallitani. Ezekben a berendezésekben az égés-
terméket annyira lehdtik, hogy a benne 1évé vizgdz kondenzalo-
dik, és az igy leadott hé is hasznosul. A késziilékek hatasfoka 20-
25%-kal nagyobb a hagyomanyos tiizel6berendezésekénél.

‘A kéemeény megvalasztasa

Alaposan végig kell gondolni, hogy milyen tiizelSberendezéssel
biztositsuk a fiitést és a hasznélati melegvizellatast, ezt figyelem-

be véve kell a kémény tipusat, anvagat, méretét megvalasztani. A
fiitési rendszer és a kémény megvalasztadsahoz éptiletgépész ter-
vezd tanacsét célszerd igénybe venni.

Gyakorlati példak

HAGYOMANY 0S5 KEMENYBE
KOTOTT GAZKESZULEK
Az égéstermék ebben az esetben természetes felhajtéers (huzat
hatdsara) tdvozik a kéményen keresztiil. A tiizelSanyag égéséhez
levegdre van sziikség. 1 m’ gdz elégetéséhez elméletileg kb. 10 m’
levegd sziikséges. A gvakorlatban egy 23 kW teljesitményti gdz-
kazan esetében 45-50 m’/h levegét kell a helyiségébe vezetni.

A korszer@ nyflaszdrék azonban olyan jé légzérdstiak, hogy ;
gyakorlatilag nem engednek be levegét a helyiségbe. Ha nem old- E
juk meg a sziikséges mennyiség(i égési levegs bevezetését, az égés E
a tiztérben nem lesz megfelels, szénmonoxid (CO) keletkezik,
nem alakul ki a kéményben a sziikséges mérték( huzat, az égés-
termék visszadramlik a helyiségbe. Jobb esetben ,csak” tizemza-
var 1ép fel - ledll a kazan, rosszabb esetben azonban a lakasban
tartézkodok szénmonoxid mérge-
zést szenvedhetnek.

Az égési levegs bevezetése mel-

lett a tervezének ellenériznie kell a
kéménybdl kiléps égéstermék hd-
mérsékletét is. Ha ugyanis az égés-
termék a kéményben a harmat-
ponti hémérséklet ald hil, akkor az
égéstermékben 1évS vizgdz lecsapo-
dik és lecsurog a kémény belsé fa-
lazatdn.

Ha a kémény anyaga nem meg-
felel$, azaz nem &l ellen a nedves-
ségnek és a kondenzdtum vegyi ha-
tasanak, akkor a kéményszerkezet
rovid id6 alatt tonkremegy.

Egési levegd bevezetése és egy
égéslevegl bevezetd szerkezet
ZART EGESTERU, KEMENYBE KOTOTT
FUTOKESZULEK

Az égési levegdt és az égésterméket a helyiségtd] hermetikusan el-

vélasztva vezetjik a fGtSkésziilékhez, illetve a kéményen at a sza-

badba. A gyakorlatban kétféle megoldas terjedt el:

v ¢s6 a csGben rendszer - amikor az égéstermék a belsd csovon ke-
resztll tdvozik a szabadba, az égési levegd pedig az ezt korulve-
v6 korgytrt feltileten jut a késziilékbe,

v egymastol fuggetlen csévezetéken szallitjuk a levegdt a készii-
lékbe, illetve az égésterméket a szabadba.

A kémény anyaganak megvalasztasandl az esetleges konden-
zacidra gondolni kell. A nem megfelel anyagmindség a kémény-
szerkezet rovid idén beltli tonkremenetelét okozhatja!

EGESHO-, VAGY MAS NEVEN KONDENZACIOS
TUZELOBERENDEZESEK
Ezek a berendezések az esetek tﬁlnyomc’) tobbségében zart égés-

tertiek. Az égéstermék hémeérséklete tizemszeriien 50°C-ndl ki-
sehb, folyamatos a kondenzacié. A kémény anyaganak megva-

lasztasara itt is fokozott figyelmet ®
kell forditani. : st e i
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