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Mindsitett nyilaszardok

Okl. faipari mérnok - EMI Nonprofit Kft.
miiszaki szakérté, igazsagligyi szakértd

Magyarorszag Eurépai Uniohoz valo csatlakozéasa valtozaso-
kat hozott a szakteriiletet szabalyozé eldirasokban. Uj jog-
szabalyokkal és a megndvekedett piacon lévé miiszaki eld-

s

irasokkal kellett megismerkednie a faipari termékeket gyarto
vallalkozasoknak.

a mar nem jelent azonban Ujdonsagot, ha

CE-jeldléssel kerlll forgalomba egy nyila-

szaro, hiszen a garazskapuk termékszabva-
nya'! 2003-ban, az ajtdk és ablakok termékszabvanya
2006-ban, a fuggonyfal szerkezeteké™ 2004-ben meg-
jelent. Azt azonban kevesebben tudjék, hogy ezek a
szabvanyok rendszeres felllvizsgdlaton esnek at, az
ablak termékszabvanynak is mar a masodik atdolgo-
zasa van érvényben MSZ EN 14351-1:2006+A2:2016
jelzettel.

A forgalomba hozatalhoz be kel tartani az Epitési
Termék Rendelet® (Construction Product Regulation
=(CPR) eléirasait, le kell folytatni a terméktipusra a meg-
feleldség értékelési eljarast.

Ennek elsd lépeseként a termékszabvany ZA mel-
leklete szerinti tulajdonsagokat eqy akkreditalt labora-
tériumnak kell megvizsgalnia, és a kiadott elsd tipus-
vizsgdlati jegyz&kdnyv igazeolja a termék adott
kialakitasanak alapveté teljesitményjellemzdit (pl. lég-
zards, vizzaras, szélallosag, léghanggatlas, hdatbocsatas,
biztonsagos hasznalhatdsag). Tovabbi jellemzék meg-
vizsgéltatasaval lehet igazolni a termék szabvanyos ki-
alakitasat, vagy markara jellemzé kulonleges tulajdon-

sagait.

Nem elegendd azonban csupan egy termék elkdl-
dése a laboratoriumba, az igazolt termékjellemzé fo-
lyamatos fenntartasa érdekében méasodik lépéskent
tzemi gyartasellendrzési rendszer mikadtetését, do-
kumentalasat kell végezni.! Ezek alapjan egyUttesen
lehetséges a termék CE-jelolésd forgalmazasa, adott
szallitmanyhoz a teljesitménynyilatkozat elkészitése ,
kiadasa.

A CE-jeldlést termék az EU terlletén beldl forga-
lomba hozhatd. Nem jelent azonban barhol automa-
tikus beépithetéséget, hiszen az épliletek nagysdga,
foldrajzi elhelyezkedése, az éplilet magassaga, szélnek
vald kitettsége eltérd igénybevételt jelent, ezért az el-
vart kévetelményszint is eltérd lehet. Az alkalmazésra
vonatkozdan Magyarorszagon kilon eldirds szabvany
keriilt kidolgozésra® MSZ 9333:2011 jelzettel®,

Atermek Németorszaghban kilon mindségtanusitasi
rendszerrel RAL-GUtezeichen jeldlés(, mig Ausztrigban
az [J-Zeichen jeldlést megkiilonbaztetd jelzéssel is for-
galmazhatd, melynek megléte a helyi vasarlok bizalmat
naveli.

Kalon figyelem dvezi a nyilaszardk héatbocsatasi
tenyezdjét, — melynek maédszere 2001 éta az U-value
érték szamitas —, mert a lakoterekbe vald beépitéshez
a kéltséghatékony kovetelményszintnek megfeleld nyi-
laszarokra van szukség. A vonatkozd 7/2006 szamu
TNM rendelet’” szévegezése tobbszér valtozott, a 2018~
6l aktudlis szovegezése szerint az Uvegezésre (Us< 1,0
W/m?K), a bejarati ajtokra (Up< 1,45 W/m?K) és abla-
kokra (Uw< 1,15 W/m?K) a koltséghatékony kévetel-
meényszint van érvényben, de a 2020-tol atadasra kerilé

"Lasd err8l a témérdl részletesebben az EMI honlap Publikaciok pontjaban és a Faiparhu portd] cikkarchivumaban is fellelhetd (UGYE) Ugye nem is clyan egyszer(" cimd szakcikket.
2 Lasd err6l a témard! részletesebben az EMI honlap Publikcidk pontjdban és a Faiparhu portdl cikkarchivumaban is fellelhetd ,Hogyan készll - a nyilaszarok teljesitménynyilatkozata”

cimd szakcikket,

I Lasd errdl a témaral részletesebben a Faiparhu portalon a Magyar Asztalos és Faipar cikkarchivumaban is fellelhetd Ablakak és kiilsa bejarati ajtok alkalmazasi eldirasal” cimd

szakcikket.

www.spektrumkiado.hu

www‘ajloab\a_kkapu.hu
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eplletek kozel nulla energiaigényd kivitelre tervezhe-
téek csak

Kllon épuletkoncepciot dolgozott ki a német Pas-
sivhaus Institut, melynek passzivhdz komponens tanu-
sitasu listajara az U< 0.8 W/m?K hdatbocsatasi értékd
nyilaszarck kerllhetnek be, ha a beépitési madjuk is
megfelel a héhidmentességi kritériumoknak,

A hagyomanyos téglafalazatba torténd beépités so-
ran az épités kdzbeni befalazast, mar régdta felvéltotta
a kihagyott falnyildsokba a készre felilletkezelt tokok és
szarnyak utdlagos beépitése ékelés, PUR-hab és rogzité
csavarok segitségével. Az éplletek tandsitott energeti-
kai jellemzéinek szigorodasaval elétérbe kertlt a témi-
tettség fokozdsa. A téglafalakra egyre vastagabb kiilsé
hoszigetelések kerlltek, a nyilaszardk beépitésének
kilsé oldalan egyre tobbszér tlintek fel komprimalt zsi-
noérok, szaraz beépitésnél pedig terjed a dagado szala-

gok hasznélata. A 2018-as évtdl szigoroda elvarasok

miatt a falazatok kilsé oldaldra kertld hészigetelések

vastagodasa miatt megvaltozd beépitési mélység miatt
kényes ponttd valt hé- és paratechnikai szempontbol
is a beépités csomopontja.

A német PVC-ablak beépitési irdnyelvben rogzitett
eldirasoknak megfeleld RAL-os heépitést! ablakok
csomopontjdnak kiilsd sikjan vizlepergetd parafékezd
belsd sikjan parazard szalagokkal és ragasztokkal térté-
nik tdmitett modon a beépitéstk.

Ezen muveletek elvégzését sok gydrtdi alkalmazas-
technikai oktatd kiadvany és kisvided film is segiti. Orven-
detes, hogy mér ablakbeépitd szakiranyl tanfolyami kép-
zés is elérhetd (OKJ 31582 03), szakképesités szerezhetd.

Atermék kiilénlegessegének kiemelésére alkalmas,
kuldn kévetelményrendszernek vald megfelelést jelen-
tenek megpélydzhatd védjegyek és dijak. Tobb példa
van Magyar Termék Nagydijas és CONSTRUMA dijat

nyert nyilaszarokra.
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Orvendetes szakdgi szakmai 6sszefogast jelent, mi-
ndségi termeékgyartast és szakszerd beépitést iranyzott
elé tagjainak a MMAE és a FAMASZ sztvetségek célki-
tlizése.

Kidolgozasra kerilt Magyarorszagon az Epitéstigyi
Miiszaki Szabalyozasi Bizottsag altal és jovahagyas utan
hamarosan publikélasra kertinek Uj épitésiigyi MUszaki
Iranyelvek, koztik a fa ablakok beépitési eléirasai.

Most 2019. dprilisaban kerlilt honositasra a beltéri
ajtdk (] termékszabvanyals], mely azonban még
nem kapott harmonizalt statuszt az Europai
Unié NANDO szerverén!'. Ennek ha-
talyba lépése atirja a belsétéri ajtokra vo-
natkozo szabalyokat, de ez mar egy masik

szakcikk témdja lesz.

Tovéabbi informéciok, szabalyozasok, forrdsok /lrodalomjegyzek/:

[1] MSZ EN 13241:2003+A2:2017 Ipari kereskedelmi és garazsajtok, kapuk. Termékszabvany, teljesitdkepesseégi
jellemzdk (Angol nyelvi)

[2] MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 jeli Ablakok és ajtok. Termékszabvany, teljesitoképessegi jellemzdk
1.rész: Tzalld és/vagy fistgatlé tulajdonsag nelkili ablakok és kilsd bejarati ajték cimd termékszabvany

(Angol nyelvd)

[3] MSZ EN 13830:2015 Flggonyfalak. Termékszabvany (Angol nyelvi)
(4] MSZ 9333:2011 Ablakok és kilsé bejarati ajtok alkalmazasi elGirasai
(5] MSZ EN 14351-2:2019 jel(i Ablakok és ajtok Termékszabvany, teljesitSképességi jellemzok. 2. rész: Beltéri

ajték (Angol nyelvd)

(A szabvdnyok megrendelhetdk: www.mszt.hu)

[6] Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 205/2011/EU rendelete (2011, marcius 9.) az épitési termékek forgal-
mazésara vonatkozd harmanizalt feltételek megallapitdsardl (CPR)

(71 1697. évi LXXVIII. térvény az épitett karnyezet alakitasardl és védelmérdl

(8] 275/2013. (VI 18) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beepitésenek,
ennek sordn a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairol

9] 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl (Jelenlegi szoveg-
sllapot; 2018.01.01-tél)

(A jogszabadlyok aktudlis dllapota letélthetd: www.njt.hu)

[10] Passivhaus institut — passzivhaz kritériumrendszer, passzivhaz komponens tanUsitas
(A kévetelmények forrdsa: https:/passiv.de/downloads/Merkblatt_Fenster_Uw-Wert.pdf)
(11] RAL Deutsches Institut fur Gltesicherung und Kennenzeichnung eV. - RAL irdnyelvek
RAL-GZ 695, Fenster, Fassaden und Haustdren
RAL-GZ 716:2013-04 Kunststoff-Fensterprofilsysteme - GUtesicherung
(A kévetelmények forrdsa: https.//wwwiralde/en ; https//www.beuth.de/)

[12] New Approach Natified and Designated Organisations (NANDO) —az Eurdpai Bizottsag szédmitdgépes
informéacios rendszere — harmonizalt szabvanyok, bejelentett szervezetek
(A szerver elérhetdsége -hitp.//ec.eurapa.eu/growth/tools-databases/nando/ )
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Termékszabvéanya van a belsétéri
ajtoknak is!

A nyilaszarok mingsitésével foglalkozo elsé irdsaim 2006-
ban jelentek meg, amikor egész Eurdpara érvényes egységes
eléirast bevezeté termékszabvény jelent meg az ablakok,
erkélyajtok és bejarati ajtok terliletére. Ennek a termékszab-
vénynak mar a masodik dtdolgozésa van érvényben MSZ
EN 14351-1:2006+A2:2016[1] jelzettel.

14

Az OKJ-s tanfolyamok valtozasa és
az Uj szamlazasi rend

A 2020-as év nem csak vilagjarvany, illetve annak a véllalko-
zasokra gyakorolt hatas miatt lesz emlékezetes. Ebben az
évben még két jelentds véltozas befolydsolja a tevékenység
gyakorlasat. Az egyik: ami mar tébb mint egy éve kéztudott:
megsz(inik az OKJ-tanfolyamok eddigi rendje. A masik: julius

1-jétSl minden szamlat AFA tartalomtol fuggetlenil meg kell
kildeni a NAV-hoz.
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Mindségi arnyékolok

mindségi vezérléssel

Az épitkezék és a felujitok a legjobbat igyekeznek kihozni
otthonukbdl. A téhbségiik arra is rajott, hogy az anyagok mi-
néségén mulik minden, azon, hogy megtaldljak-e optimalis
aron a legjobb termékeket.
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Mindsitett nyilaszarok

Magyarorszag Eurépai Unidhoz valo csatlakozasa
valtozasokat hozott a szakterliletet szabalyozo elé-
irasokban. Uj jogszabalyokkal és a megnévekedett
piacon lévé miiszaki eldirdsokkal kellett megismer-
kednie a faipari termékeket gyarto vallalkozasoknak.

22
Uj, energiahatékony redényrendszer

A mai korszer(i energiatakarékos épitészeti médszerekben nincs helye kompromisszumoknak.
A sziikséges kovetelmények teljesitése érdekében ki kell valasztani a legmegfelel6bb termeé-
keket, amelyek megfelelnek a legigényesebb piaci kvetelményeknek. Az Aluprof egy modern
megoldast hozott létre az SKB STYROTERM reddnyrendszert, melynek f6 feladata az éplilet
energiahatékonysaganak javitasa.

24
A COVID-19 jarvany néhany
tanulsaga

Emlékezetes és a jovonkre nézve meghatarozd
év a 2020-as, annak ellenére, hogy még csak a fél-
idénél tartunk. A jarvany és annak gazdasagi-tar-
sadalmi hatasai az egészségligyre mért csapasain
tul komoly befolyast gyakorolnak a vildg szinte
minden orszagaban a véllalkozasok muikédésére.
Egyes agazatok a védekezés gyakorlati kévetel-
ményei miatt lényegében teljesen megalltak,
amelyet nagyon sok gazdasdgi tarsasag nehezen

képes tulélni.

26
Megtortént esetek: Az elatkozott ablakcsere

Amikor vettiik a hazat, vonzénak tiint, hogy az amerikai konyhas nappali két sarkdn is hatalmas
{ivegfeliiletek vannak, a padiétél a plafonig. A probléma késdbb deriilt ki, nevezetesen, hogy
sem az liveg héatbocsatasi tulajdnsagai, sem a tokok dsszeeresztése nem volt tokéletes, ma-
gyarul télen déit be a hideg, akarmit csinaltunk. [gy aztan harom év utan eldéntottik, hogy az
eqyik sor ablakot, ahol két 120x240-cm-es ablaktébla, illetve egy dupla szamyu teraszajtd volt,
kicsit megokositjuk.

28
Jotallas a nyilaszaro- és arnyékolastechnikaban

Az nyilaszaro- és amyékolastechnikai termékek beépitési, telepitési, kivitelezési tevekenységé-
vel kapcsolatban a mindennapos gyakorlati tevékenység sordn sok problémat és akar jogvitat
is okoz, hogy a beépitett, telepitett termékekre milyen jétallasi feltételek vonatkoznak, ezek
koziil is elsésorban, hogy melyik, illetve milyen esetben milyen hosszlsagu jotéllasi idét mint
fogyasztovédelmi garanciat kell biztositani a vallalkozasoknak a megrendeldk irdnyaba az el-
végzett munka tekintetében.



