A favdzas, konnyiszerkezetes épiletek hazai forgalmazdsa

Jogi és miiszaki alapok

Eurdpa nyugati €s északi orszagaiban a csalddi hézak mintegy

34 szazaleka Ugynevezett konnydszerkezetes eljarassal kész(l,

a technologia atlagos eurdpai felhasznélasa pedig 20-25 szézalék
kozott mozog. Piaci elemnzdk szerint négy-6t éven belll Magyarorszagon
a konnylszerkezetes éplletek részesedése — az Uj lakdsépitésbd/

— a Jelenlegi harom-negy szazalék helyett elérheti a tizet is.

2004-es Construma killitason
a készhaz ériékesitéssel fog-
lalkozo cégek kérddivet toltet-
tek ki a latogatdkkal. Osszesen 266
kitoltéit drlap szllstett és ebhdl 206
olyan valaszadd volt, aki hézépitést
is tervez. Ez utdbbizk valaszaibol
az alabbi fontosabb kdvetkezieté-
seket lehetett levonni
* a keszhazak vélt elényei, hogy
gyors, egyszerl a kivitelezése, ol-
cso, természetes anyagokat hasz-
nélnak, modern, j6 a hdszigete-

képessége,

lese, jol varidlhatok a valaszfalak

* a vélt hatranyok, hogy kevésbé
ismert a technoldgia, kevésbé
id6tallo, alacsonyabb a hétarolé

bizonytalanok az
akusztikai tulajdonsagok

* a tobbség tiz- és huszmillio forint
kozotti Osszeget szan az épitke-
zésre (telekar nélkil), tiz szazalék
25 millio feletti dsszeget, 14 sza-
zalék pedig tiz millié alatti dssze-
get koltene a hazra

+az epitkezni vagydk 73 szazaléka

mér tudta, hogy milyen hézat kivan
épfttetni és ennek nagy része a kész-
hazakat fogja valasztani (a magas
aranyt valoszintleg az okozza, hogy
a véalaszaddk eleve a konnyliszerke-
zetes hazak irant erdeklddtek)

Az épiilet

A favazas konnyUszerkezetes épi-
tési mod mint ,0sszefoglald foga-
lom” jelenti az Gzemi korilmények
kozott eldregyariott fal, fodém és

izsgalati I(iiveleln ek _ B

Egy konkret favazas épitési készlet EME vizsgalata (fa-
vazas epitesi készletre) sorén az alabbi kbvetelménys-
ket és igazolasi modszereket alkalmazzuk

Mechanikai ellenéllas és szildrdsdg
« MSZ 15025 vagy :
* Eurocode 5 (ENV 1995 1}
* MSZ EN 13501 szabvanysorozat

Tiizbizionsag
* éghetdség
* fiizallbsag

Higiénia, egészség és kbrnyezet
* pdraateresziG képesséy, nedvességgel szembe-
~ ni slfenallds, MSZ EN 1SO 13788
* kiilsd és belsd feliletek vizzardsdga
* veszelyes anyagok felszabadulasa

Hasznalati biztonsag
* padiok csuszossaga,
» falak, padiok, tetdk ﬁtésél!dséga_

Zajvédelem MSZ EN ISO 1 40
« léghang- es _
* [épeshang-szigetelés

Energiatakarékossag és hdszigetelés
* hovezetési ellendlidas MSZ EN ISO 6946
* legatereszid képesség MSZ EN 13829
Az alkalmassdg érickelését és megitélését is az

m MAGYAR EPITESTECHNIKA 2005/1.

ETAG-ok figyelembe vetelével végzik és megadjék a
megteleldség igazofa’s mddozatat is

A megfeleldseg Jgazo!as keretében a gyarfék fel-
adatai .
= gyarf_aseh’enofzes _
-+ azeldit vizsgélan’ ferv szerinti ellendrz vizsgalat,

A kue!ott szervezet (hazankban az EMI) feiadata:
s elsd t;puswzsgafat .
* az lizem es gyarasellendizés elsé majd fofyama—
tos fellilvizsgalata érekelése és jovahagyasa ter-
mékfan&sftés MegfelelGsegi Tanusitvany kiaddsa

A gyartok feladafai es azok dokumentalas: modfa

* mds Qyartok éltal beszalltott alkatrészek, épitési
termekek megfe!e[oseg igazolasainak bekérése,
valamint a gyartok és beszallitok naprakész jegyze-
kenek vezetese .

« folyamatos belsd gyartasellencrzése elvégzése
és dokumentalasa kezi kdnyvben az eljérasi uta-
sitdsokban meghatarozotiak alapjan

* az lizemben vett mintak vizsgalata s gyérias fn-
lyamataban illetve a végtermeéken '

* g gyarideszkozok alkalmassaganak feligyelete

* @ gyartoberendezes, mérdeszkozok rendszeres
karbantartdsa és dokumentaldsa

* a gyartasba bevont szemelyzet képzése

* gyantasi és szerelési rajzok keszitéss, mérettlire-
sek megadasa

« bels gyantasellendrzési rendszer kidolgozasa

ichelberger
T Matyas

Okleveles épitomemok,
. =2 EMI KAt tudoményos

munkatarss, a faepites

_szakteriilet felelose

tetdszerkezetbdl ll6 készhazakat,
a homogén fabdl készll§ ronk-
vagy boronahadzakat, valamint a
helyszinen Osszeszerelt, fa vagy
acélvazszerkezetbdl készlils, ame-
rikai rendszerd éplleteket. A kdny-
nylszerkezetes éplletekre vonat-
kozo aktualis hazai szabalyozés
egyezik az epitési célu termékek
felhasznalasat szabalyozo rendelet
- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvWM —
el8irasaival. Eszerint forgalomba
hozni vagy beépiteni csak megfe-
lelésegi igazoldssal rendelkezd
terméket szabad, tovabba épitési
terméket épitménybe betervezni
akkor lehet, ha arra jovahagyott
miiszaki specifikéci6 van. A meg-
feleldségi igazolas egy olyan vizs-
galatokon alapuld dokumentum,
amely igazolja, hogy az épitési cé-
U termék megfelel a ré vonatkozo
miszaki specifikaciokban foglalt
kévetelményeknek.

Az 89/106/EGK direktiva vonat-
kozd hatarozatai pedig megadjak,
hogy a termékekre és termékcsa-
ladokra mi a megfeleldsegi igazo-
l&s modozata, illetve mandatuma a
mUszaki specifikacio készitésére.

Miszaki specifikdci

A direktiva szerint a favazas épitési
készletekre és a gerendahdzakra
(rénkhézakra) a miszaki specifika-
cio az EpitSipari Mszaki Engedély
(EME) vagy Eurdpal Miszaki Enge-
dély (ETA) , illetve a megieleldség
igazolas médozata pedig — amelyet
a mUszaki specifikicio hataroz meg
- a Megfeleldségi Tanusftvany.

Az Uzemi elGregyartasu fal- és fo-
démpanelokra folyamatban van az
egyseges eurdpai szabvany elkészi-
tése, pr. EN 14732 szammal. Onma-
gaban a muiszaki specifikaciokban
eldirt kdvetelmények betartésa még
nem elégséges feltétele a konnyi-
szerkezetes épitési készletek szabad
aramlasanak az EU-ban. Az Uniban
akadalymentesen csak az ETA eldira-
sait kielégitd, és jogszerlien CE jel-
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diagramja parafékezé folidval és anélkii)

zettel rendelkezd termékek forgal-
mazhatok. A hazankban gyakori
helyszinen szerelt konny(szerkeze-
tes epitési elemkészletekre nincs EU
eldiras, de mivel ezek fipusszerkeze-
tek (azonos retegrendu, azonos kap-
csolati rendszerd), illetve a tervezd
nem tudja a miszaki specifikaciot
vizsgalati hattér nélkil (tizallosagi
hatarérték, akusztikai paraméterek)
Gsszeglitani, ezen termékekre is
szlikséges az EME megszerzése.

Huzai kivetelmények

Az EME, dsszhangban az egységes
europal direktivakkal (89/106/EEC)
olyan kovetelményeket ad meg,
amelyeket betartva az épliletek kielé-
gitk a mechanikai ellenallds és szi-
lérdsag, a tlizhiztonsag, a hasznalati
biztonsag, a zaj és rezgés elleni vé-
delem, az energiatakarékossag és
hévedelem, valamint a higiénia, kor-
nyezet- es egészsegvédelem hazai
kbvetelmenyeit. Az EME engedély
Gsszeallitasakor - az elébbi dltaldnos
eldfrason kivll - az EMI Kht. figyelem-
be veszi az EOTA altal kiadott Gtmu-

A gépészeti
vezetékek elhelyezése

tatokat is, amelyek az eurdpai misza-
ki engedélyek kidolgozasara vonat-
koznak (ETAG 007. Favézas épitési
rendszerek, ETAG 012. Gerenda-épi-
16 készletek).

Gyartasellencrzés

Az (izemi gyartasellendrzést azoknal
a gyartoknal is el kell végezni, ame-
lyeknek van ISO 9001 szerint tanusi-
fott mindségiranyitdsi rendszere,
ebben az esetben az EMI az ellendr-
zést alapvetden a miiszaki specifika-
cioban (EME-ETA) eldirt kovetelmé-
nyek igazolasara terjeszti ki.

Ez utobbi bekezdések a nevesitett
gyartéhellyel rendelkezd, Uzemben
eldre gyartott készhazakra vonatkoz-
nak és azt igazoljak, hogy ezen tech-
nologiaval készUld konny(iszerkeze-
tes éplileteknél egyszertibb a megfe-
leldség-tanusitasi rendszer kiépitése
és mikddtetése. Megfeleldség igazo-
lassal rendelkezd favazas épitési
rendszereknél ezért biztosan nem
fordulhat eld az a gyakorlatban tébb-
sz0r Is tapasztalt megoldas - Dr. Witt-
mann Mérnoki faszerkezetek cimd
kényve reszletesen ismerteti -, hogy
a klils@ falszerkezetbe ,elfelejtenek”
parafékezé foliat elhelyezni.

A diagrambél vilagosan lathat6,
hogy amennyiben a szamitott para-
nyomas nagyobb mint a telitési rész-
nyomas, vagyis a két gérbe metszi
egymast, akkor a szerkezeten beldl
lecsapodésra kell szamitani, Ez pedig
fellép akkor, ha nincs parafékezé folia
és ennek mind hétechnikai, mind fa-
biologiai szempontbdl beléthatatian,
kéros kdvetkezményei lesznek.

Michelberger Matyas
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