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A magastetékkel dsszefiiggben a
szakirodalomban elég sok konyvvel,
tanulménnyal taldlkozunk, azonban a
teriilet igazdn 4tfogé szabalyozdsa ed-
dig nem tortént meg. A szakma a fogal-
makat és a szabélyokat néha eltérben
hasznélja, és az alapelvekben sincsen
egységes megdllapodas.

A magastetdvel foglalkozd szakemberek
_ tervezdk, kivitelezok. tetdfedok — biiszke
emberek, a szakmajukat szeretik, ezért ko-
765 az érdekilk a szabalyozas kialakitasa-
ban. Biiszkék, hiszen a magasteld ¢s a szé-
pen elkészitett eserepfedes igazi éke a haz-
nak a hagyominyos ¢piiletckiél a modern
épiiletekig cgyarant. Biiszkek azért is, mert
a tet6feddink a vilag élvonalaba tartoznak,
elismert szakemberek. A tervezok, acsok ¢&s
a tetéfeddk kozds munkajaval johet esak
létre az a mii, ami a hasznalé szamira a
funkciot biztositja, a jarokeldk szamira pe-
dig esztétikai élményt ny(jt.

A szakma igénye és akarata jovoltibol
megteremtdott a feliétele a cserépfedésck
szabdlyozasat biztosito EMSZ kiadviny
megjelenésének. A kiadvany sok elikészitd
munkival és cgyeztetéssel a végsd fizisiba
érkezett, hamarosan az olvasok is keziikbe
vehetik a régota virt Cserépledések ter-
vezési és kivitelezési szabdlyai cimii sza-
balygyiijtemeényt.

A szabilygyijtemény két részbél all: az
cls a magastetokkel foglalkozik, a maso-
dik rész a cserépfedés szabalyait, kialakita-
sat targyalja.

Mi is az a magastetd? A szabalygyijte-
mény a szabvany meghatirozis: szerint a
kisvetkezo felosztast alkalmazza:
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mét, egy egyszerii jelzos dsszeiételnél 16-
nyegesen tobbet takar.) Természetesen a le-
hetséges Iejtéshatar megadasa nem jelenti
azt, hogy minden eserépfedéssel az also tar-
tomény kialakithaté lenne, hiszen a eserép-
fajtatol fiiggoen kiegészitd intézkedésekkel
sem lehet cgy bizonyos hajlasszog ala
menni.

A szabdlygyiijtemény hasznos segitséget
kivan adni a tervezdknek es a kivite-
lezéknek is azzal. hogy a matematikai
tsszefiiggéseken 1l sok tiblazattal segit
példaul a tetd hajlasszogenck meghatirozi-
sat “-bol Ya-ba vagy vissza, a tetdt érd ter-
hek meghatarozasival a hotcher s a szélte-
her esetében, a vapahajlasszég meghatiro-
zasaval dltalanos esetben is (2. dbra).
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tok. A karbantartas, javitas sorin az cgyes
clemek egyenként is eserélhetdek, nagyobb
teriilet meghontasara altalaban nincsen
sziikség.

A cserépfedést a kizvélemény nehéz fe-
désnek gondolja, & meggydzodése szerint
a tetbszerkezet kialakitasal alapvetden a
cserép terhe hatdrozza meg. A 3. abrin be-
mutatott hornyolt betoneserép példaja (amit
kbziudomastan™ nehéz fedési modként is-
mernek) szemlélteti, hogy a cserépfedés
terhe a tetd terheinek kisebbik részét teszik
ki a leggyakoribb 45%-0s tetd hajlasszognel
az Bsszes teher harmadat, (lasd 3, abra)

A cserépfedéssel szemben az alabbi k-
vetelményeket tamaszthatjuk az alalinos
elvarasokon tilmenden:
~ a cserepek Ons-

Ilyukkal vagy kiegé-
szitd rogzitéssel a szél
sziva hatasanak allja-
nak ellen,

— a cserepek a felil-
letiikre jutd vizet ve-
zessék a lejjebb lévd
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cserépre Ugy, hogy a
viz a fedésen csak a viz-
zaras  kivetelményei-
nek megfeleld mertek-
ben szivaroghat at,

a  cserépfedés
homérsékletébol ado-
do  hémozgasoknak
alljon ellen, illetve
biztositsa a hdmozgis
szabad lejatszadasat,

Cserepekbdl — egy-

szeres ¢s kettds fedés
alakithatd ki. Egysze-

res fedést az egyik ol-

dalon hornyolt és a k-

90°

1. dbra A tetdk felosztisa a tetd hajlisszoge
szerint

Magastetdé alatt tehat a 16%osndl na-
gyobb hajlasszogli et értjiik. (A magas-
tetd fogalom bevezetését fontosnak tartjuk,
mivel a magas tetd, mint helyesirisban rog-
zitett lehetéség nem fedi a szo igazi értel-

2. dbra A tetd viipalejiése

A kiadvany fontos és jelentds részet kep-
ik a szabilyozas alkalmazasi teriiletének
togalmi meghatirozasai. E nélkiil ugyanis
nem lehetne .egy nyelvet” beszclni. A
ayiijtemény elsésorban a kiilonbizd szab-
vanyok fogalmait szedi dssze. de nehol ki-
epészitésekkel illetve modositasokkal teszi
pontossd és aktuilissi a meghatdrozsokat.

A szabilygyiijtemény a garancidlis, jotil-
lasi feliételeken il foglalkozik a tetdt éré
hatasok bemutatasaval is, val esopor-
tositja is czeket a hatisokat (hé, nedvessce,
hang, mechanikai igénybevétel, szell6zcs,
tetdkarosito enyezok). Kiilon ki kell emel-
ni a terhek meghatdrozasaként segitséget

jelenté egyszerii tiblizatos formil. illetve

az akusztikai fejezetet, ahol a legfontosabb
ismeretek megtalalhatok.

A cserépfiedés az elemek mérete és sulya
miatt a kiselemes, kozepes sulyi héjalisok-
hoz tartozik, Az elemek kézzel mozgathato-
ak, cayszerii eszkézokkel méretre vigha-

riilhornyolt csere-

pekbdl lehet Kivitelez-

ni. Kends fedés alkal-
mazasara hodfarki és tégliny fedések ese-
tén keriil sor. A tetgfeliilet altalanos teriile-
tén a hodfark és a téglany cserepek — mi-
vel oldaliranyban ninesen hornyolds, &s igy
oldaliriny( atfedés sincsen — vighatok. a
hornyolt cserepek ellenben nem.
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3. dbra Tetdrerhek ardnyainak dsszehason-
litdsa a tetd hajlisszdgének fliggvenyében
homyaolt betoneserép esetén
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A csatlakozasoknal és lezardsoknal a cse-
repek — tipusuktol fiiggetleniil — vaghatak,
azonban a rogzitésiiket kiegészitd elemek-
kel biztositani kell,

Hédfarkii és cserépfedés

A hodfark és tégliny tetdeserép elonyd-
sen felhasznalhatd tagolt, nagy feliiletii
osszetett tetdk lefedésére az épiilet funkeio-
jatol fiiggetleniil, mivel a fedés szabadon
viighat6. A fedési rendszerbdl adédéan a fe-
dés konnyen javithatd, az elemek kionnyen
cserélhetok. Az alkalmazis feltételei:

— a tetd hajlasszége 25°-60" (90°) lehet,

— a fedélszerkezet, a léckiosztis és léc-
méret alkalmas legyen a cserép aljzataul,

— a rogzités a hajlisszognek megfeleld
legyen,

— a fedést megfelelGen képzett szakem-
ber végezze.

A fedést alitaimaszto lécezés mérete te-
gye lehetéve a terhek hordasat tgy, hogy
kiros, illetve a megjelenésre hatranyos
alakvaltozasok ne jojjenek létre (1. tabla-
zat).

ereszszegély felett torténik. A beszellGzést
szell6z6 fésii és szellzd szalag biztositja.
Sik fedések esetén elegendd a szellézé
szalag is.

Csiingd eresz esetén az alététhéjazat alat-
ti légrés beszell6zése a homlokzati falsik és
az ereszdeszkizat alatt kertil kialakitasra. A
rés lezirdsa mindig szellézdszalaggal
késziil.

Parkanyeresz esetén az alatéthéjazat alat-
ti légrés beszelldzése torténhet a fal mellett,
az eldobozolas kiils6 szélén, vagy valahol
kettd kozott.

Az aliatéthéjazaton dsszegyiilt viz kiveze-
tése tarténhet:

- cseppentdlemezzel szabadon vagy

— eseppentdlemezzel az ereszesatorniba.

Ereszképzés hédfarki és tégliny
fedéssel

Az els6 cserépsorokat alatimaszté léce-
zes mindig eltér a 16bbi cserépléctdl, mivel
magasabbnak kell lennie a tébbinél, Ennek
oka, hogy a legelsd cserépsor ald mar nem
keriil cserép, ami annak sikjat megemelné.

szarufakoz* agyageserép betoncserép

keuds fedés korona fedés kettds fedés korona fedés
80 cm-ig 30/50 30/50 24/48 30/50
80-90 cm 30/50 30/50 30/50 40/60
90-100 cm 30/50 30/50
100-120 cm 40/60 40/60

* A szomszédos szarufiik koziti tavolsag (nem a tengelytivolsig)
1. tdbldzat Cseréplécek ajdnlott mérete a fedés és a szarufakoz fliggvényében

A cseréplécerés kiosztasakor az eresz
menti elsd és misodik sor léctavolsagara és
a fels6 sor szarufacsicstol vent tavolsagara
vonatkozd eldirdsok fiiggnek:

— a fedési rendszertdl és a

~ atetd hajlasszigétdl,

Fedések sajtolt cseréppel

A sajtolt eserepek tulajdonképpen oldal-
hornyos vagy kériilhornyolt cserepek. Ha a
cserép a rovidebb oldalan (lejiésiranyra
merdleges vonaldban) csak egyszeres ho-
ronnyal rendelkezik, illetve horony nélkiili,
akkor csak a fedési szélessége meghatiro-
zott, de a fedési hossz bizonyos értékek k-
zott valtozhat,

Ha a cserép lejtésiranyra merdleges von-
aldban is kettds horonnyal rendelkezik, ak-
kor a fedési hossz is meghatarozott, mely a
tetd hajlasszogétdl fiiggetlen érték,

Az cresz kialakitisa soran az alabbi for-
mik alakultak ki:

— csiingd eresz: tetd eresze, a szarufak
szabadon vannak,

— parkanyeresz: a tet6 ereszpésze egy do-
bozolassal eltakardsra keriil.

Mindkét ereszképzésnél a fedés alatti
legrés beszellozése a tetd peremén, az

Ezért az elsd sor ald keriilé léc a normal
cserépléc magassaganal a ratakaras ald es6
cserép gsagga tagsagokkal) lesz
magasabb, igy a fedés sikja az eresz mentén
sem viltozik.

Az eresz mentén az ereszeserép beakasz-

tasdhoz kiilon cserépléc keriil elhelyezésre.
A felette lévé (masodik) sor cserép az
clsre takar ra Ogy, hogy labvonaluk azonos
legyen (amennyiben a fedési rendszer része
az ereszeserép). A lécek kiosztasi tavolsa,
a fedési rendszer méretrendjébdl adodik. A
rovidebb ereszeserép lényegében azt jelen-
ti, hogy a kettds fedés alol  kibijo™ rész hi-
anyzik. "(lasd 4. abra)

Ereszképzés sajtolt cseréppel késziilt
fedésnél

Sajtolt cseréppel kialakitott eresznél a
megvalositas elvei hasonléak, eltérés csak a
cserepek  tulajdonsagai miatt  vannak.
Ugyelni kell az eresz geometriai szerkesz-
tésére, hogy a cserepek felsd pontjai dltal
meghatarozott sik ne messen bele az eresz-
csatornaba. Ezzel el lehet keriilni a tetdfelii-
leten megesiisz6 ho altal a csatorna leszaka-
dasat. (Téves az a feltételezés, hogy az
ereszcsatorna a hofogasba ,besegit™!)

(lasd 5. dbra)

4. dbra Kettds fedés ereszképzés
ereszesercéppel

3. dbra Hornyolt cseréppel késziilt fedés
ereszképzése

Osszefoglalas

A magastetd, mint tetéforma a leghagyo-
manyosabb megjelenést biztosito épitészeti
clem, ami azonban a nagy hagyomanyok
ellenére ma is korszeriinek és ezzel egyiitt
kozkedvelmek szimit. Maig tarto sikerének
oka, hogy a felkésziilt, folyamatosan jo
mindséget biztositd, rendszerben gondolko-
20 cserépgyartdk a termékeik allandé fej-
lesztésével az egyik legkorszeriibb tetéfeds
anyagot nyujtjdk az épitiparnak, A cserép-
fedéssel szakszerlien megoldhaték az épii-
let részletképzései, legyen sz6 egyszerii
csaladi hazrol, miemléképiiletrdl, vagy
akar ipari épiiletrdl,

‘arga Addm
okleveles épitészménik
EMI Kht.



