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Munkaköröm vizsgálat közben



Építési termékek alkalmazása
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Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni 
csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra 
alkalmas építési terméket szabad. 
Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, 
ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. 

•Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az 
építészeti-műszaki terveknek megfelelő, szakszerű beépítést követően, 
a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerű használat 
és előírt karbantartás mellett, az építmény - amelybe a termék 
beépítésre kerül - kielégíti az alapvető követelményeket. 
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Építési célú termékek megfelelőség igazolása I.

Az Európai szabályozás elemei

Az építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv 

Az értelmező dokumentumok, amelyek a Bizottság közleményeként 
jelentek meg

Az egyes termékcsaládokra vonatkozó bizottsági határozatok a 
megfelelőség értékelés eljárásának meghatározására 

Közlemények a harmonizált szabványokról és a bejelentett vizsgáló
és tanúsító szervezetekről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE 
(2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó 
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről / „ CPR”  - 2013. július 1-től!/



Az Építési Termék Direktíva-ÉTD 
(angolul: CPD)
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Az ÉTD szándéka az, hogy lebontsa a technikai akadályokat az 
építési termékek kereskedelme előtt az EU-n belül. Ez úgy 
lehetséges, hogy a jelenleg hatályban lévő nemzeti szabványok 
érvényüket veszítik és életre kelnek a:

•Harmonizált műszaki specifikációk rendszere, egy 
megegyezésen alapuló megfelelőség igazolási eljárás rendszere 
minden egyes termékre vonatkozólag,

•Bejelentett Tanúsító Szervezetek hálózata,
(interneten: NANDO)

•A termékek CE jelölése.
Az ÉTD-nek nem célja az építési szabályok harmonizálása!
Az ÉTD csak a vizsgálati módszereket, valamint a termék-

teljesítőképességet ill. a megfelelőség igazolást 
harmonizálja.



Az Építési Termék Direktíva célja
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A tagállamok biztosítsák, azt hogy

a területükön létesített építmények ne veszélyeztessék emberek, 
állatok vagy anyagi javak biztonságát, 

gazdaságossági, környezetvédelmi, egészségügyi, energia-
takarékossági, tartóssági követelményeket minden tagállamban 
azonos szinten vegyenek figyelembe, 

egységes követelmények és előírások legyenek érvényben az 
építési termékekre azért, hogy azok forgalmát az Unió belső piacán 
műszaki akadályok ne zavarják.



Építési célú termékek megfelelőség igazolása II.
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Legfontosabb magyar jogszabályi alapok jelenleg:
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
/Építésügyi Törvény/-harmonizálva az Európai Közösségek 89/106/EGK irányelvhez 
(6+2 alapelv)
- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek 
műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
(a 39/1997 (XII.19) KTM-IKIM együttes rendelet helyett)
(vizsgálati, tanúsítási kötelezettség,megfelelőségi nyilatkozat, ETA, ÉME)
- 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet /OTÉK/ az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről – módosítva 2012. július 30.
(62. paragrafus - nyílászárók-minimális nyílásméret; 88. paragrafus - bevilágító felület, 
stb.) 
Legfontosabb jogszabályi alap a jövőben:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE 
(2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről / „ CPR” /



3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
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A rendelet hatálya kiterjed:

valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, 
importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára

az építmények építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére

az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség 
igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító 

szervezetekre

az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi 
hatóságokra
vámszervekre



Fogalommeghatározások I.
/alapfogalmak/
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Építési termék:
minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több különböző részből 
összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe 
állandó jelleggel beépítsék.
Alapvető követelmények = ÉTD-Építési alapelvek

- mechanikai ellenállás és stabilitás
- tűzbiztonság
- higiénia, egészség- és környezetvédelem
- használati biztonság
- zaj- és rezgés elleni védelem
- energiatakarékosság és hővédelem

Jóváhagyott műszaki specifikáció
valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki 
dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki 
követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a 
termék megfelelőség igazolásának módozatait is.
(MSZ,MSZ ISO, MSZ EN (honosított harmonizált szabvány), ETA, ÉME)



Fogalommeghatározások II.
/műszaki specifikációk/
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építőipari műszaki engedély (ÉME)
Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által- más jóváhagyott 
műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely 
tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási 
feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az 
alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra technológiára vonatkozó 
követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait 
is.
európai műszaki engedély (ETA)
European Technical Approval
útmutató az európai műszaki engedélyhez (ETAG)
European Technical Approval Guideline
honosított harmonizált szabvány („MSZ EN”)
az Európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai 
Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási 
rendnek megfelelően honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek



Fogalommeghatározások III.
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megfelelőség igazolás
olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum amely igazolja, hogy a 
termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki 
specifikációkban ( MSZ, MSZ ISO, MSZ EN, ÉME vagy ETA) foglalt 
követelményeknek.
megfelelőségi tanúsítvány
kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás
szállítói megfelelőségi nyilatkozat
a szállító által kiadott megfelelőség igazolás

• Szállító : a termék gyártója, forgalomba hozója



Fogalommeghatározások IV.
(új fogalmak a CPR szerint)

• „Építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért 
állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények 
részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja 
az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények 
tekintetében nyújtott teljesítményét.

• „Harmonizált műszaki előírások”: Harmonizált szabványok és európai 
értékelési dokumentumok.

• „Európai értékelési dokumentum”: (European Assessment Document) a 
műszaki értékelést végző szervek európai szervezete által az európai 
műszaki értékelés kiadása céljából elfogadott dokumentum.

• „Európai műszaki értékelés” : (European Technical Assessment– ETA) az 
építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a 
megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett 
dokumentált értékelése.

12
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Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása  I.
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i) megfelelőségi tanúsítvány (1)

a) A gyártó feladatai:
1. gyártásellenőrzés;
2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további

vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint.
b) A tanúsító szervezet által végzendő feladatok :

3. a termék első típusvizsgálata;
4. az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
5. gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és 

jóváhagyása;
6. a műszaki specifikáció, illetve a 9.§. (3) bekezdés által 

meghatározott esetekben, az üzemben , a kereskedelmi 
forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták 
szúrópróbaszerű vizsgálata. (1+)



Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása  II.
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ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Első lehetőség (2)
a) A gyártó feladatai

1. a termék első típusvizsgálata;
2. gyártásközi ellenőrzés;
3. a műszaki specifikáció, illetve a 9.§. (3) bekezdés által 

meghatározott esetekben, az üzemben , a kereskedelmi 
forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták 
szúrópróbaszerű vizsgálata.

(2+)
b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai :

4. a gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbiak alapján :
- az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata,
- a műszaki specifikáció, illetve a 9.§. (3) bekezdés által    

meghatározott esetekben, az üzemben , a kereskedelmi 
forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták 
szúrópróbaszerű vizsgálata. (2+).



Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása  III.
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ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Második lehetőség (3)

1.   a termék első típusvizsgálata egy kijelölt 
vizsgáló laboratórium által;

2.   gyártásellenőrzés a gyártó által.

Harmadik lehetőség (4)
1.   a termék első típusvizsgálata a gyártó által;
2.   gyártásellenőrzés a gyártó által.



MINŐSÍTÉS
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A termék tulajdonságainak megállapítása után a   
követelményekkel való összehasonlítását jelenti.

Megfelel-e a termék a vele szemben adott felhasználási
területen támasztott követelményeknek ? 

Erről – a megfelelőségről, - nyilatkozik a gyártó, forgalmazó 
vagy a tanúsító cégek.



A Harmonizált Európai Normák (hEN)
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olyan szabványok, melyeket a CEN/CENELEC, (Európai Szabványügyi 
Bizottság/ Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) dolgozott ki, 
az Európai Unió Bizottságtól kapott felhatalmazás (mandátum) alapján. 

Egy adott Harmonizált Európai Norma (hEN) írja elő azt, hogy egy 
termék hogyan feleljen meg a rendelkezés követelményeinek, a gyártó 
által végzett vizsgálatok, valamint az Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE ) 
tekintetében.



A NANDO internetes adatbázis
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Direktívák, határozatok, 
harmonizált szabványok 
jogosult szervezetek



Európai Műszaki Engedély (ETA) feltételei
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Az ETA olyan műszaki specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány 
hiányában egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá a Jóváhagyó 
Szervezetek Európai Szervezetének (EOTA) tagjai, és amely tartalmazza a 
termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, 
beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az 
alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó 
követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
Az építési terméknek csak arra a termékjellemzőire vonatkozik, amelyek az 
alapvető követelmények teljesítése szempontjából meghatározó jelentőségűek. A 
CE megfelelőségi jelölés csak az ezeknek a követelményeknek való 
megfelelőséget jelenti. 
Az alapvető követelmények mellett más követelmények figyelembevétele önkéntes. 

Európai műszaki engedély kiadására EOTA (European Organisation for Technical 
Approvals) tagsággal rendelkező jóváhagyó szervezetek jogosultak. 
/Honlap : www.eota.be/ Az egész EU területén érvényesek.



Európai Engedélyek az EOTA honlapján
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Építőipari műszaki engedély
Újfajta építési célú termék forgalomba hozatalához és újfajta műszaki megoldás 

alkalmazásához – ha nincs műszaki specifikáció, - Magyarországon  ÉME szükséges. 
Az ÉME kidolgozására jogosult szervezet – jelenleg az ÉMI Nonprofit Kft.
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Nem szükséges ÉME-t kidolgozni :
az újfajta építési célú termék vagy műszaki megoldás egyszeri 

- nem kereskedelmi – alkalmazása esetén. / Nyilatkozat kell!!/
olyan külföldi megfelelőség igazolással ellátott építési célú termék vagy 

műszaki megoldás esetén, amelynél a kijelölt szervezet igazolja, hogy a 
külföldi megfelelőségi igazolás alapjául szolgáló műszaki specifikáció a 
hazai követelményekkel összhangban van.

azoknak az építési célú termékeknek a forgalmazásánál és 
felhasználásánál, amelyek érvényes Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) 
rendelkeznek,
a műszaki specifikáció alapján CE jelöléssel ellátott építési célú termékek 

esetében, ha a szállító vagy felhasználó az Európai Unió által 
meghatározott feltételeknek megfelel.



Régebbi és újabb ÉME fedlap minta
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A kiadott engedélyek adatai az ÉMI honlapján
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A megfelelőség igazolása
Milyen feltételekkel engedhető meg eltérés… ?
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A gyártó/ szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás 
lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség 
igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a 
termékhez való csatolása. 
KIVÉTELEK:
Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő a 4. számú 
melléklet 2. ii) pontjának harmadik lehetősége szerinti szállítói megfelelőségi 
nyilatkozatban a termék egyedi műszaki specifikációjának való megfelelőséget 
igazolni. 
Azokat a gépeket, felvonókat, gázfogyasztó készülékeket, gáznemű vagy 
folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvíz-kazánokat és egyes villamossági 
termékeket, amelyeket építményekbe építenek be, és megfelelőség igazolásuk 
más jogszabály szerint, az építési célú alkalmazás követelményeinek 
figyelembevételével már megtörtént, nem kell e jogszabály szerinti megfelelőség 
igazolási eljárásnak alávetni. 



A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak legalább 
az alábbiakat kell tartalmaznia :
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a) az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, 
továbbforgalmazójának) nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét;
b) az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a 
gyártás dátumát, a termék típusát;
c) azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek 
tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került;
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék 
vizsgálatokkal igazoltan megfelel;
e) a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét;
f) a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására 
felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását,
g) a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító 
cégszerű aláírását.

/3/2003 BM-GKM-KvVM rendelet 4. melléklet 2. bekezdés/



Segédlet a szállítói 
megfelelőségi 

nyilatkozat
elkészítéséhez
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A CE jelölés
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A CE jelölés alkalmazásával a gyártó igazolja, hogy a termék 
megfelel minden idevágó Európai Direktíva (Irányelv) megfelelő
rendelkezéseinek.
Az építési termékekre a 89/106/EEC sz. Építési Termék Direktívát
(továbbiakban: ÉTD) alkalmazzák. A terméknek a harmonizált 
Európai Normáknak való megfelelésének igazolása által a termékek 
CE jelölése elhárítja a kereskedelmi akadályokat. 
A “CE” betűi önmagában egy francia kifejezésnek, azaz a 
“Communauté Européen””-nek a rövidítése, ami “Európai Közösség”-
et jelent.



Hogyan is néz ki ez?

Alapvető
Követelmények

6 db
Értelmező 
Dokumen-
tumok

Mandátumok*

Európai
Műszaki
Engedély

Harmonizált 
Európai 
Szabvány

Megfelelőség 
igazolás
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CE jelölés főbb céljai
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jelzi a termék megfelelőségét a direktívák alapvető követelményeinek
megengedi a termékek piacon való elhelyezését
biztosítja az ilyen termékek szabad mozgását az EEA-n belül (Európai 
Gazdasági Térség)
lehetővé teszi a vám-, és más végrehajtó hatóságok részére a nem-
megfelelő termékek forgalomból való kivonását

A CE jel:

• nem egy harmadik, független fél jele, igazolása vagy
engedélye

• nem az eredet jelölése

• nem egyszerűen egy marketing vagy promóciós
eszköz

• nem tanúsított minőségi jel



A GYÁRTÓ szerepe a CE jelölési folyamatban ...
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avagy…..A CE jelölés megszerzését készítse elő a következő lépésekkel:

Határozza meg a termékcsaládot és határozza meg, hogy mely 
vonatkozó Európai Normát (hEN) kell alkalmazni az adott termékre. 
Azonosítsa be az Első Típus Vizsgálat (ETV/ITT) követelményeit és 
végezze el a vizsgálatokat helyileg. 
Határozza meg a Megfelelőség Igazolási Eljárás Módozatot, amely a 
termékére alkalmazható.
Készítse elő, majd vezesse be az Üzemi Gyártásellenőrzést (ÜGyE).
Ha az adott Eljárás Módozat megköveteli, válasszon egy Tanúsító 
Szervezetet (Notified Body) és végeztesse el az Első TípusVizsgálatot. 
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Az ablakok és 
külső bejárati ajtók 
európai 
termékszabványa
-2006 szeptemberben 
honosított (MSZ EN jelzet)
-2007 februárjában 
harmonizált státuszú lett
-2009 márciustól magyar 
nyelvű !!
-2010 február 1-től 
használata
kötelező
- Első eleme a termékkör 
szabványsorozatának …



A termékszabványok rendszere ….
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CE jelölési példa a 
szabványban.

A műszaki paraméterek 
hozzá tartoznak !
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A nyílászárókkal kapcsolatos harmonizált 
szabványok, szabványtervezetek
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Függönyfalak: MSZ EN 13830:2004
Árnyékolók, redőnyök: MSZ EN 13561:2004

MSZ EN 13659:2004
Garázskapuk, ipari kapuk: MSZ EN 13241-1:2004

Hőszigetelő üvegek: MSZ EN 1279-5:2005
Ablakok, bejárati ajtók: MSZ EN 14351-1:2006+A1:2011 

Beltéri ajtók: ÉME -(prEN 14351-2)
Tűzgátló nyílászárók: ÉME -(prEN 14351-3) 
Automata ajtók: ÉME -(prEN 12650-1)



A szabvány hatályossága…
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Légáteresztés
Vizsgálat az MSZ EN 1026:2001 szerint
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Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12207:2001
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1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály



Vízzárás
Vizsgálat az MSZ EN 1027:2001 szerint
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Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12208:2001
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V izsgá lati  

nyom ás 

O sz tályo zás 

K ö vete lm én yek  

P m ax  [P a]a ) 'A ' v izsgá la ti 

m ó dszer 

'B ' v izsg á la ti 

m ó dszer 

 

- 0  0  N in cs kö ve telm én y 

0  1A  1B  1 5 perc   

v ízp erm etezés 

50  2A  2B  M int 1 . osz tá ly +  5  p erc  

1 00  3A  3B  M int 2 . osz tá ly +  5  p erc  

1 50  4A  4B  M int 3 . osz tá ly +  5  p erc  

2 00  5A  5B  M int 4 . osz tá ly +  5  p erc  

2 50  6A  6B  M int 5 . osz tá ly +  5  p erc  

3 00  7A  7B  M int 6 . osz tá ly +  5  p erc  

4 50  8A  -  M int 7 . osz tá ly +  5  p erc  

6 00  9A  -  M int 8 . osz tá ly +  5  p erc  

> 6 00 E xx x -  60 0 P a fe le tt 15 0 P a -o s 

nyo m áslépcsőb en, 

 m ind en eg yes 

lép cső nek  5  perc ig  k ell 

ta rtania  

M E G JE G Y Z É S : A z  ’A ’ m ó dszer a  n em  v éde tt te rm ék ekh ez  a lka lm as. 

A  ’B ’ m ó dszer a  részb en v éd e tt te rm ék ek hez  a lka lm as. 

 

a)  15  p ercig  nyo m ás n é lk ül, és 5  p ercig  a  kö ve tkező n yom ásfok oza to kn ál.  

 



Szélállóság
Vizsgálat az MSZ EN 12211:2001 szerint
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Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12210:2001
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Osztály P1 P2a) P3

0 nem vizsgált

1 400 200 600

2 800 400 1200

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400

5 2000 1000 3000

E xxxxb) xxxx

a) Ez a nyomás 50-szer van megismételve. b) Az 5-ös osztály feletti 
szélterhelés esetén a próbatestet Exxxx osztályba kell sorolni.

Szélteher 
osztálya

Ablaksík relatív behajlása

A (<1/150) B (< 1/200) C (< 1/300) 
1
2
3
4
5

Exxxx

A1
A2
A3
A4
A5

AExxxx

B1
B2
B3
B4
B5

BExxxx

C1
C2
C3
C4
C5

CExxxx



Hőszigetelés
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A legszembetűnőbb változás, hogy a jól 
ismert „k-értéket” felváltják az ’U’-val jelölt, 

egész ablakra (w), üvegezésre (g) és 
keretre (f) vonatkozó jellemzők.

Uw, Ug, Uf

A szabvány szerint három lehetőség van
a szükséges „U” értékek meghatározására:

- táblázatból vett érték,
- számítás (egyszerű, részletes) vagy
- mérés.



MSZ EN ISO 10077-1,2
Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek 

hőátbocsátása. Számításos módszer
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AA
IUAUA

fg

ggffgg




UW

Üveg 4 mm

A = ÜvegfelületgA = Tokfelületf

Ig = Üvegperem hossza

dg

Uf Ug

Yg



Hangszigetelés
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Vizsgálat: MSZ EN ISO 10140-2:2011 

Teljesítményfokozatok: deklarált érték (RW - dB)



Biztonságosság
Vizsgálat az MSZ EN 14608:2001 szerint
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Mechanikai vizsgálatok
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Első típusvizsgálat dokumentumai

BME Építészmérnöki Kar – Épületszerkezettan8 – 2012.10.10. 48



A CE jelöléshez csak az alapvető 
tulajdonságok vizsgálatai szükségesek
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További vizsgálatok alapozzák meg a minőségi termék forgalmazást



Köszönöm a figyelmüket!

Papp Imre
szakági laboratórium vezető
www.emi.hu
E-mail: ipapp@emi.hu
Telefon: +36 30-212-4337



Az új előírásokról konferenciákon kaphatunk 
tájékoztatást


