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NYiLASZAROK

MinGségl elvarasok a korszerd
Uvegszerkezetek terUletén

Korunk épitészetének meghatarozé épitéanyaga az lveg. A mo-
dern technolégidknak készénhetéen alkalmazasi terlletei egyre
béviilnek, és magasabb életmindséglnk kialakitasaban vallalnak
szerepet. Megddbbenté tény, hogy a mai napig a CO,-terhelés
80%-at a lakossagi flitéberendezések juttatjak a légkérbe. Eppen
ezért fontos kihivés az energiatakarékos hazak épitése és a meglé-
vk korszer(sitése, amelyben az egyik legjelentésebb elem az Gveg.

Magyarorszagi viszonylatban ugyan névekszik a korszer( épi-
téanyagok felhasznélasa, de még nagyon sok a tennivald. Az
Eurdpai Unidhoz valé csatlakozas mindenképpen felgyorsitja ezt
a folyamatot, hiszen meghatérozé fontossagu lesz a lakossagi
energia megtakaritas és ezen belll a minéségi Gveg termékek il-
letve korszer(i nyilaszarok alkalmazasa.

Az (iveg tartoszerkezeti anyagga valt, a magasépitésben teher-
hord6 és merevit6 szerkezetként is beépithetS. A kutatas-fejlesz-
tés eredményeként az elmult par évben Ujfajta anyagok, gyartas-
technolégidk és alkalmazasok jelentek meg (1-4. kép).

Az Uvegszerkezetekkel szemben tamasztott
legfontosabb miiszaki kdvetelmények

* Mechanikai ellenallas és stabilitas

* Haszndlati biztonsag

* Zaj és rezgés elleni védelem

* Energiatakarékossag és hévédelem

* Tartdssag
Az épitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfelelGség-
igazolasdnak, valamint forgalomba hozatalanak szabélyairol
szdl a 3/2003. (1.25). BM-GKM-KvWM rendelet.

A rendelet hatdlya kiterjed valamennyi épitési termékre, annak
gyartéjara, forgalmazojara, belféldi fethasznaldjéara, tovabba az
ezekbdl létrehozott épitmény épittetdjére, tervezjére és kivite-
lez6jére, valamint az épitési termékek miiszaki specifikaciojat jo-
vahagyo, a megfelel§ség igazolds sordn kozremiikods vizsgald,
ellendrzé és tanusito szervezetekre, az épitményeket engedélyezd,
az épitésfelligyeleti és fogyasztovédelmi hatésagokra, tovabba a
vamszervezetekre.

Alapvetd szabalyok, amelyek az Givegszerkezetekre,
alapuvegekre is egyarant vonatkoznak
* Forgalomba hozni (tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak
megfeleléségigazolassal rendelkezé, épitési célra alkalmas
épitési terméket szabad.
* Epitési terméket épitménybe betervezni akkor szabad, ha arra
jovahagyott mszaki specifikacio van.
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* Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyarto utasftasainak és
az épitészeti-miszaki terveknek megfeleld, szakszer(i beépi-
tést kovetSen, a termék teljes tervezett élettartama alatt, ren-
deltetésszer(i hasznalat és el6irt karbantartas mellett, az épit-
mény — amelybe a termék beépitésre kertl ~ kielégiti az alap-
vetd kovetelményeket.



Az épitési torvény el6irja a termékek megfeleléségigazolasanak
kételezettségét. A megfeleléség azt jelenti, hogy a termék meg-
felet a termékre vonatkozé kdvetelményeknek. Ezeket a kdvetelmé-
nyeket a mlszaki specifikacid, az épitési lveg esetében a harmo-
nizalt szabvany tartalmazza.

A 2005-6s év folyaman szinte minden Gvegtermékre megjelent
a harmonizalt szabvany. Ezen id6szakig a megfeleléségigazolas
alapjat az EpitSipari Miiszaki Engedélyek képezték, ez volt a mi-
szaki specifikdcié. A harmonizalt szabvanyok érvénybe Iépésétdl
kezdve a gyartok 2006. szeptember 1-t6l mar csak CE-jelotéssel hoz-
hatjék forgalomba termékiiket az alabbi termékekre vonatkozdan:

* Natrium-kalcium-szilikat Gveg alaptermékek

* Bevonatos uveg

» Specialis alaptermékek. Uvegkeramiak

* Specidlis alaptermékek. Boroszilikatuvegek

* Héerbsitett natrium-kalcium-szilikat Gveg

* Termikusan edzett biztonsagi natrium-kalcium-szilikat iveg

* Kémiailag er6sitett natrium-kalcium-szilikat tveg

* Termikusan edzett biztonsagi boroszilikatiiveg

* Alkalifold-szilikat Gveg alaptermékek
2007. mércius 1-t6l mar a kdvetkezd Gvegtermékeknél is kotelezd
a CE-jel6lés hasznalata a forgalombahozatalhoz:

* Szigeteld Uvegegységek

¢ HSkezelt (heat soaked), termikusan edzett natrium-kalcium-

szilikat biztonsagi liveg
* Termikusan edzett, alkalifold-szilikat biztonséagi Gveg
* Rétegelt (iveg és rétegelt biztonsagi lveg

1. tdbldzat: Példa a CE-jelélésre

Barki Co Ltd, PO Box 21, B-1050
05

EN 1279-5

Szigeteld livegegység épiiletekben és épitményekben vald
alkalmazas céljara

Jellemz6k:

Tzzel szembeni ellendllas . ...................... npd
Tiizzel szembeni viselkedés . . . ..................... Al
Kiils6 t(izzel szembeni viselkedés . ... ............... npd
Golyballosag . ... ... ... e npd
Robbanissal szembeni ellenallas ... ............. ... npd
Betoréssel szembeni ellendllds ... ... ............... npd
Lengd test becsapédasaval szembeni ellenallas .. .. ... .. npd
Hirtelen hmérsékletvaltozassal és
homérséklet-kiilonbségekkel szembeni ellenallas . . . . .. 100K
Sz€l-, ho-, 4llandé és hasznos terhekkel

szembeni ellendllas .. ......... ... ... ... ..... 4 mm
Kozvetlen léghanggatlas . ............... ... ... .. 26 dB
Hotani tulajdonsagok .. ............ ... .... 1,4 W/(m*K}
Sugarzasi tulajdonsagok:

Fényiteresztés és fényvisszaverés . ............. 0,88/0,10
Napenergia jellemz6k . ...................... 0,87/0,11

www.spektrumkiado.hu
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4. kép: Tobbdimenzids tivegszerkezet

Az épitési Uvegtermékek megfeleldségigazoldsa tdrténhet meg-
felel6ségi tanUsitvany vagy szallitdi megfeleldségi nyilatkozattal.
Azt, hogy melyiket alkalmazza a gyarto, vagy a megfeleld termék-
szabvany vagy a felhaszndlasi terllet hatarozza meg.

Minden eljaras esetén el kell végezni az elsé tipusvizsgalatot
egy kijelolt szervezetnek (mint az EMI Kht.), ami tartalmazza az
épitési termék rogzitett teljesitményjellemz8it a miiszaki el6ira-
sokban leirt vizsgalatok és eljarasok alapjan. Ezek kiterjednek az
alapanyagra vonatkozé mechanikai vizsgalatokra, valamint a hé-
és pdratechnikai, akusztikai jellemz6k vizsgalatara.

A kijelolt szervezetnek az elsé tipusvizsgalatot minden (iveg-
termék esetében el kell végeznie a termék kereskedelmi forga-
lomba hozatala el6tt és akkor, amikor a termék tulajdonsagai
megvaltoznak.

Minden megfeleléségigazolasi eljaras esetén a gyartonak ren-
delkeznie kell az Uzemi gyartasellenérzéssel.
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