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Szakszeritlen
ablakcserék

Az EPITOIPARI KIVITELEZES SOK ESETBEN NEM A VART
EREDMENYT HOZZA; A BOSSZUSAG FORRASAKENT SZOL-
GALO BEAVATKOZASOK A SZERELOK SZAKERTELMENEK
HIANYOSSAGAT, FELULETESSEGET FELTETELEZIK.

A képen egy ablakesere utani, félkész ablakbeépitési dllapot latha-
t6: a kapesolt gerébtokos ablak helyére beépitett sorolt PVC ablak-
szerkezet jobb als6 sarka, és az illesztési hézagot KitGlté purhab.
Elsé pillantdsra egy korszertinek nevezett, (ij nyilaszar6rol van
sz6, &m jobban megszemlélve a laikusnak is felttinik a mdanyag
szerkezet Koriili hab mérete, tdmege. A megrendeld emlékében
ezen feltil €l a kiszerelt szerkezet karcstisaga, amelyhez képest egy
nagy profilszélesség(, kis tivegméretii szerkezetet kapott.

A torténet a szokdasos modon kezdSdott. Egy tobbemeletes
tarsashdzban a leromlott allapotii, kapcsolt gerébtokos ablak-
szerkezetet szerette volna lecserélni a lakd a ftitési szezon elgjén.
Felfigyelt a kornyéken osztogatott szordlapok ajanlatdra, befd-
radt az adott markaképvisel6hoz. Készségesen alltak ren-
delkezésére: a megrendel$ a helyszini szemlét kovetGen arajan-
latot kért a cégtdl, amit el is fogadott, és kisvartatva megérkez-
tek a szerelomunkasok.

Milyen hibat vétettek a kivitelez6k?

A szakember a meglévé tokszerkezet mérheté méreteibdl, s an-
nak feltételezett tok kiilméretébdl kiindulva meérte fel a hely-
szint. Erre a méretre adott egy alapveté tok-szarnyprofil kom-
bindciéval ajanlatot. Mivel a régi gerébtokos ablakban rolészer-
kezetnek megfelelé hely volt kialakitva, feliil egy 10 centiméter
széles toktoldoval illesztette hozzd a jelenlegi kialakitdst. Az el-
képzelésrdl rajzvazlatot készitett, ezt aldiratta a laikus megren-
del6vel, majd tavozott. A rajzvézlatos felmérés alapjan a cég el-
készitette a vonatkozé drajanlatot a konkrét tok killméretekkel
a szerkezeti kialakitasra.

Az iratokbdl semmiféle miiszaki problémaéra nem lehetett ké-
vetkeztetni, fgy a kovetkez6 kérdések fel sem meriiltek: milyen
széles a tok € a szdrny csomdépontja, mennyire takarja a tokot
a beépités, hogyan véltoznak a részméretek, az {ivegosztas? Er-
demes megjegyezni, hogy a szakmai részletkérdések a laikus
megrendelSkben tébbnyire fel sem mertilnek.

A helyszini felmérés nem terjedt ki a régi szerkezet elhelyez-
kedésére és a falkava-kialakitds tulajdonsdgara, fgy erre vonat-
koz6 informacié hidnydban az altalanos tigymenet szerzddéses
kitételeire hagyatkoztak (pétlélagos dijak, hataridGs kotelezett-
ségvesztés sth.).

A megrendelének nem volt tudomdsa arrél, hogy a szallité
milyen kapesolathan van a gydrtéiizemmel. Csak késébb dertilt
ki, hogy egy rendelésre gyarto beszallitoi kapesolatrdl van sz6.
A PVC-ablak gyarté lizem — bar a kész szerkezet t6le szarmazik
— a beépitési eltérésekre ezért nem tud garanciat véllalni, csak tel-
jes aron lehet téle eltérd szerkezethez jutni.
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A beépité munkdsok a megrendelés szerint felvett alkatré-
szekkel érkeztek a helyszinre. A kibontds sordn deriilt ki,
hogy a gerébtok mdogotti fal nem kettés kavaval falazott,
ezért a tok mogott Gridsi iireg tatong. A hézag kitdltésére
semmiféle kémtives megolddst nem tudtak alkalmazni, hi-
szen ,ez nem volt a szerzddésben". Bar a ,fénokot” felhivtak
telefonon, de a megrendel6 el6l ,bolcsen” elhallgattak a prob-
lémat; folytattdk a beépitést, belsé oldalrdl elosztva a hézagot.
A megrendel6 késon értesult arrdl, hogy felar ellenében a hé-
zag mianyag profilokkal kitolthet6 lett volna, 6 mégis ké-
szen Kapta a nagy mennyiség(i, egyszertien ,beépithetd” po-
liuretdn habot. Az ablakszerkezetet természetesen megfelels
hosszisaga beépit acélesavarokkal rogzitették a falszerke-
zethez. A munka végeztével a szerel6k aldirattdk a munkala-
pot a megrendel6vel, a belsé ablakkényokls beépitésére egy
késobbi idépontot jeloltek meg, majd tavoztak.

Milyen problémakat okoz a kialakitas?

A tokszerkezeten kiviili széles hézagot az épiilet épitémun-
kdsainak hanyagsiga okozta elsésorban, hiszen cltakart

Hirdetés



hidnyossagként jelentkezett az ablakbeépit6k szdmadra, de
az alkalmazott hézagkitoltés - egykomponensti hézagki-
tolté hab - nem igazan szakszer megoldds. Ennek az al-
kalmazastechnikai Gtmutaté szerint a szilardsagi jellem-
26je csupan egy-két centis vastagsdg esetén igazolt, a téli
beépités és a hasznélati méd azonban specialis, edzvel ke-

A megrendel6 igényei szerint

A nyilaszaréesere részletesebb, mérhetd paraméterekkel tobb val-
tozatban torténé elSkészitésére van sziikség, amely valodi don-
téshelyzetbe hozza a megrendelét. A szakértelem elvarhato

vert szerelhabot kivant volna. A be-
épitéesavarok a hat-nyolc centiméter
vastag habon keresztiil megkérddgjelez-
heté nyirdszilardsaggal tartanak. A
kiilsé sikon a pérusos szerkezet habot
légzdrd és paratechnikailag is alkal-

Gerébtokos nyilaszaro
helyett
PVC ablakszerkezet

a dolgozok részérdl, a cégvezetéstdl pedig a
nagyobb odafigyelés, hogy valéban a meg-
rendeld igényei szerinti nyildszar6 készil-
jon el. A beépités sordn felmeriilé problé-
madkat a megrendeld bevondsaval, annak
Jj6vahagyasaval kell megoldani, ha sziiksé-

mas, kiilsé idjarasallé fugdzoé anyag-
gal ki kellett volna télteni. Az alkalmazott PVC profilkom-
bindcié szélesebb keresztmetszeteket eredményezett, mint
arégi.

A hdromszdrnyas szerkezetet soroldssal épitették Ossze. Ez
a megoldas az iivegméretek 16 szazalékos csokkenését okoz-
ta, amellyel a bevilagité tivegfelillet és az alapteriilet hanya-
dosa 1/8-ad ala csokkent, igy a lakds viligossaga megkérds-
jelezddik. A méreteltérések miatt az ablak elhelyezése is prob-
lémds. Alul a — szandék szerint nem megvéltoztathato és biz-
tonsdgi raccsal is ellatott — falkavabol kiemelkedik a parkany
elhelyezésére alkalmas toldé és alatta a habozds. Ez kétessé te-
szi a beépités vizzard tulajdonsdgat, amennyiben kiegészitd
profilt, tomitést nem helyeznek el. Feliil a tokszerkezeten ki-
viil a toktoldo is kilatszik a falkéavabdl, az eltérd tokszélessé-
gekkel nem éppen esztétikus latvanyt nytijtva. A megrendeld
véleménye szerint a vallalkoz6 félkész munkat véllalt, most
pedig mas szakembereknek kell helyrehoznia, eltakarnia a hi-
anyossdgokat.

ges, felvallalva annak pétlolagos koltségeit.
Menet kozbeni egyeztetéssel a tokszerkezeten kiviili széles hézag
a falkdva egyenletes Kiszélesitése esetén toktoldokkal is kitdlthets
lett volna, amely mechanikai és esztétikai szempontbdl is kedve-
z6bb megoldast eredményez. A tokszerkezet sorolasa helyett bel-
56 oszté alkalmazasaval, valamint keskenyebb szérnyprofilok
alkalmazasaval elérhették volna, hogy az tivegfeliilet méretcsok-
kenése 16 szazalék helyett csak 8 szdazalék legyen. A falkava mo-
gé rejtett, eltérd méretd és osztassal rendelkezd tokszerkezetek be-
épitésével — a meglév profilméret-eltérések ellenére — megoldha-
t6 lett volna, hogy az Givegméret csak 3 szazalékkal csokkenjen.
Jelen ablaknal — a jogilag tdmadhatatlan helyzet miatt — a vallal-
kozo felajanldsa alapjan a hézag beliilr6l 10 centiméter széles
PVC takaréprofil felragasztasaval és a falkdva vakolatanak javi-
tasdval — belsé ablakkonyGklé beépitésével — normalizaltdk a
helyzetet, és csupan kiviilrdl tomitették a hézagokat szilikonnal.
Papp Imre
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