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Hatások 
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Termékszabvány – MSZ EN 14351 
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Termékszabvány 
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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR) 

1. Mechanikai szilárdság és 

állékonyság 

  

Az építményeket úgy kell tervezni 

és megvalósítani, hogy a 

megvalósítás és a használat során 

várhatóan fellépő terhek ne 

eredményezzék a következő 

jelenségek egyikét sem:  

a) az egész építménynek vagy az 

építmény egy részének 

összeomlása;  

b) megengedhetetlen mértékű, 

jelentős deformáció … 
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Szélállóság 
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Szélállóság  
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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR) 

2. Tűzbiztonság  

 

Az építményeket úgy kell megtervezni és 

kivitelezni, hogy tűz esetén:  

a) a szerkezet megőrizze teherhordó 

képességét egy meghatározott ideig;  

b) az építményben a tűz és füst 

keletkezése és terjedése csak 

korlátozottan legyen lehetséges;  

c) a tűz szomszédos építményekre való 

átterjedése csak korlátozottan legyen 

lehetséges … 
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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR) 

3. Higiénia, egészség és 

környezetvédelem  

 

Az építményeket úgy kell 

megtervezni és kivitelezni, hogy 

életciklusuk alatt higiéniai, egészségi 

és biztonsági szempontból ne 

jelentsenek veszélyt sem az azt 

építőkre, sem a lakókra, sem a 

szomszédokra, és építésük, 

használatuk és lebontásuk közben 

teljes életciklusuk alatt ne 

gyakoroljanak túlzott hatást sem a 

környezet minőségére, sem az 

éghajlatra.  
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Légzárás 
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Vízzárás 
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Vízzárás 
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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR) 

4. Biztonságos használat és 

akadálymentesség 

  

Az építményeket úgy kell megtervezni és 

kivitelezni, hogy használatuk vagy üzemelésük 

során ne álljon fenn elfogadhatatlan baleset, 

illetve kár kockázata, mint például megcsúszás, 

lezuhanás, ütközés, égés, áramütés, robbanás 

miatti sérülések és betörések.  

Az építmények tervezésénél és kivitelezésénél 

figyelembe kell venni a fogyatékkal élő 

személyek általi használatot, és biztosítani kell 

az akadálymentességet.  
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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR) 

5. Zajvédelem 

  

Az építményeket úgy kell 

megtervezni és kivitelezni, 

hogy az azt használó vagy 

a közelben tartózkodó 

személyek által észlelt 

zajszint ne legyen káros 

hatással egészségükre, és 

lehetővé tegye számukra a 

megfelelő körülmények 

közötti alvást, pihenést, 

valamint munkavégzést.  
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6. Energiatakarékosság és hővédelem  

 

Az építményeket, valamint fűtő-, hűtő-, 

világító- és szellőzőberendezéseiket úgy 

kell megtervezni és kivitelezni, hogy a 

használatukhoz szükséges energia 

mennyisége a létesítmény használóinak 

hőigényéhez és a helyszín éghajlati 

adottságaihoz mérten alacsony maradjon. 

Az építményeknek energiahatékonyaknak 

is kell lenniük; felépítésük és 

szétszerelésük során a lehető legkevesebb 

energiát szabad csak felhasználniuk. 
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Hőszigetelés 
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Alkalmazási tartomány 
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Követelmények MSZ 9333 
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Követelmények 
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Követelmények 

Feltételek Ablakok beépítési magassága az épület középső területén 

10 m-ig 10-18 m-ig 18-25 m-ig 25-50 m-ig 

Beépítettségi kategória magyarországi szélzóna 

I. kategória 4-9A-C3 4-9A-C4 4-9A-C4 4-9A-C4 

II. kategória 3-7A-C3 4-9A-C3 4-9A-C4 4-9A-C4 

III. kategória 3-7A-C3 3-7A-C3 3-7A-C3 4-9A-C4 

IV. kategória 3-4A-C2 3-7A-C3 3-7A-C3 3-7A-C3 
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Követelmények 

Követelmények: 

 

IV. Városi övezet 

25-50 m-es épületmagasság 

 

Középső tartomány: 3-7A-C3 

Szélső tartomány: 4-9A-C4 
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Követelmények 
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Rögzítés 



2017.04.11. 25 

Vízelvezetés 
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Méretek, beépítési hézag 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 
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