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Ablak es ,CE" jel!

Az Epitési térvény (Etv.) végrehajtésara kiadott a 3/2003. (1. 25.)
BM-GKM-KwWM egytittes rendelet 2003. mércius 26-an hatalyba
lépett

Arendelet hatdlya kiterjed valamennyi épitési termékre, annak

gyartdjara, forgalmazojara, importalojara, tovabbforgalmazojara,
belfoldi felhasznaldjdra, tovabba az ezekbdl |étrehozott épit-
meény épittetéjére, tervezdjére és kivitelezdjére, valamint az épi-
tési termékek miszaki specifikacidjat jovahagyo, a megfelel6ség
igazolas soran kozrem(kodd vizsgalo, ellenérzé és tanusito
szervezetekre, az épitményeket engedélyezd, az épitésfelligyeleti
és fogyasztovédelmi hatoségokra, tovabba a vamszervekre.

A termékekkel kapcsolatos harom legfontosabb megallapitas:

* Forgalomba hozni (tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak
megfeleléség igazolassal rendelkezd, épitési célra alkalmas
épitési terméket szabad.

* Epitési terméket épitménybe betervezni akkor szabad, ha
arra jovahagyott miszaki specifikacid van.

* Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyarto utasitasainak
¢s az epitészeti-mUszaki terveknek megfeleld, szakszer(
beépitést kovetden, a termék teljes tervezett élettartama
alatt, rendeltetésszer(i hasznélat és eldirt karbantartas mel-
lett, az épitmény — amelybe a termék beépitésre kerdl — ki-
elégiti az alapvetd kovetelmenyeket.

A rendelet vélaszt ad arra is, hogy mit tekinthettink mszaki spe-
cifikdcionak. Ezek alapjan a megfelel6ség igazolasi eljdrés alapjat
a kovetkezd jovahagyott miszaki specifikaciok képezik:

* Magyar nemzeti szabvény, ezen belil a honositott harmo-
nizalt szabvany;

» Az Europai Unidhoz torténd csatlakozast kovetéen az eu-
ropai mdszaki engedély (ETA);

* Az épitéipari mlszaki engedély (EME).

A nemzeti szabvanyok csak MSZ, MSZ EN, MSZ 15O, MSZ EN
ISO jelzetlek lehetnek. Az MSZ EN 14351-1:2006 Ablakok és
ajtok; Termékszabvany, teljesitoképességi jellemzdk megneve-
zés0 szabvany 2007. 02. 01-én harmonizalt eurépai termékszab-
vanyként hatélyba lépett. Ez a tény a szabvany hatélya alé esé
termékek (t(izalld és /vagy flstgatld tulajdonsag nélkuli ablakok
és kulsé bejarati ajtok) forgalmazasaban két jelentds véltozast
eredmenyez:

1. 2007. 02. 01-ét6l 2009. 02. 01-jéig, egy un. atmeneti,
vagy egylttélési iddszakban a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KwWM
egylttes minisztériumi rendeletben eldirt, egy termék forga-
lomba hozatalahoz, beépitéséhez szlkséges megfelelségi iga-
zolés (jelen termékek esetében a széllitoi megfeleléségi nyilat-
kozat) alapjat képezé miszaki specifikacio akar a termékre vo-
natkozé épitéipari mdszaki engedély, akér a fenti szabvény
kovetelményeinek valé megfeleléséget igazold dokumentumy/
tipusvizsgalati jegyzékényv és a mikodtetett Gzemi gyartasel-
lenérzés (UGYE ) lehet.



2009. 02. 01-jét — az atmeneti id6szakot — kovetden a termék
megfeleléségének értékelése kizardlag a fenti szabvany alapjan
torténhet. Az atmeneti idészak végére az épitoipar miszaki
engedélyeket vissza kell vonni, és az MSZ EN 14351-1:2006
szabvanynak valo megfelelés valik kotelezéve.

2. Amennyiben a termékgyartd/forgalmazé rendelkezik az MSZ
EN 14351-1:2006 szabvany szerinti kovetelményeknek valé meg-
felel6séget igazold dokumentummal és a szabvany altal elirt
gyartaskozi ellendrzést mikodteti, a terméken elhelyezheti a
CE-jelet. A CE-jel hasznélatéra lehet8séget add tipusvizsgdlati
Jegyzékonyvet az EU Bizottsag altal kijelolt, valamely EU tagal-
lamban talalhato szervezetnek kell kibocsatania. Az EMI Kht. a
kijeloléssel rendelkezik az alabbiak szerint:

Epitésiiqyi mindségellendrzd innovacids Kht. (EMI Kht ),
Diészegi Ut 37. 1113 — Budapest Hungary Notified body number 1415

M KOVETKEZIK EBBOL?
Az MSZ EN 14351-1:2006 szabvanynak vald megfeleldséget
igazolé eljaras ezentdl a termékre vonatkozo Un. elsé tipusvizs-
gélat. Az els6 tipusvizsgélat keretében kotelezden elvégzendd
alapvizsgalatok a kévetkezék:

* légzaras,

* vizzaras,

» szélalloség,

* akusztikai teljesit6képesség,

* hdathocsatas,

« hiztonsdgi eszkozok teherviseld képessége,

* mikodtetd erék (csak gépi miikodtetésl ajtok esetén)

www.spektrumkiade.hu

SZABVANYOK :

Amennyiben a termék tervezett felhasznalasa egyéb, specialis
mszaki jellemz6k tanusitasat is megkoveteli, a fenti alapvizsga-
latok kibovitheték. Ezekrdl részletes tajékoztatds az MSZ EN
14351-1:2006 szabvanyban taldlhato. Az elsé tipusvizsgalat
eredményeit dsszefoglald elsé tipusvizsgalati jegyz6kényv és —
igény esetén — a tipusvizsgalati bizonyitvany alapjan a termeket
gyarto/forgalomba hozd cég kidllithatja az Un. EC megrelelsé-
g1 nyilatkozatot, ill. a terméken elhelyezheti a CE-jelet.

Az EC Nyilatkozatnak tartalmaznia kell a termékszabvanyban
ismertetett adatokat, t6bbek kozott az elsé tipusvizsgalatokat
vegzd laboratorium nevét és cimét is.

A CE-jelnek tartalmaznia kell a termék lényeges, az elsé tipus-
vizsgalati jegyzkonyvben is tanusitott miszaki jellemzéit, vala-
mint a fenti termékszabvanyban eléirt tovabbi adatokat.

A CE-jel hasznélata az EC megfeleloségi nyilatkozat, az elsé
tipusvizsgdlati jegyzokonyv és az UGYE (Uzemi gyartasellendrzés)
nélkul nem lehetséges.

A CE megfeleléségi jelolést jogszeriien viseld termék gyakorla-
tilag szabadon forgalomba hozhato az Eur6pai Unié piacain, for-
galmazasat az EU tagorszagokban megtiltani, korlatozni nem lehet.

Avizsgalati és az osztalyba sorolast meghatarozo szabvanyok
tertletén j6 a helyzet. Ugyan a szabvanyok egy részét angol nyel-
ven vezették be hazankban, de legaldbb megvannak. A vizsgalat
és a kiilonbozd miszaki jellemzok osztalyba sorolédsa igy egységes
egesz Europaban.

Rovidesen megsziinnek a hazankban jol ismert, a teljesit-
ményfokozatokra vonatkozd jel®lések (Pl. L1, V2, SZ1), helylket
az europai szabvanyokban bevezetett jelolések veszik at.

PELDAK A SZABVANYOK ALKALMAZASARA

Az ablakok és ajtok esetén a légateresztési fokozatokat az 1. dbra
szerinti diagramm alapjan kell majd meghatérozni:
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1. dbra: Az MSZ EN 12207:2001 szerinti teljesitményfokozatok
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A 2. tdblazat a jelenleg érvényes magyar és az Uj eurépai szab-
vanyok vizzarésra vonatkozo teljesitményfokozatait hasonlitja
Ossze a nyomaskillonbségek és atfedések figyelembe vételével:

NYILASZAROK

nyilaszaro Uy, értékének szamitasi képletében. Ezen kivil az Gve-
gezés peremrészének hohidhatasa is figyelembe van véve.

Osztély Viszonyitasi légateresztés Legnagyobb nyomas
100 Pa nyomason [m?/h - m] [Pal]
| o nem vizsgalt
1 50 150
2 27 300
3 9 600
4 3 600

1. tdbldzat: Viszonyitdsi 1égdteresztés 100 Pa nyomdson és a legnagvobb
nyomdsokon a telfes feliiletre vonatkoztatva az 1-4. osztdlyokban

Nyomads | Vizsgdlati id6 Osztélyozés az Osztalyozés az
[Pa] [perc] MSZ 9384-2 szerint | EN 12208 szerint
0 15 1
50 5 Va 2/
100 5 3A
150 5 V3 4A
200 5 5A
250 5 BA
| 300 5 V2 R
450 5 8A
600 5 Vi ; 9A

2. tdbldzat: A vizzdrdsi teljesitményfokozatok dsszehasonlitdsa

A jovében a szabvanyok szerint harom lehet6ség lesz a h8at-
bocsatasi tényezd meghatarozasara:

e tablazatbol vett érték,

* szamitas (egyszer(, részletes) vagy

* mérés.

I, = Uvegperem hossza

2. dbra: Az MSZ EN ISO 10077-1:2001 szabvdny szerinti szamitds

Az (j eurbpai szabvanyokban a keret Uy értéke és az (ivegezés U,
értéke feliiletéhez viszonyitottan részaranyosan szerepel a teljes
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3. dbra: A prEN 1SO 10077-2:2003 szabvdny szerinti szdmitds

A nyildszérokra és Uvegezésekre vonatkozo hétechnikai kévetel-
ményeket, az U, , Ug és Uy értékeket a 7/2006. (V. 24.) TNM ren-
delet tartalmazza (3. tdbldzat):

Eptlethatarold szerkezet A héatbocsatasi tényezé
kovetelményértéke
Uy g (WIK]

Homlokzati Gvegezett nyilaszard

(fa vagy PVC keretszerkezettel) e
Homlokzati livegezett nyilaszéro

(fém keretszerkezettel) 2,00
Homlokzati Uvegezett nyilaszaro,

ha névleges felllete kisebb, mint 0,5 m’ 250
Homlokzati Gvegfal 1,50
Tet6felulvilagito 2,50
Tetdstk ablak 1,70

A nyilaszéro szerkezetek esetében a keretszerkezet, Uvegezés, Uvegezés
tavtartoi stb. hatasat is tartalmazo hédthocsatési tényezt kel figyelembe
venni.





















