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A panelos épiiletek nagy része az alacsony épitési mi-
ndség miatt igen rossz dllapotban van, és alapveté (nem
statikai céld) felgjitdsra szorul. A panelos épiileteknél
az energiaveszteség mértéke igen nagy, de a hészigetelés
megvalgsitdsdval, valamint a fdtési rendszer javitdsival
elérhetG energiamegtakaritas lehet6sége oridsi. Ha ezeket
az intézkedéseket egy altalanos feldjitdssal egyiitt — ami
sokszor egyébként is aktudlis — elvégezziik, a koltségek,
illetve az ezzel kapcsolatos megtériilési id§ lényegesen
csokkenthetd.

A panelos épiiletek kivitelezésekor fennall6 irredlisan
nydnak eredményeképpen olyan hdzak épiiltek, amelyek-
nél a hdszigetelés alacsony szintd, a fiités szabdlyozisa
nem megoldott vagy kezdetleges, a szdmldz4s vagy fo-
gyasztdsmérés nem az egyedi energiafogyasztds alapjan
tortént, st torténik még ma is. Ez igen nagy méretfi ener-
giafogyasztast, ,,pazarldst” eredményezett, kiilondsen a
panelépiiletekben.

Hazédnkban a lakéépiiletek fiitési céli energiafogyasz-
tasa gyakran 2-3-szorosa a hasonld nyugat-eurdpai érték-
400 kW-h/m* éves szinten mozog, ugyanez az érték az
OECD orszagaiban 150-250 kW-h/m*/év. Skandinavia-
ban a jol szigetelt épiileteknél ez a fogyasztds 120-150
kW-h/m*/év, és az (n. alacsony energiafogyasztasi hazak
esetén (nagyon jé hatdrolészerkezetek, nagyon magas
szintd szigetelés, passziv napenergia haszndlata stb.) akdr
évi 60-80 kW-h/m’.

A hészigetelés vastagsdgianak novelésével, a természe-
tes és a mechanikus szell5zés okozta veszteségek csok-
kentésével jelentdsen javitani lehet egy épiilet energiafo-
gyasztasat.

Ha egy épiiletet az dltaldnos allagromlds miatt amagy
is fel kell djitani (régi ablakok kicserélése, a teté javitdsa
stb.), akkor érdemes ezeket a teendGket egy energiahaté-
kony feldjitdssal egybekotni, mivel az energiafogyasztas
csokkenése jelentGsen lerdviditheti a megtériilési idot.

Az energiafogyasztds csokkenésén til a termikus fel-
Ujitas az épiilet élettartamdt is megnovelheti. Ez kiilons-
sen igy van az dtnedvesedett épiileteknél. Egy kiilsS olda-
li ,,masodik” homlokzat alkalmazdsdval megvédhetjiik az
épiiletet az idGjards viszontagsigaitol (bedzas és a
hémeérséklet-viltozisok okozta szerkezeti elmozduldsok),
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valamint — a lakék megelégedésére — a hékomfort szintje
jelentésen javul.

A szigetelés gazdasagos vastagsaga

A gazdasagos vastagsdg a legnagyobb energiamegtakari-
tast eredményezi a legkisebb befektetési koltség mellett.
Ez az érték fiigg a klimatél, az anyag hdtechnikai jellem-
z6it6l, az anyagkoltségtSl, a beépitési koltségtSl és az
energiadraktol (energiamegtakaritas). A szigetelés megva-
16sitdsdnak teljes koltsége nemlinedrisan n, mert bar a
szerelési koltség a felillet négyzetmétereire vonatkozdan
fix, az anyagkoltség a szigetelés vastagsagatol fiigg. [gy a
szigetelés elsd cm-e viszonylag tobbe keriil, mint a kovet-
kezd cm-ek.

Az energiaveszteség a szigetelGanyag vastagsagatol
és a klimatol fiigg. Ez a kapcsolat szintén nemlinedris.
A tobbletmegtakaritasok kiilonbsége — egy bizonyos vas-
tagsag utdn 8—10 cm — a szigetelés tovabbi centimétereire
egyre kisebb és kisebb lesz. A szigetelési vastagsag opti-
muma az a szam, ahol az energiaveszteség koltsége €s a
szigetelés koltsége a legalacsonyabb. A jelenlegi vilagpi-
aci arak mellett Eur6paban a kiegészit6 hiszigetelés gaz-
dasédgos vastagsdga 8—12 cm.

A multbeli tapasztalatok azt mutatjik, hogy az energia-

drak igen kevéssé stabilak, gyorsan valtoznak. Az drvalto-
zasokat sok tényez$ befolydsolja, ezért gazdasdgossdgi
szempontb6l érdemes a jelenleg gazdasagos szigetelési
vastagsagndl nagyobbat vélasztani.
“  Koltségesokkentési okokbdl nagy a kisértés, hogy az
épiileteknek csak azokat a részeit — pl. a tetSt €s az orom-
zatot — szigeteljiik, ahol a legnagyobb a héveszteség (ha-
zankban ez a legelterjedtebb médszer). Azonban ez leg-
tobbszor nem til gazdasigos, mivel a javitdsi koltségek
zOmét éltaldban a munkabérkoltség és az dllvanyozdsi
koltség, nem pedig az anyagkoltség adja. Ha (a feldjitds-
sal egy idGben) a teljes épiilet hételjesitménye javul, a faj-
lagos koltség (beruhdzis/energiamegtakaritds) lényege-
sen kisebb lesz.

Bizonyos esetekben a részleges szigetel€s még ronthat
is a helyzeten, mivel a hgveszteség megnovekedhet. Ha a
szigetelGanyagot az oromfalra ragasztassal rogzitik, a fal-
elemek nagy mozgatisa a szigetelGanyag repedéséhez és



szakadédsahoz vezethet, és igy az esG behatolhat a szigete-
16anyagba és a betonba, elGsegitve ezzel, hogy a burkola-
ton keresztiil tobb hé szokjon ki, és hogy nagyobbak le-
gyenek a héhidak.

Ahhoz, hogy a felijitds maximélisan hatékony legyen,
és az épiilet feliiletén keresztiili energiaveszteség csok-
kenjen, fel kell mérni, hogy az aldbbi teriileteken hogy le-
het javulast elérni:

— falak,

— tetGzet,

— alagsor,

— az épiilet kiils nyfldszaré szerkezetei.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatélya — az 1. § (2)
bekezdés szerinti kivételekkel — a huzamos tartézkoddsra
szolgéal6 helyiséget tartalmaz6 épiiletre (épiiletrészre), il-
letve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabély-
ban vagy a technoldgiai utasitisban elGirt 1€géllapot biz-
tositdsdra energidt hasznélnak.

A rendelet 6. §-a szerinti hatélya kiterjed az iparositott
technolégiaval késziilt, a 7/2006. TNM rendelet hatalyba-
lépése el6tti haszndlatbavételi engedéllyel rendelkezd
lak6épiiltek feldjitdsdra is.

1. tabldzat

A héatbocsatasi tényezék kovetelményértékei

A héatbocsatasi
Epiilethatirol6 szerkezet ten}yezii kovetel-
ményértéke, U,
W/(m*K)
Kiilsg fal 0,45
Lapos tet6 0,25
Padlasfodém 0,30
Fiitott tetGteret hatdrol6 szerkezetek 0,25
Alsé zarofodém drkad felett 0,25
Alsé zar6fodém fiitetlen pince felett 0,50
Homlokzati iivegezett nyildszir6 160
(fa vagy PVC keretszerkezettel) ’
Homlokzati iivegezett nyildszard 200
(fém keretszerkezettel) d
Homlokzati iivegezett nyildszard, 2,50
ha névleges feliilete kisebb, mint 0,5 m? i
Homlokzati iivegfal 1,50
Tet6-feliilvilagité 2,50
TetSsikablak 1,70
Homlokzati iivegezetlen kapu 3,00
Homlokzati vagy fitott és fitetlen terek 1.80
kozotti ajté ’
Fiitstt és fdtetlen terek kozotti fal 0,50
Szomszédos fhitott épiiletek kozotti fal 1,50
Talajjal érintkezé fal 0-1 m kozott 0,45
Talajon fekvé padlé a keriilet mentén 1,5 m
széles sdvban (a ldbazaton elhelyezett azonos 0,50
ellendlldsu hészigeteléssel helyettesithetS)

A rendelet k6vetelményrendszere haromszinti:

— a hatdrol6- €s nyflaszaré szerkezetek héitbocsatdsi

tényezdire vonatkozé kovetelmények,

— a fajlagos h6veszteség-tényezdre vonatkozo kovetel-

mények,

— az Osszesitett energetikai jellemz@re vonatkozé ko-

vetelmények.

A hatirol6- €s nyilaszar6 szerkezetek hGdtbocsatasi té-
nyez§ire vonatkozé kévetelményeket a 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet szerint az 1. tdbldzat tartalmazza.

A fajlagos héveszteség-tényezSre vonatkozd kovetel-
ményértékek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint:

A/V<0,3 gmn=0,2 W/(m*K)

0,3<A/V<1,3 g =0,38 (A/V) + 0,086 W/(m*K)

A/N>21.3 gm = 0,58 W/(m*K)
Ahol

A, m* a fiitott épiilettérfogatot hatérolé szerkezetek
osszfeliilete,

V, m’: a fiitott épiilettérfogat (fiitott légtérfogat),

q, W/(m*K): a fajlagos hoveszteség-tényezd.

A fiitott épiilettérfogatot hatdrolé osszfeliiletbe besza-
mitandé a kiils6 levegbvel, a talajjal, a szomszédos
fitetlen terekkel és a fdtott épiiletekkel érintkez$ vala-
mennyi hatdrolds. A fajlagos héveszteség-tényez6 megen-
gedett legnagyobb értékét a feliilet/térfogat ardny fiiggvé-
nyében az 1. dbra szemlélteti.
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1. dbra. A fajlagos hdveszteség-tényezd kivetelményértéke

Ha a sugérzisi nyereségek hatdsit nem vessziik figye-
lembe (ez az egyszerisitett eljardsban megengedett, a biz-
tonsdg javéra torténd elhanyagoléds), akkor a fajlagos
héveszteség-tényez6 kovetelményértékeibdl az épiiletha-




tarol6 szerkezetek dtlagos hddtbocsdtdsi tényezdjének fel-
$6 hatdrértéke is szérmaztathat6 a kovetkez6 Osszefiiggés
szerint:

Un = 0,086 (V/A) + 0,38 W/(m*K)

Az 4tlagos hGatbocsétédsi tényezG értelemszer@en tar-
talmazza a fajlagos héveszteség-tényez6nél meghatiro-
zott jellemzdket (rétegtervi h&itbocsdtdsi tényezd,
héhidak okozta hveszteség). A sugarzasi nyereség nagy-
sdgdt6l fiiggSen magasabb atlagos héatbocsatasi tényez6
is megengedhets lehet — ezt a sugarzasi nyereség szami-
tasdval kell igazolni.

Az Osszesitett energetikai jellemzdre
vonatkozo kovetelmények

Az Osszesitett energetikai jellemz6 szamértéke az épiilet
rendeltetésétdl, valamint a feliilet/térfogat ardnytol fiigg,
értéke az aldbbiakban kozolt osszefiiggésekkel szdmitha-
t6, illetve a 2. dbrdbdl leolvashatd. Az épiiletek Osszesi-
tett energetikai jellemzd§jének szamértéke nem haladhatja
meg az épiilet feliilet-térfogat ardnya €és rendeltetésszerd
hasznélati médja fiiggvényében a szdmitdsi Osszefiiggés-
sel és diagram formdjiban is megadott értéket.

A/V<0,3 E, = 110 kW-h/m%a

0,3<A/V<1,3 E,= 120 (A/V) + 74 kW-h/m?a

A/V213 E, = 230 kW-h/m%
Ahol

A, m* a fitott épiilettérfogatot hatdrolé szerkezetek
osszfeliilete,

V, m’: a fiitott épiilettérfogat (fiitstt 1€gtérfogat),

E,, kW-h/m’a: az dsszesitett energetikai jellemzg.
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2. dbra. Lako- és szdlldsjellegii épiiletek
Osszesitett energetikai jellemzdjének kivetelményértéke

(nem tartalmaz vildgitdsi energiaigényt)

A felijitashoz alkalmazott szerkezetek

a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet rétegrendi
hdatbocsatasi tényezdkre vonatkozo
kovetelményének tiikrében

Homlokzati hiszigetelések

A homlokzati hatdrolé falak hdatbocsatasi tényezGjére
vonatkozé kovetelményérték: U < 0,45 W/(m*K). A jel-
lemz6 atlagos héatbocsatasi tényezdk: 0,8—1,7 W/(m*K),
tobb tucat szerkezeti megoldds létezik. Legnagyobb
szdmban panelos szerkezetd homlokzatok fordulnak el§,
ezért vizsgdlatunk is erre koncentral.

A hoszigetelt vasbeton falpanelekkel késziilt falszerke-
zetek a kapcsolatok, nyilaszarék kornyékén er6sen héhi-
das kialakitdstak, megéllapithatd, hogy a falfeliiletek in-
tenziv hészigetelésére van sziikség a teljes homlokzati
falfeliileten.

Az eddigi feldjitdsok sordn leggyakrabban alkalmazott
megoldés a kedvez6 4rd, polisztirolalapi, 40—-50 mm réteg-
vastagsdgli homlokzati hészigetel6 rendszer. A kordbban
jellemzden alkalmazott 40—-50 mm hdészigetelés-vastagsig
helyett a rendelet 1. szintjének kielégitéséhez alapszerke-
zett6l fiiggSen 6080 mm rétegvastagsig sziikséges.

A hészigetelés rétegvastagsdganak novelése statikai és
tizvédelmi kérdéseket is felvet. Tlzvédelmi (és épiiletfi-
zikai) szempontbdl elény6sen alkalmazhaték a vakolhaté
dsvénygyapottal széllitott hészigetel§ rendszerek, ame-
lyek fajlagosan szdmottevden tobbe keriilnek mint a po-
lisztirolalapd rendszerek. Egyes helyeken (pl. tdzfal hé-
szigetelése, homlokzati tzterjedési gat kialakitdsa) csak
»nem éghet” anyag alkalmazhat6.

Lényeges, hogy a kivdlasztott h&szigetel6 rendszer

rendelkezzen a felhaszndldshoz sziikséges EME (vagy
ETA) engedélylyel és Tizvédelmi MegfelelGség Igazolds-
sal (TMI). Az engedélyekben szerepld éghetdségi, ill.
homlokzati tlizterjedésre vonatkozé adatok alapjan a
hészigetel§ rendszer beépithetSségét egyedileg kell elbi-
rilni az adott épiilet esetében (a hdszigetelS rendszer csak
az engedélyben megadott alkalmazasi teriileten, az alkal-
mazdsi feltételek betartdsa mellett hasznilhaté6 fel).
* Eghet6 anyagd homlokzati hészigetel§ rendszer alkal-
mazdsa esetén a homlokzatra kivezetett szell§z8k (konyha-
szekrény-szell6z6k) koriil nem éghetd anyagi hdszigetelés
beépitése sziikséges. A tipusmegolddsokat hészigeteld
rendszerenként ki kell dolgozni, és homlokzati tdzterjedés-
vizsgilattal ellendrizni kell.

A hészigeteld rendszerek m® drét a hGszigetelS anyagon
kiviil jelentGsen befolyésolhatja az alapfeliilet mindsége is,
mert egyes (pl. no-fines) technolégidval késziilt falszerke-
zetek esetében kiilonleges diibelekre van sziikség.

Kedvezd épiiletfizikai és esztétikai tulajdonsigai elle-
nére hazankban ritkdn alkalmazzak az 4tszellGztetett 1ég-
réssel rendelkezd, szerelt homlokzati rendszereket. Ennek
oka a magas bekeriilési kdltség mellett, hogy szilard hat-



falazatot igényelnek. Ezeknél a rendszereknél csak Al
,nem éghet6” hészigetelS anyagok alkalmazhaték.

A homlokzatok hészigetelésével padrhuzamosan a 1aba-
zatok hdszigetelése is sziikséges lehet.

A hészigetelés mértékének novelésével felértékelSd-
hetnek a felijitds utdn megmarad6 héhidak is. Nehezen
hészigetelhetd helyeken (pl. konzolos erkélyeknél,
lodzsatérelemnél, utélagos red6nyszekrénynél stb.) a cso-
moépont dllagvédelmi ellendrzése javasolhat6. Az dllag-
védelmi ellendrzésre, illetve a szerkezet hémérséklet-
eloszldsdnak meghatdrozdsira igen alkalmasak a két-,
illetve hdromdimenzids végeselemes szdmitégépes prog-
ramok. Ezek a programok koltségesek, a tervezdk 4ltala-
nosan nem rendelkeznek ilyen eszkozzel, ezért a feldjita-
sok tervezéséhez tfpustervenként felijitdsi héhidkatald-
gust biztosithatna a pdlydzat kiiréja (akir internetes
hozzaférési lehetGséggel). A feltjitdsi h6hidkatalégus ter-
vezési id6szakban torténd alkalmazisa nagyban csokkent-
hetné a héhidak okozta épiiletkarok (pl. kés6bbi penésze-
sedés) kialakuldsdnak a veszélyét.

Lapos tetd hoszigetelése

A lapos tetSk hSatbocsatasi tényezjére vonatkozé kove-
telményérték: Uws < 0,25 W/(m*K).

Jellemz6 atlagos héatbocsatasi tényezdk: U = 0,40-
0,80 W/(m*K), szdraz hészigetel rétegeket feltételezve.

Az iparositott lakéépiiletek lapos tetSinek csapadék-
viz-szigetelései egy vagy tobb felijitison dltaldban mér
tdl vannak. Jellemzden egyhéji melegtet6ként egyenes
rétegrenddel, vagy kéthéji hidegtetGként miikodnek. A
forditott rétegrendi tetGként tervezett és megépitett tets-
ket mdr atalakitottak egyenes rétegrendiivé.

A kéthéjui hidegtetdk az atszell6zEésbdl ad6dé épiiletfizi-
kai el6ny6k mellett azért is elénydsebbek voltak, mert a szi-
getelés kisebb hibai nem okoztak sziikségszertien bedzast.

A lapos tetGk esetében is megallapithatd, hogy a teljes
tetSfeliilet, illetve az attikafalak, tetGfelépitmények inten-
ziv hészigetelésére is sziikség van. A jelenlegi tetGszige-
telési rendszer, illetve a tetd dllapotdnak és szerkezetének
feltirasa és megismerése alapjan az utdlagos hé- és viz-
szigetelést meg kell tervezni, és szdmitassal kell igazolni
annak megfelelGségét. Minden esetben pératechnikai sz4-
mitést is kell késziteni! Nem szabad az esetleg fellelhets
tervekre hagyatkozni! Amennyiben a meglévd tetSréteg-
rend nem tartalmaz hatékony parazaré réteget, ligy akar a
teljes rétegrend elbontdsdra is sziikség lehet.

Javasolt az esetleges szerkezeti dtnedvesedések feltaras
utjan torténd ellendrzése. Nedves, bennmarad6 szerkezeti
anyagok a feliijitas hatékonysigat erésen leronthatjik.

Homlokzati nyilaszaroék

Az iparositott technolégidval késziilt lakéépiiletekben nagy
szdmban alkalmazott homlokzati nyildszarék jellemzd

hGétbocsatdsi tényezgit a 2. tabldzat tartalmazza. A tibla-
zat adatait vizsgdlva megallapithaté, hogy a legut6bbi
id6kben korszerii termékekre kicserélt ablakokon és er-
kélyajtokon kiviil az 6sszes homlokzati nyildszaré cseré-
lendé.

2. tdblazat

Az iparositott technolégiaval késziilt lakéépiiletek jellemzé
homlokzati nyilasziréinak hé4tbocsatasi tényezdi

A héatbocsatasi
Meglévé nyilaszaré szerkezet tényez6, U,
W/(m*K)
Homlokzati iivegezett nyilaszar6é normal hé- 2430
szigeteld livegezéssel, PVC keretszerkezettel v
Homlokzati livegezett nyilaszaré kétrétegi 35
iivegezéssel, fa keretszerkezettel >
Homlokzati {ivegezett nyildszaré fém 40
keretszerkezettel, kétrétegl tivegezéssel 00
Homlokzati livegezett nyilaszaré fém 5.00
keretszerkezettel, egyrétegi livegezéssel ’
Homlokzati iivegfal egyrétegii 5.00
Copilyt iivegezéssel ’
Homlokzati iivegfal kétrétegid
Copilyt ii h 3,00
opilyt livegezéssel

Ablakok, erkélyajtok

A lakdsokhoz tartozé fa vagy miianyag keretszerkezettel
rendelkez6 ablakok, erkélyajt6k hGatbocsatési tényez§jére
vonatkozé kovetelményérték: U < 1,60 W/(m?K). Ez a
kovetelményérték 3-5 kamrds mianyag, ill. fa tokszerke-
zetd ablakok esetében alacsony emissziés bevonatd iive-
gezéssel teljesithetS (3. tdbldzat).

3. tdblazat

Tajékoztaté adatok nyilaszarok tokszerkezeteinek
héatbocsatasi tényezdirdl

Fa tokszerekezetek

Prof(i Ivastagség, mm Hé4tbocsatasi tényezd, Us
W/(m*K)
56 1,6-1,8
62 1,4-1,5
68 1,2-1,3
80 1,0-1,1

Tobbkamris mianyag tokszerekezetek

Profilvastagsig, mm Héatbocsatasi tényezd, Us

Kamr4k szdma W/(m*K)
50-60 (2) 1,8-2,0
58-60 (3) 1,5-1,8

68-75 (4-5) 1,1-14




Héhid-megszakitdsos fémprofilok

Profilvastagsidg, mm Héatbocsétdsi tényezs, Ux
Kamrak szama W/(m*K)
45-55 (2) 3,2-3,8
50-62 (3) 2,4-3,0
68-72 (3) 1,8-2,2

Az iivegezésnek dontS szerepe van a nyildszaré egé-
szének hGatbocsitési tényezdjére. Mdra az iiveggyartok-
nak kétrétegli iivegezés esetében U, = 0,9-1,1 W/(m*K),
haromrétegi livegezés esetében U, = 0,4 W/(m>K) transz-
missziés hGatbocsatasi tényezd értéket sikeriilt elérniiik.
Pilyazati szempontb6l megkivetelhet§ teljesitmény: U, =
1,4 W/(m*K).

A teljes ablakra (erkélyajtora) vonatkozé elvarhat6 tel-
jesitmény U, = 1,4 W/(m*>K) érték. A javasolhat6 érték
4-5 (vagy annél t6bb) kamrds manyag vagy min. 68 mm
vastagsigd fa tokszerkezetd ablakok esetében, alacsony
emisszids bevonati iivegezéssel teljesithetd.

Hazankban az ablakok tekintetében is bevezetésre ke-
riiltek az dj vizsgdlati €s a vizsgdlati eredmények oszta-
lyozasdra vonatkozé \j eurdpai szabvinyok. Az eurdpai

szabvanyok (EN) atvételével nemcsak a jelolésekben ké-
vetkeznek be lényeges vdltozisok, hanem a mérési mod-
szerekben és a mért adatok kiértékelésekben is.

A légateresztés-vizsgdlat sordn kapott eredményeket
az MSZ EN 12207:2001 szerint kell értékelni a 3. dbra
alapjan.

Kovetelményként megfogalmazhatd, hogy az ablakok
és erkélyajtok légiteresztése a 4. osztdlyba essen, azon-
ban legfeljebb 4 emelet magassagig, illetve k6zépen fel-
nyil6 ablakok esetében a 3. osztély is megengedett. A be-
jarati ajték légéteresztése a 3. osztalyba essen.

Szdmos iparositott technolégidval késziilt lakéépiilet
forgalmas kozit mellett helyezkedik el, ezek nyilaszaré
cseréjénél az iltaldnos és hétechnikai kdvetelményeken til
az akusztikai kovetelményeket is figyelembe kell venni.

A lakésbejérati ajtok esetében figyelembe kell venni a
vonatkoz6 tizallésagi hatirértékre vonatkozo kévetelmé-
nyeket is (ldsd 2/2002. BM rendelet 5. melléklet 1/3. feje-
zet 1.5.5. pontjat, ill. az I/4. fejezet 3. pontjat). Franciaer-
kélyek tdzvédelmi megfelelGsége csak laboratériumi
homlokzati tizterjedés-vizsgilat eredménye alapjan birél-
hat6 el.

A nyidri tilmelegedés elkeriilése érdekében arnyékolék
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3. dbra. Légdteresztési osztdlyok az MSZ EN 12207:2001 alapjan




vagy kiilsé drnyékoldkkal egybeépitett ablakok beépitése
is kivénatos.

A korszerli homlokzati nyildszarék természetes nyo-
masviszonyok (5-10 Pa) mellett teljesen 1égzaréak, ezért
a minimadlisan sziikséges 0,5 1/6ra légcseréhez sziikséges
légbevezetést és a megfeleld elszivast gépészeti eszko-
zokkel biztositani sziikséges.

Az épiiletek 1égtomorségi szintjeire vonatkozo
kovetelmények

Héérzeti és higiéniai szempontb6l a haszndlatban 1év6
épiiletek esetében egy minimdlis légcsereszdmot biztosi-
tani kell. Minimélis 1égcsere: nmn = 0,5 h' (4. ta@bldzat).

4. tdbldzat

Légtomorségi szintek az MSZ EN 832:2002 F melléklet szerint
Tobblakasos épiilet Csalddi hdz
Ngp < 2 n, < 4 magas
2<np <5 4<n;,<10 kozepes
5 <ns 10 < ny alacsony

Kovetelmények a DIN 4108-7:2001 szerint
Mért lakds o il o
[1/h] [m’/m’h] [m’/m’h]
Természetes 3 78 3
szell§ztetés
Geépi 1.5 3.9 3
szellGztetés

A szellzéssel kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy bar
az energiatakarékossig dicséretes dolog, de a ,,tomitsd el
mozgalom” rendkiviil nagy veszélyeket rejt magéban, és
felvetédik a kérdés, hogy a megtakaritds megéri-e. Van-
nak olyan orszagok, ahol kiilonb6z6 térvényi szabalyoza-
sokkal {rjék el6 a kivanatos mértékd, dlland6 szellGzést a
lakéhelyiségekben. Meg kell taldlni azt a médot a
szell6zés megvaldsitidsira — a mai rendkiviil j6l 1égzaré
ablakok mellett is —, amely a lakéknak se kellemetlen. A
ma még igen ritkdn, de remélhetGen rovidesen egyre in-
kabb elterjed6 ablakszell5z8k (résszell6z6k) és a helye-
sen haszndlt meglévé szell6zési rendszer legtobbszor
megoldja ezeket a gondokat.



