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Nyílászárók bevizsgálása, 
minősítése és tanúsítása – II.



II . rész Kötelezettségek, bevizsgálás

- Mit kell tenni ?
– homlokzati nyílászárókra termékszabvány van,

CPR alapján első típusvizsgálat és CE jelölés kell.
– belsőtéri ajtóra nincs érvényes termékszabvány,

Kormányrendelet alapján típusvizsgálat és NMÉ kell.
– tűzgátló ajtóra nincs érvényes termékszabvány,

Kormányrendelet alapján típusvizsgálat, NMÉ és Tanúsítvány kell 
üzemi gyártásellenőrzés felügyelettel. 

- Milyen dokumentumot adjak a termékhez?
Nem szállítói, hanem teljesítménynyilatkozat szükséges. Szükséges 
még beépítési- kezelési és karbantartási útmutató, tájékoztatás.

2Roto oktatások 2014. 02.21. – 2014.02.28.



Az építési termékek teljesítmény állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek

• A kiválasztás 
útmutatásául a 

• 93/1999/EU 
Bizottsági 
határozat 
szolgál, melyet a 
2011/246/EU 
bizottsági 
határozattal 
módosítottak.
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Az építési termékek teljesítmény állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek

Roto oktatások 2014. 02.21. – 2014.02.28 4

tűzgátló, füstgátló ajtók esetén követett eljárás



Az építési termékek teljesítmény állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek
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Igazolandó 
jellemzőjű ajtó 
esetén

Akkreditált 
laboratórium 
vizsgálata 
igénybe 
vehető !



Mit kell tenni? 

305/2011/EU rendelet – (CPR) 
alapján
• a harmonizált európai szabvánnyal 

lefedett építési termékekre első típusvizsgálat a szabvány 
ZA melléklete szerint

• egyéb termékekre a gyártó európai műszak értékelést (ETA) 
készíttethet (nem kötelező)

• a gyártó köteles a rendelet  III. melléklet szerinti 
teljesítménynyilatkozatot adni

Jellemzően az épület homlokzaton lévő :
ablak, erkélyajtó, bejárati ajtó, kapu esetén
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Nyílászárók területének termékszabványai

• Függönyfalak MSZ EN 13830:2004
• Árnyékolók, redőnyök MSZ EN 13561:2004+A1:2009
• Garázskapuk, ipari kapuk MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011

• Hőszigetelő üvegek MSZ EN 1279-5:2005+A2:2010
• Ablakok, bejárati ajtók MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010

• Beltéri ajtók MSZ 9386:1993 (visszavont!)
(prEN 14351-2:2009 – nem hatályos)

• Tűzgátló, füstgátló  ajtók MSZ EN 14600:2006
(pr EN 14351-3 – nem hatályos)

• Automata ajtók (prEN 12650 – nem hatályos)
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Mit kell tenni? 

275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
alapján

• azon termékekre, melyekre a 305/2011/EU rendelet nem vonatkozik, 
annak kiegészítése

• ha nincs előírás dokumentum, Nemzeti Műszaki Értékelést kell 
készíteni, mely típusvizsgálati eredményeken alapul 

• a beépítés feltételeként a teljesítménynyilatkozat megléte 
kötelező (alapja lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki engedély 
(ETA, annak lejáratáig), európai műszaki értékelés („új” ETA), építőipari műszaki 
engedély (ÉME, annak lejáratáig), nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), megfelelő 
tartalmú szabvány

Jellemzően az épület belsejében lévő:
belsőtéri ajtó, füstgátló ajtó, tűzgátló ajtó
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Első típusvizsgálat az MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 
„Ablakok és ajtók. Termékszabvány„ alapján
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alapanyagtól független 
követelmények



A CE jelöléshez csak az alapvető tulajdonságok 
vizsgálatai szükségesek
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Vizsgálatok megnevezése

• Légzárás MSZ EN 1026:2001
• Vízzárás MSZ EN 1027:2001
• Szélállóság MSZ EN 12211:2001
• Hőátbocsátási tényező (Uw)

MSZ EN ISO 10077-1:2007
MSZ EN ISO 10077-2:2004
MSZ EN 12567-1:2001

• Léghangszigetelés (dB) MSZ EN 10140-2:2011
• Teherviselő képesség MSZ EN 14608:2004

MSZ EN 14609:2004
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Légzárás 
Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12207:2001
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1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Az osztályozás 
logikája fordított  mint 
a megszokott !!



Vízzárás 
Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12208:2001
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V izsgá lati  

nyom ás 

O sztá lyo zás  

K öv ete lm ények  

P m ax  [P a] a) 'A ' v izsg ála ti 

m ód szer  

'B ' v izsgá lati 

m ó dszer 

 

- 0  0  N incs kö ve te lm én y 

0  1 A  1 B  1 5 p erc   

v ízperm etezés 

50  2 A  2 B  M in t 1 . osz tá ly +  5  perc  

10 0 3 A  3 B  M in t 2 . osz tá ly +  5  perc  

15 0 4 A  4 B  M in t 3 . osz tá ly +  5  perc  

20 0 5 A  5 B  M in t 4 . osz tá ly +  5  perc  

25 0 6 A  6 B  M in t 5 . osz tá ly +  5  perc  

30 0 7 A  7 B  M in t 6 . osz tá ly +  5  perc  

45 0 8 A  - M in t 7 . osz tá ly +  5  perc  

60 0 9 A  - M in t 8 . osz tá ly +  5  perc  

> 6 00  E x xx  - 6 00  P a  fe lett 15 0 P a-os 

n yo m áslép csőb en, 

 m ind en  egyes 

lépcsőn ek 5  p erc ig  ke ll 

ta rtan ia   

M E G JE G Y Z É S : A z  ’A ’ m ó dszer a nem  véd ett te rm ékek hez  a lk a lm as. 

A  ’B ’ m ó dszer a részb en v éde tt te rm ékekh ez alk alm as.  

 

a)  15  p ercig  nyo m ás né lkü l, és 5  p erc ig  a  k öv etk ező  nyo m ásfo ko za tok ná l.  

 

•



Szélállóság 
Teljesítményfokozatok: MSZ EN 12210:2001

•
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Osztály P1 P2a) P3

0 nem vizsgált

1 400 200 600

2 800 400 1200

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400

5 2000 1000 3000

E xxxxb) xxxx

a) Ez a nyomás 50-szer van megismételve. b) Az 5-ös osztály feletti 
szélterhelés esetén a próbatestet Exxxx osztályba kell sorolni.

Szélteher 
osztálya

Ablaksík relatív behajlása

A (<1/150) B (< 1/200) C (< 1/300) 
1
2
3
4
5

Exxxx

A1
A2
A3
A4
A5

AExxxx

B1
B2
B3
B4
B5

BExxxx

C1
C2
C3
C4
C5

CExxxx



Hőszigetelés

• A legszembetűnőbb változás, hogy a 
jól ismert „k-értéket” felváltották az 
’U’-val jelölt, egész ablakra (w), 
üvegezésre (g) és keretre (f) 
vonatkozó jellemzők.

• Uw, Ug, Uf

• A szabvány szerint három lehetőség van
a szükséges „U” értékek meghatározására:

• - táblázatból vett érték,
• - számítás (egyszerű, részletes) vagy
• - mérés.
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MSZ EN ISO 10077-1,2
Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek 

hőátbocsátása. Számításos módszer
•

16Roto oktatások 2014. 02.21. – 2014.02.28

AA
IUAUA

fg

ggffgg




UW

Üveg 4 mm

A = ÜvegfelületgA = Tokfelületf

Ig = Üvegperem hossza

dg

Uf Ug

g



Biztonságosság
Vizsgálat az MSZ EN 14608:2001 szerint
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Mechanikai vizsgálatok
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Vizsgálati esetek…
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Első típusvizsgálat dokumentumai
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Megfelelőség értékelés  folyamata

•
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Teljesítménynyilatkozat  + CE-jelölés

Első Típusvizsgálat (ETV -VJ)

Első Típusvizsgálati 
Jegyzőkönyv (ETVJ)

Üzemi Gyártásellenőrzési 
Rendszer (ÜGYE)     



A CE jelölés szükséges tartalma rögzített !!
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Közösen alkalmazott ETV
(Másik gyártó / Termékfejlesztő mérési eredményeinek felhasználása;

Vizsgálati eredmények megosztása)
• A termékszabványban szereplő kaszkád rendszer
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Gyártó nevére 
kiállított ETVJ

KIJELÖLT 
SZERVEZET

(NB)

GYÁRTÓ
Megbízás

Ellenőrző 
vizsgálatok

MÁS GYÁRTÓ 
(ETVJ)

/ 
TERMÉKFEJLESZTŐ

(ETVJ)

Megállapodás

Nyilatkozat
ETVJ (mérési 
eredmények)



Belsőtéri ajtók vizsgálatai

• Figyelembe vett dokumentum: 
– MSZ 9386:1993 – visszavont szabvány
– MSZ 9387:1993 – visszavont szabvány
– prEN 14351-2:2009 – még nem hatályos

• NMÉ követelmények:
- Tűzvédelmi osztály
- Méret, méretpontosság
- Mechanikai ellenállóság – függőleges teherbírás
- Mechanikai ellenállóság – kemény test, lágy nehéz test ütés
- Léghanggátlás
- Tartós használhatóság
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Tűzgátló, füstgátló ajtók vizsgálatai

• Figyelembe vett dokumentum: 
– MSZ 9386:1993 – visszavont szabvány
– MSZ 9387:1993 – visszavont szabvány
– MSZ EN 14600:2006
– OTSZ

• NMÉ követelmények:
- Tűzállósági határérték ,Tűzvédelmi osztály, Füstzáró képesség
- Méret, méretpontosság, önzáródás
- Mechanikai ellenállóság – függőleges teherbírás
- Mechanikai ellenállóság – kemény test, lágy nehéz test ütés
- Léghanggátlás
- Tartós használhatóság
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Új fogalom a 305/2011/EU rendeletben…
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Teljesítménynyilatkozat –
305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerint

• A terméktípus egyedi azonosító kódja
• Típus, tétel vagy sorozatszám, ami 

lehetővé teszi a termék azonosítását
• Az építési termék rendeltetése, 

felhasználási területe
• A gyártó neve, címe
• A gyártó nevében eljáró meghatalmazott képvisel neve, címe (ha 

van)
• A termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

vonatkozó rendszer, vagy rendszerek
• A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló 

laboratórium vagy műszaki értékelő szervezet neve és címe, 
valamint az általa kiadott dokumentum lehivatkozása

• A nyilatkozat szerinti TELJESÍTMÉNY
• Gyártó nyilatkozata és aláírása
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• Várom a felmerült kérdéseket.

Maradt még?
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Elkövetett szakmai hibák

Hogy ne ismétlődjön …
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Papp Imre 
vizsgáló mérnök, műszaki szakértő
www.emi.hu
E-mail: ipapp@emi.hu
Telefon: +36 1 372-6536
Mobil: +36-30-212-4337

• Köszönöm a figyelmüket!
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