
•Hőszigetelés, hanggátlás, színek, 
formák, szakszerű beépítés.

•Korszerű műanyag ablakok a modern 
építészetben és a felújításokhoz.

• A termék minősége
• A beépítés minősége
• A szolgáltatás minősége

Kocsis Lajos
GEALAN Fenstersysteme
Értékesítési Vezető



Épületfizikai tulajdonságok

• Szélállóság

• Vízzárás

• Légzárás

• Mechanikai tul.

• Hanggátlás

• Hőszigetelés



Hőszigetelés (számítással vagy labor vizsgálattal tanúsítható)

Jelenlegi előírás fa és PVC ablakokra Uw ≤ 1,15 W/m²K (0,5 m2 feletti méretre)

Keret + Üveg + Üveg távtartó

Kiemelt jelentősége van az u.n. „passzívház“ ablak értéknek ez Uw ≤ 0,8 W/m²K

Hanggátlás (csak labor vizsgálattal tanúsítható)

Pl. 43 dB  (-2, -4 C, Ctr )  alapvetően üveggel oldható meg.

Pl.      4-16-4-16-4    üveggel      34 dB

de       4/4-14-4-14-6 üveggel     43 dB



Széltömítéses 

rendszerek

S 8000 IQ
A gazdaságosság mint elv

6 – kamrásig

Uf = 1,1 W/m2K

Rw= 34 dB (4-16-4 üveggel)

Uw = 0,9 – 1,15 (üvegtöl függöen)



Merev középtömítés

.

S 7000 IQ

Uf = 1,2 W/m²K



Lágy középtömítés a höszigetelés javítására

Innovatív.

S 9000
Új kombirendszer

Passzivház ablakhoz Uf-= 0,92 W/m²K acél merevítövel

Uw= 0,76 – 1,0 W/m²K (üvegtöl függöen

Közép vagy széltömítéssel



INNOVATÍV

STV
®

IKD
®

Mag szigetelés és 

Statikai száraz üvegezés

Új ragasztott üveg technológia
• Öntapadó szalag a szárnyban
• Hagyományos módon üvegezhetö
• Nagy méretü szerkezetek stabilitása
• Önhordó keret, acélmerevítö elhagyható 1m-ig



Kamraszám

• 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ?…………Uf-érték – kamraszám összefüggése

• ´90-es évek 2-3 kamrás vékony profiljai müszakilag elavultak

• Kamraszám növelése ? Önmagában nem elég, kell a vastagság növelése is. 

• 6 kamra felett nem eredményez további Uf javulást 



Variációk 83 mm vastag 6-kamrás rendszerrel



Acélmerevítök, méretek

Többféle acélmerevítö

A szárnymérettöl, színtöl függöen



Színes PVC ablak

• Fehér alaptest

• Fehér / Recycling alaptest

• Színes alaptest 

• Fóliázás ( 1, vagy 2 oldalas )

• Acryl koextrudált ( csak kívül )

• (Festés )



Balkon és bejárati ajtó

Megoldás a csapóeső állóságra



• Keskeny látszó alkatrész szélesség
• Vízvetők
• Rátét díszítő lécek
• Üvegosztók
• Színek alkalmazása
• Műemléki környezet
• 170 helyett 106 mm középrész

Új fejlesztések



Új fejlesztések

GEALAN KUBUS rendszer

• 100 x 100 mm méret
• Síkra záródó megjelenés
• Teljes üveg felület
• Acryl színek
• 48 mm-es üveg
• Habkitöltés

Középen felnyíló ablak

Teljesen takart beépítés



A beépítés minősége

• A bejelentett reklamációk min. 2/3-ad része a hibás felméréssel, beépítéssel 
kapcsolatos !

• Jelenleg nem vonatkozik magyar előírás a beépítésre, gyakran alkalmazzák a 
vonatkozó német RAL előírásokat

• Hagyományos beépítés : RAL beépítés:

• szintezés, - szintezés

• mechanikai rögzítés - mechanikai rögzítés

• PU hab tömítés - hőszigetelő tömítés ( pl.PU hab)

- belső párazáró, külső vízzáró tömítés

- mindez méretezett, bevizsgált anyagokkal



A beépítés minősége, sorolások

• A szerkezeteket statikailag a mindenkori igénybevételre méretezni kell !

• Kitettség : 



Sorolások Statikai sorolók

• 3 m feletti hossznál dilatáció
• Statikai méretezés

• 1,5-2,1 m magasságnál 7281
• 2,1-3 m magasságnál 7291
• 3 m felett egyedi méretezést

kérni !

• Pl. Bejárati portál, erkélyajtó

Alul-felül födémbe bekötni !



A beépítés minősége

Funkciós terület

20°C, 50% rel. Légnedvesség

- 5°C, 80% rel. légnedvesség

„Belsö oldalon tömítettebb 

mint kívül“

Elválasztó sík a belsö és a 

külsö klíma között

Idöjárásnak kitett felület



Épületfizika

Harmatpont = az a hömérséklet, ahol a párával telitett levegö a telitettséget    

(100% relativ páratartalom) eléri.

A meleg levegö több párát képes felvenni mint a hideg.

Lehüléskor a pára mint kondenzvíz lecsapódik.

Nedvesség elleni 

védelem



Épületfizika

Hömérsékleti faktor fRsi ≥ 0,70

Penészesedést elkerülni

A falcsatlakozás szakszerü kivitelezéséröl 

igazolás a DIN 4108/2-töl eltérés esetén

4.3.2 Ermittlung von fRsi 
 
Zur Überprüfung und zum Nachweis dieser Randanschlüsse auf ihre thermisch korrekte Ausführung  wurde der Temperaturfaktor fRsi 
festgelegt. 
 
Die zwingende Einhaltung des fRSI-Faktors gilt für Neu- wie auch für Altbauten. 
 
Gemäß DIN ISO 10211-2 wird wie folgt definiert: 
 

 
Dabei ist: 
 
fRsi Temperaturfaktor  
θsi raumseitige Oberflächentemperatur  
θi Innenlufttemperatur  
θe Außenlufttemperatur 
 
Laut DIN 4108-2 wird als Forderung definiert: 
 
fRsi  ≥  0,70 
 
Als Ausgangstemperaturen werden angesetzt: 
 
Innen: +20°  C 
Außen: -5°     C 
 
Die Außentemeratur ist mit -5° C deutlich höher als die bisher angesetzten -15° C zur Berechnung von 10° C-Isothermen oder k-Werten.  
Man geht hier davon aus, daß man mit –5° C eine Temperatur ansetzt, die in Deutschland über eine längere Zeit (ca. eine Woche) öfter 
vorkommen kann. 
 
Der Wert 0,7 ist so ausgelegt, daß sich ein Mindestwert für die Oberflächentemperatur von 12,5 ° C einstellt. Wird dieser Wert nicht 
unterschritten kann man die Auslegung des Randanschlusses als zur Schimmelpilzentstehung unbedenklich einstufen. 
 
Die Ermittlung der Oberflächentemperatur erfolgt in der Regel mittels Isothermenberechnung und ist Planungsaufgabe im Vorfeld der 
Ausführung. 
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fRsi Hömérsékleti faktor

si belsö felületi hömérséklet

i belsö levegö hömérséklet

e külsö levegö hömérséklet

Beépítési helyzet



Épületfizika

Beépítési 

helyzet

Beépítési helyzet



Épületfizika Beépítési helyzet

Megoldás a GEALAN-

tervezöi soft-ware

• Szerkezet tervezés

• Uw érték számítás

• Statikai méretezés

• Beépítési rajzok

• Metszetrajzok

• Isotherma modellezés



Beépítési példák

Konzolos beépítések

Külső falsíkon

Külső falsíkon

Kávában tok toldóval

Vaktokos, 
szerelőtokos
beépítés



A szolgáltatás minősége

• Tervezői egyeztetés ?

• Helyszíni felmérés    ?

• Ajánlatadás ?

• Dokumentáció és adatszolgáltatás ?

• Menet közbeni változás ?

• Beépítés ?

• Átadás ?

• Garanciális időn belüli és azon túli szervíz ?

• After-Sales szervíz ?



Köszönöm figyelmüket
lajos.kocsis@gealan.hu

+36 30 2888 124

GEALAN-Unternehmenspräsentation

mailto:lajos.kocsis@gealan.hu

